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1. Allgemeines 


G. Dussler. Spiel und Spielzeug im Physikunterricht. 2. ver- 
mehrte Auflage. Mit einer Originalradierung, 181 Figuren auf 26 Tafeln und einer 
Kunstdrucktafel. VIII u. 1068S. Frankfurt a. M., Verlag Otto Salle, 1983. I. Metho- 
disch-didaktische Auswertung von Spiel und Spielzeug im Physikunterricht. II. 
Praktische Beispiele zur Verwertung von Spiel und Spielzeug im Physikunterricht. 
SchluBbemerkung. H. Ebert. 


H. Braune. Wilhelm: Bachmanny. ZS. f. Elektrochem. 40, 57—59, 1934, 
NES 2. 

Geheimrat Professor Dr. Fritz Haber, gestorben 30. Januar 1934. 
Metallwirtsch. 13, 103, 1934, Nr. 6. 

Ottmann. Gotthilf Hagen. Der Altmeister der Wasserbaukunst. Im Auftrage 
der Preufischen Akademie des Bauwesens verfaBt. IV u. 1938S. Berlin, Verlag 
von Wilhelm Ernst & Sohn, 1934. 

Richard Kuhn, M. Th. Trautz, Hans Rukop. Karl W. Hausser ‘+. Worte bei der 
Bestattung am 7. Juni 1933. ZS. f. techn. Phys. 15, 1—8, 1934, Nr. 1. 

C.Ramsauer. Zum Gedachtnis an K.W.Hausser. Geboren am 2. Marz 
1887 in Mannheim, gestorben am 4. Juni 1933 in Heidelberg. ZS. f. techn. Phys. 
15, 4—8, 1934, Nr. 1. 


Veroffentlichungen K.W. Hausser. ZS. f. techn. Phys. 15, 9, 1934, 
Nir. Scheel. 


Oliver J. Lodge. Professor Joly. Phil. Mag. (7) 17, 198—200, 1934, Nr. 110. 
A. Sellerio. In memoria di Michele La Rosa. Cim. (N.S.) 10, 317—3828, 
1933, Nr. 8. 

Johann Philipp Reis. 1834—1874—1934. Elektr. Nachr.-Techn. 11, 1—3, 
1934, Nr. 1. 

Richard Wachsmuth. Zum 100. Geburtstage von Philipp Reis. Forsch. 
u. Fortschr. 10, 27—28, 1934, Nr. 2. 

Mane Schimank. Johann Wilhelm Ritter, der’Begriinder der 
wissenschaftlichen Elektrochemie. Ein Lebensbild aus dem Zeit- 
alter der Romantik. Deutsches Museum, Abhandlungen und Berichte 5, 175—203, 
1933, Nr.6. (Berlin, VDI-Verlag.) H. Ebert. 
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L. Zehnder. Mes souvenirs de W. C. Réntgen. Ann, Guébhard-Séverine 
9, 351—364, 1933. 

Max Speter. Lavoisiers chemische Waagen und Gewichte. ZS. f. 
Instrkde. 54, 56—61, 1934, Nr. 2. H, Ebert. 


T. M. Lowry. Free radicals and ions as factors in chemical 
change. Trans. Faraday Soc. 30, 3—9, 1934, Nr. 152. Kurzer geschichtlicher Uber- 
blick iiber die Entwicklung der Ionentheorie von der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
an bis heute. Dietsch. 


C. B. Madsen og T. Langvad. Aarhus) Universi tetsu st ysus emo 
kemiske Institutter. Fysisk Tidsskr. 31, 121—137, 1933, Nr.5. Scheel. 


G. Dalla Noce. La fisica alla XXII riunione della Societa Italiana 
per il progresso delle scienze e la XXVI adunanza generale 
della Societa Italiana di fisica. Bari 12.—18. Ottrobre 1933. Cim. 
(N.S.) 10, CLIJI—CLXIV, 1933, Nr.10. Rivista. 

Boris Germansky. Uber ein allgemeines graphisches Verfahren 
in der Theorie der Ausgleichung von Beobachtungen. ZS. f. 
Instrkde. 54, 37—45, 1984, Nr. 2. H. Ebert. 


Hans Gebelein. Die Bedingungen, unter denen statistische Pro- 
zesse zu universellen Verteilungsgesetzen fiihren. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 13, 480—432, 1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung 
Wiirzburg 1933.) Auf Grund der Misesschen Behandlung statistischer Systeme 
und der Differentialgleichung von Kolmogoroff werden sechs Siatze tiber die 
Higenschaften ergodischer statistischer Systeme abgeleitet. Erk. 


H. Konig. Praktische Bestimmung von Oberflachen. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 13, 485—436, 1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 
1933.) Die Berechnung des Inhaltes einer gekriimmten Flache ohne Zuhilfenahme 
graphischer Methoden gelingt in praktischen Fallen nur selten. Nach einem Satz 
von Cauchy ist die Oberfliche eines konvexen Kérpers gleich dem vierfachen 
seines mittleren Umrifinhaltes. Verf. zeigt, wie man praktisch mit méglichst wenig 
Projektionen einen méglichst guten Mittelwert des Umrifinhaltes erhalt und das 
Verfahren auch auf nicht konvexe, sogar porése Kérper anwenden kann. Erk. 


Konrad Ludwig. Berechnung zylindrischer Schalen bei spe- 
ziellen Randbedingungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 436—437, 
1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 19339) 

K. Marguerree Ebenes und achsensymmetrisches Problem der 
Elastizitatstheorie. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 437—488, 1933, Nr. 6. 
(Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 1933.) ; H. Ebert. 


Sir J. J. Thomson. Note on the Paper »On Models of the Electric 
Field and of the Photon‘. (Phil. Mag., Oct. 1933.) Phil. Mag. (7) 17, 197 
—198, 1934, Nr.110. Das vom Verf. angegebene Modell (diese Ber. S.178) er- 
moglicht auch eine anschauliche Deutung der Umwandlung eines Photons (Wirbel- 
ring) in positives und negatives Elektron (zwei Wirbelfaden); die Mitwirkung eines 
Kernes ist erforderlich, um die Enden der Wirbelfiaden festzuhalten. Henneberg. 


Louis de Broglie. Sur la nature du photon. C.R. 198, 185—138, 1984, Nr. 2. 
Verf. stellt eine Wellengleichung “hnlich der Diracgleichung fiir ein mit Spin ver- 
sehenes ,,Lichtteilchen* auf. Jedem Lichtteilchen positiver Energie soll dabei ein 
soleches negativer Energie (ein ,,Loch* nach Dirac) entsprechen. Das Photon soll 
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aus diesen beiden Teilchen bestehen; eine Absorption des Photons wiirde dann als 
Vereinigung beider Teilchen, welche die elektromagnetischen Felder bedingt, auf- 
_zZufassen sein. Henneberg. 


E. Madelung. Operatoren und Mittelwertsbildungen in der 
Wellenmechanik. ZS. f. Phys. 87, 361—363, 1934, Nr.5/6. Verf. zeigt, da®B 
man der Differentialoperatoren der Wellenmechanik Mittelwerte einer virtuellen 
Gesamtheit zuordnen kann. Henneberg. 


P. M. Davidson. Bemerkungen zur Quantenmechanik des an- 
harmonischen Oscillators. ZS. f. Phys. 87, 364—369, 1934, Nr.5/6. Die 
von Péschl und Teller gegebene Berichtigung (ZS. f. Phys. 83, 143, 1933) einer 
Formel von Morse ist fehlerhaft und mu durch die vom Verf. gegebene (Proc. 
Roy. Soc. 135, 459, 1932) ersetzt werden. Die von Pésch1 und Teller behauptete 
Konstanz ihrer Funktion 4r(V) bei gewissen Variationen von V ist infolge der 
zweideutigen Definition von 4r(V) nur bedingt erfiillt. — Fiir die von Péschl 
und Teller angegebenen Potentiale wird zum Vergleich mit der Wellenmechanik 
die Quantelung nach der alteren Quantentheorie durchgefiihrt. Henneberg. 


Herbert Jehle. Zur allgemeinen relativistischen Quanten- 
mechanik. I. Geodatische Linie und Quantenmechanik. ZS. f. 
Phys. 87, 370—874, 1934, Nr. 5/6. Verf. versucht, die geoditische Linie in die Elektro- 
dynamik einzufiihren, indem er annimmt, es gibe in einem unendlich kleinen vier- 
dimensionalen Gebiet ein Koordinatensystem, in dem das Feld wegtransformiert 
ist. Im Falle des Gravitationsfeldes wird von der Ladung, in dem des elektrischen 
Feldes von der Masse des Teilchens abgesehen. Henneberg. 


V. Bargmann. Uber den Zusammenhang zwischen Semivektoren 
und Spinoren und die Reduktion der Diracgleichungen fiir 
Semivektoren. Helv. Phys. Acta 7, 57—82, 1934, Nr.1. Der Zusammenhang 
zwischen Semivektoren und zweikomponentigen Spinoren wird allgemein untersucht. 
Die gewonnenen Reziehungen werden dazu verwandt, die Diracgleichungen fiir 
Semivektoren in Spinorform umzuschreiben und auf eine Normalform zu _trans- 
formieren. Henneberg. 


Max Born. On the Quantum Theory ofthe Electromagnetic Field. 
Proce. Roy. Soe. London (A) 143, 410—487, 1934, Nr. 849. In den ersten vorbereiten- 
den Abschnitten wird die klassische und die Quantenmechanik eines Teilchens in 
der Ebene und im eindimensionalen Kontinuum behandelt; dabei wird die H amil- 
tonsche Funktion aus der Lagrangeschen Funktion mit Hilfe von Hilberts 
Unabhangigkeitssatz gewonnen (§1—4). Die quantenmafige Behandlung des Konti- 
nuumproblems st6®8t jedoch auf ziemliche Schwierigkeiten, es treten mathematisch 
komplizierte und physikalisch schwer deutbare Ausdriicke auf; die Verallge- 
ineinerung auf den Fall elektromagnetischer Felder (§5) 1a6t zudem nur punkt- 
formige Elektronen und Protonen zu. Verf. schlagt daher eine von der Maxwell- 
schen Form abweichende Lagrange-Funktion vor, die einen endlichen ,,Elektronen- 
radius“ ry beriicksichtigt und sich im Falle 7,» 0 von der tblichen Lagrange- 
Funktion um eine additive Konstante e2/ro! unterscheidet (§6). Das Potential 
eines ruhenden Elektrons wird fiir r > 7» gleich dem Coulombpotential, dagegen 
fiir r ry konstant. Da alle Formeln relativistisch invariant sind, ist das Feld eines 
gleichférmig bewegten Elektrons sofort hinzuschreiben. Fir die Bewegung in 
fu®eren Feldern gelten in erster Naherung die klassischen Gesetze ($7). Mit Hilfe 
einer ,,Diracgleichung* wird eine Quantisierung der Feldgleichungen versucht (§ 8). . 
Henneberg. 


568 1. Allgemeines. — 2. Mechanik 


D. L. Webster. Vacuum -Leak Hunting with Carbon Dioxide. Revy 
Scient. Instr. (N.S.) 5, 42—48, 1934, Nr.1. Eine mit C O, gefiillte Vakuumapparatur 
andert insbesondere an Stellen der Undichtigkeit die Farben der elektrischen Ent- 
ladung. Dadurch wird das Auffinden solcher undichter Stellen erleichtert. H. Ebert. 


L. 0. Grondahl. The Copper-Oxide Rectifier as a Laboratory 
Instrument. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 24—27, 1934, Nr. 1. Kurze Beschreibung: 
verschiedener Méglichkeiten, Trockengleichrichter im Laboratorium niitzlich zut 
verwenden: Batterieladung, Betrieb von Gleichstromapparaten aus dem Wechsel- 
stromnetz, MefSgerite, Hochfrequenzgleichrichter und einige weitere al 
ewig. 
Chr. Jensen. Nogle Forsog met Fotocellen og andre Skoleforsog: 
Fysisk Tidsskr. 31, 187—146, 1933, Nr. 5. 
N. V. Due. Ledningers Modstand i Mellemskolen. Fysisk Tidsskr. 
31, 146—147, 1933, Nr. 5. Scheel. 


J.M. Waldram and J.M.Sandford. A simple reduction gear and clutch. 
Journ. scient. instr. 11, 26—27, 1934, Nr. 1. 

A. C. Egerton and F. Ll. Smith, Note on gas analysis with modified 
Orsatapparatus. Journ. scient. instr. 11, 28, 1934, Nr. 1. H. Ebert. 


S. Rama Swamy. A method of controlling the pressure inside an 
apparatus whichis being evacuated. Journ. scient. instr. 11, 28—29, 
1934, Nr.1. Verf. empfiehlt zur Messung des Vakuums eine Entladungsréhre, beii 
der die Lange des Kathodendunkelraumes nach Vergleich mit einem Me Leod— 
schen Vakuummeter ein Ma fiir den Druck ist. Zur Einstellung eines gewiinschtens 
Saugtempos dient ein mit besonderen Vertiefungen versehener Hahn. H. Ebert. 


Albert Pérard. La huitiéme conférence générale des poids et 
mesures. Cim. (N.S.) 10, Rivista S. CXXIII—CXXIX, 1933, Nr. 9. H. Ebert. 


Sten von Friesen. Eine neue Bestimmung von der Lange des 
Angstrémschen Normalmeters und eine Nachpriifung des 
NormalmetersS, G, I. P.588. Nova Acta Upsal. (4) 9, Nr.3, 8S., 1938. Verf- 
hat gelegentlich einer Kontrolle des von der Société Genevoise hergestellten: 
Meterstabes Nr. 588 aus Invar zweiter Ordnung das Meter, das Angstrém 1866¢ 
fiir seine spektroskopischen Messungen erwarb, erneut bestimmt. Zur Kontrolle des: 
Invarmeters wurde dieses mit einem Johannsson-Endmag von 500mm + 0,05 we 
verglichen, derart, dai an die Endflachen des Endmafes mit Strichen versehenes 
Hilfsstiicke angesprengt wurden, so da eine Messung auf dem Komparator er- 
moglicht wurde, iiber die Einzelheiten mitgeteilt werden. Nach der Priifung hat das: 
Invarmeter in fiinf Jahren einen Zuwachs von 30 v. erfahren; seine Linge wurde: 
zu 1000,0030mm bei 18¢ gefunden. Mit diesem Werte wurde die Lange des 
Angstrém-Meters zu 1000,2360 mm gefunden, woraus die Liinge des Angstrém- 
schen Normalmeters bei 0°C zu 999,8990 mm folgt. Verf. gibt einleuchtende Er- 
klarungen fiir das Entstehen des Angstr6m seinerzeit bei seiner Messung unter- 
laufenen Fehlers, dessen Betrag nach den neuesten Kontrollmessungen kleinen 
angenommen werden muf, als friiher festgestellt wurde. W. Keil. 


M. Harms. Zur Beobachtungstechnik des Libellensextanten, 
Ann. d. Hydrogr. 62, 31—33, 1934, Nr.1. Es werden die Beobachtungsreihen, die 
Michler in den Ann. d. Hydrograph. 1933, S. 254 veréffentlicht hat, kritisch be- 
. Sprochen, wobei Verf. im einzelnen darlegt, da® diese Beobachtungen den Aus- 
Jegungen Michlers entgegengesetzte Folgerungen gestatten. W. Keil. 
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A. Mason. Micrometer Inspection Work. Machinist 77, 764 H, 1934, Nr. 51. 
Trotz der verschiedenen Fiihlhebel und ahnlichem ist die Schraublehre immer noch 
_ von Wert. Sie muf allerdings in bestimmten Zeitabstinden immer wieder geeicht 
werden, auch ist die Ebenheit der Mefflachen zu kontrollieren. Wegen ihrer 
unregelmafigen Abnutzung empfiehlt sich, zylindrische Stiicke gegen ein gleich 
gestaltetes Normal zu vergleichen. Berndt. 


H. E. Bickel. Adjustable Tolerance Gauges. Machinist 78, 18 HE, 1934, 
Nr. 2. Wirtschaftlich sind ver- und nachstellbare Lehren haufig von Vorteil. Die 
alteste Form ist die Rachenlehre mit durch Schrauben nachstellbaren Mefiflachen, 
wobei Gut- und Ausschufiseite hintereinander liegen. Dann kamen Rachenlehren, 
bei denen die Arme mit den Mefflachen auf einer Fiihrung verschiebbar waren. 
Sie haben den Vorteil, dafi man nach Umdrehen der Trager auch Innenabstiinde 
messen kann. Um verschiedene Toleranzen zu erhalten, wird augerdem bei diesen 
Lehren die eine Mefiflache nachstellbar gemacht, evtl. durch Mikrometerschraube, 
um nur ein Einstellmafi} zu bendtigen, doch sind dann die Fehler der Schraube zu 
berticksichtigen. Bei einer neuen Form sind auf der Fiihrung drei Arme _ ver- 
schiebbar, von denen die beiden auferen je eine, der mittlere zwei Mefiflichen be- 
sitzt, so dafi Gut- und Ausschufiseite nebeneinander liegen. Diese Lehre soll nach 
Endmafien eingestellt werden, die zwischen die Arme gebracht werden. Berndt. 


M. H. Bauer. Messen der Oberflachengiite. Die Glatte einer 
mit spanabhebendem Werkzeug bearbeiteten Oberflache. 
Maschinenbau 13, 81—83, 1934, Nr.3/4. Die Tiefe der Unebenheit soll aus dem 
Kriimmungsradius der Schneide des Werkzeuges und der Breite der einzelnen 
Riefen berechnet werden, die gegeben ist durch die auf 10mm entfallende Riefen- 
zahl (die Methode setzt voraus, da sich die Form der Werkzeugschneide im Werk- 
stiick kopiert, was bei grofen Arbeitsdrucken sicher nicht zutrifft). Es wird ge- 
fordert, dafi die Riefentiefe einen bestimmten Prozentsatz des oberen Abmafes 
nicht tiberschreiten soll. Berndt. 


2. Mechanik 


H. Neuber. New Method of Driving Stresses Graphically from 
Photo-Elastic Observations. Proc. Roy. Soc. London (A) 141, 314—324, 
1933, Nr. 844. Mitteilung eines Verfahrens zur graphischen Bestimmung von 
“p = (6,-+ 6.) im ebenen Spannungszustand, wenn (6, —6,) und ¢ (= Richtung 
der Hauptspannungen) spannungsoptisch bestimmt worden sind. Die Konstruktion 
beruht auf der Richtungsbestimmung der ,,[sopachen“, d. h. Linien, langs denen p 
konstant ist. Die Richtung der Isopachen wird in méglichst vielen Punkten ge- 
zeichnet, das Isopachenfeld von bekannten Randpunkten her zeichnerisch integriert. 
Kontrollméglichkeiten zur Verbesserung der so gefundenen Naherung werden an- 
-gegeben. Mesmer. 


Heinz Griiss und Fritz Lieneweg. Rauchgas-Analyse auf CO. oder Os? 
Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 31, V 723—8, 1934. H. Ebert. 


Wilhelm Geyger. Selbsttatige Druck- und Temperaturberich- 
tigung bei der Messung strémender Gas- und Dampfmengen 
mit Differenzdruckmessern und wechselstromgespeisten 
ohmmetrischen Anzeige-, Schreib- und Zahlgeraten. Arch. f. 
Elektrot. 28, 57—61, 1934, Nr.1. Nach einleitenden Ausfithrungen tiber die Zustands- 
berichtigung der Mengenmessung von Gasen und Dampf wird ein neues, be- 
sonders zweckmifiges Verfahren zur selbsttaitigen Druck- und Temperaturberich- 


| 
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tigung behandelt, und zwar fiir den praktisch wichtigen Fall, dag der mit einem) 
Drosselgerat (Blende, Diise oder Venturirohr) verbundene Differenzdruckmessert 
(Schwimmermanometer oder Ringwaage) iiber einen aus Widerstandswalze und! 
Schleifbiirste bestehenden Widerstands-Fernsender auf spannungsunabhangiges 
(ohmmetrische) Anzeige-, Schreib- und Ziéhlgerite arbeitet, die unmittelbar mit! 
Wechselstrom gespeist werden. Geyger.. 


A.Stodola. Die Kriecherscheinungen, einneuertechnisch wich- 
tiger Aufgabenkreis der Elastizitatstheorie. ZS. f. angew. Math., 
u. Mech. 13, 143—146, 1933, Nr.2. Ftir einen Stahl konnte der Verf. die Formel] 
aufstellen: . He 

Fee ST Ro =) BS 

w = 125-10 ( Tags he aah 

Dabei ist w die Kriechgeschwindigkeit, d. h. spezifische Ausdehnung je Stunde, fi 
eine Temperatur zwischen 700 und 1000° C, t) = 600°, o eine Zugspannung zwischeni 
0 und 500 kg/em?. Als Anwendungsbeispiel wird die Kriechverformung eines Stabes; 
untersucht, der auf Biegung beansprucht wird und dessen einzelne Fasern der’ 
Gleichung gehorchen sollen. Es wird ein an einem Ende eingespannter Stab unter: 
der Wirkung von Zentrifugalkraften, die senkrecht zu seiner Achse wirken, ange-- 
nommen. Die urspringlich lineare Spannungsverteilung dndert sich dabei bald zut 
einer asymptotischen Verteilung, die am Au®enrand den Wert 


2-38,16+1 
ant Pig Wh ete tok aa 0,77, 
annimmt. Die Gesamtdurchbiegung y ergibt sich zu y = B-C-K-Z, dabei ist B? 


proportional zu (t — ty), C proportional zu p*!® (p = Massenkraft je Volumen-- 
einheit) und zu (I2/h)'®*) (1 = Stablange, h = Stabhdhe). K ist eine Funktiont 
der Stabverjiingung, Z die Zeit. Das Beispiel ist mehr als Anregung zu weiteren| 
Arbeiten gedacht. Mesmer.. 


N. Musehelisvili, Praktische Lésung der fundamentalen Rand-- 
wertaufgaben der Elastizitatstheorie in der Ebene fil 
einige Berandungsformen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 264—282, , 
1938, Nr.4. Fortsetzung und Vervollstindigung friiherer Arbeiten. Mitgeteilt! 
werden nach kurzer Zusammenfassung der allgemeinen Formeln und Sitze die: 
Lésungsmethoden der beiden Randwertaufgaben mit Durchfiihrung einiger Bei-- 
spiele. In einzelnen Fallen ergibt sich durch Vergleich die Wbereinstimmung der’ 
Formeln mit bekannten Lésungen. Die komplexe Lésung der Gleichungen des: 
ebenen Problems la8t sich durch zwei analytische Funktionen der komplexen Ver-- 
anderlichen darstellen, aus denen sofort die Spannungen und Formanderungen - 
folgen. Die beiden Funktionen sind im allgemeinen Fall Lésungen von Integral-- 
gleichungen vom Fredholmschen Typus, wenn man den zu untersuchenden 
Bereich mit entsprechenden Randbedingungen auf den Einheitskreis abbildet.. 
Erfolgt diese Abbildung durch eine rationale Funktion, so existieren elementare. 
Lésungen; als Beispiele dienen daher leicht abbildbare Gebiete: die Kreisscheibe. 
selbst, der AuSenraum einer Ellipse, die geschlitzte Vollebene. Bei vorgegebenen 
Randverschiebungen wird das Beispiel des starren elliptischen Kornes, das krifte-- 
frei oder mit 4ufieren Kraften belastet in der Scheibe befestigt ist, behandelt. Mesmer. 


W. Fliigge. Schwingungen zylindrischer Schalen. 
Math. u. Mech. 13, 425—427, 1983, Nr. 6. 

1933.) Da das haufig angewendete Ra yl 
von Schalenschwingungen mit den technisch 


ZS. f. angew. 
(Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 
eighsche Verfahren zur Berechnung 
meist gegebenen Randbedingungen im 
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Widerspruch steht, entwickelt der Verf. eine Lésung mit den Mitteln der strengen 
Zylindertheorie. Er gelangt zu einer transzendenten Gleichung, die durch be- 
sondere Randbedingungen weitgehend vereinfacht wird. Erk. 


Tosio Nishihara. The effects of an axial groove on the torsional 
elasticity of a round bar. Journ. Soe. Mech. Eng. Japan 36, 521—524, 
1933, Nr. 196, japanisch; englische Ubersicht S.S-60. Mitteilung von Versuchen an 
Rundstaében mit Nuten, die sich itiber die ganze Linge oder einen Teil des Probe- 
stabes erstrecken. Aufnahme von Moment-Drehungs-Diagrammen. Mesmer. 


Toshimitsu Tsumura. On the torsion of prismatic cylinder with a 
regular polygonal section. Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 525—531, 
1933, Nr. 196, japanisch; englische Ubersicht S. S-60—S-63. Behandlung von Torsions- 
staben mit regelmafigen Vielecken als Querschnitt mittels konformer Abbildung des 
Querschnittes auf einen Kreis. Als Ergebnis folgt: 
@ == 3 4 5 6 8 12 20 100 
eee Gwe te 1408 81 846)" 1,274 1.226° 1169 Lor «1068 1,014 
eG On = 07490. 952, 1,031 71,062 1,080" 1,088 1055) 1,013 
Dabei ist n die Anzahl der Ecken, 7.x die gréfte Spannung (in Seitenmitte), G der 
Schubmodul, > der spezifische Verdrehungswinkel, 7 der Radius des einbeschrie- 
benen, R des umbeschriebenen Kreises. Mesmer. 


Heinz Neuber. Elastisch-strenge Lésungen zur Kerbwirkung 
bei Scheiben und Umdrehungskoérpern. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 13, 489—442, 1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 1933.) Mit 
Hilfe isometrischer Koordinaten werden Spannungsfunktionen angegeben, die die an 
kerbartig gekriimmten Randflachen auftretende Spannungserhohung jeweils als 
Funktion des Kriimmungsmafies der Kerbe zu berechnen gestatten. Folgende Falle 
werden behandelt: die symmetrische Aufienkerbe unter Zug; der symmetrische 
Vorsprung unter Zug; die Umdrehungsaufienkerbe bei Torsionsbeanspruchung; die 
Umdrehungsinnenkerbe unter Torsion; die UmdrehungsauBenkerbe unter Zug; die 
Umdrehungsinnenkerbe unter Zug. Erk. 


Albert Portevin et Michel Cymboliste. Procédé d’étude de la distri- 
bution des déformations élastiques dans les piéces métalli- 
ques soumises a des efforts extérieurs. C. R. 198, 146—148, 1934, 
Nr. 2. Mitteilung von drei Bildern von Hauptspannungstrajektorien, die auf der Ober- 
fliche von ebenen, elastisch verformten Eisenteilen durch Auftragung einer diinnen, 
spréden Lackschicht sichtbar wurden. Der Lack reif$t bei Verformung mit Spriingen, 
die senkrecht auf der gréften Zugspannung stehen. Mesmer. 


M. Biot. Le probléme dela flexion d’une poutre sur fondation 
élastique. Ann. de Bruxelles (B) 53, 189—192, 1933, Nr. 3/4. Es werden Formeln 
angegeben fiir die Spannungen in einer Scheibe (Halbebene) unter sinusformiger 
Randbelastung sowie fiir das Moment M in einem Balken mit dem Elastizitats- 
modul Ey, und dem Tragheitsmoment J, der auf dem Rand der Scheibe (mit dem 
Modul Fx) aufliegt und sinusférmig oder durch eine Hinzellast P belastet wird. 
Balken und Scheibe haben gleiche Dicke b. Unter der Einzellast folgt aus den 
klassischen Formeln: Myax = 0,354 P (Ex: J /k) "4, dabei ist k die Bettungszahl f/n, 
wenn f die Randbelastung, 7 die darunter erfolgende EHinsenkung ist. Aus des Verf. 
Formeln folgt jedoch beim Ubergang von sinusformiger Belastung zur Einzellast 


durch Fourierintegral: Max = 0,486 P (Ep J/Es b)'/3, Mesmer. 


R. B. Carleton. Suitability of Materials for Photoelastic Investi- 
gations. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 30—82, 1934, Nr. 1. Untersuchung von ver- 
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schiedenen Materialien auf ihre Eignung zu spannungsoptischen Versuchen. Be- 
sonders gut bearbeitbar waren vor allem Celluloid, dann Bakelit und Phenolit. Die 
optische Aktivitat wurde gemessen z. B. an Phenolit und Bakelit (45 bis 55), 
L’Orea (40), Pollopas (15), Celluloid (13), Glas (2,7), dabei sind die Zahlen ge-— 
messen in Brewster — 10713 em2/dyn. Eigenspannungen konnten durch ,,Ausgliihen“ 
beseitigt werden, die Gliihtemperatur betrug bei Bakelit, Phenolit und L’Orca 80 
bis 90°, bei Celluloid 55°. Es gentigten 30 Minuten Gliihzeit bei 12 Stunden Kihlzeit. 
Empfohlen wird vor allem Phenolit, dann auch Bakelit. Fiir komplizierte Formen. 
ist Celluloid wegen seiner leichten Bearbeitbarkeit zweckmafig. Mesmer. 


V. A. Kostitzin. Sur les phénoménes élastiques héréditaires et 
le principe ducyclefermé. C. R. 198, 47—49, 1934, Nr.1. Vergleich des 
Prinzips des geschlossenen Kreisprozesses mit vorliegenden Belastungsversuchen an 
Sandsteinstaben. Aus den klassischen Formeln folgt: 1. p(7) = » (7+ 7)—9q (27). 
Dabei ist y (7) die Verformung zur Zeit T unter einer fiir 0 = ¢= T proportional 
mit ¢ steigenden Belastung, » (7'-++- T) die Verformung zur Zeit 2 7 unter einer an- 
schliefend vom Punkte 7 ab konstant gehaltenen Belastung, y (2 7’) die Verformung 
unter einer vom Punkte J ab wieder linear auf Null sinkenden Belastung. 
2.9(f) =¢(Tto)—y(T+occ+T). Hierbei ist y (7+ co) der Grenzwert der 
Verformung unter der von 7’ ab konstant gehaltenen Belastung, y(Z'+ co + 7) die 
nach schlieBlich wieder linear sinkender Belastung bleibende Verformung. Wahrend 
diese Ergebnisse in den Experimenten nicht zutrafen, bestitigte sich jedoch die 
durch Gleichsetzung der beiden rechten Seiten resultierende Gleichung. Bei be- 
stimmten Annahmen tiber die Nachwirkungskoeffizienten ergibt sich dies auch 
theoretisch. Fiir grofie Werte von T miiften aber die Formeln 1 und 2 auf jeden 
Fall erfiillt sein. Mesmer. 


V. A. Kostitzin. Sur une équation intégro-différentielle de la 
théorie de l’élasticité C. R. 198, 240—242, 1984, Nr. 3. Ableitung der 
Formeln der vorigen Arbeit auf anderem Wege unter Einbeziehung der Be- 
schleunigung der Deformation. Das Ergebnis sind die gleichen Formeln 4 und 2, 
so dafi also die Beriicksichtigung der Beschleunigung keine Ubereinstimmung der 
Formeln mit den Versuchen erzielt. Mesmer. 


W. Trzebiatowski. Uber Verfestigungserscheinungen an ge- 
preften Metallpulvern. ZS. f. phys. Chem. (B) 24, 75—86, 1934, Nr. 1. 
Cu- und Au-Pulver geringster Teilchengré®e wurden durch Drucke bis zu 30 000 Atm. 
zu festen Prefilingen zusammengedriickt. Brinellmessungen an den Preflingen er- 
gaben Hartegrade, die bei Kaltverformung der Metalle sonst nicht erreicht werden 
kénnen (Cu bis 180, Au bis 145 Br.E.). Mit steigender Gliihtemperatur der Pref- 
linge sinkt die Harte auf die gewéhnliche Héhe. In Debye-Scherrer-Diagrammen 
zeigten sich Merkmale von Kaltverformung, aber keine Texturausbildung, nach dem 
Gliihen zeigten sich Erholungs- und Rekristallisationserscheinungen. Mesmer. 


Leo Rendulic. Stabilitat zusammengesetzter Querschnitte bei 
reiner Druckbeanspruchung. Wiener Ber. 142 [2a], 2683—278, 1933 
Nr.7. Als Fortsetzung der Arbeit von Melan (Uber die Stabilitit von Stiben, 
welche aus einem mit Randwinkeln verstirkten Blech bestehen, Verh. d. 3. intern. 
Kongr. f. techn. Mech. Stockholm 1932) und Rendulie (gleicher Titel, Ing. Arch. 
1932) werden unsymmetrische Querschnitte mit Hilfe des Ritzschen Verfahrens 
behandelt. Angegeben wird die kleinste mogliche Knickspannung « und das zu 
gehérige Verhiltnis a/b (4 = Stablinge, b = Blechbreite). Ansatz im Falle eines: 
auf einer Langsseite eingespannten, auf der anderen freien Blechstreifens zwischen 


driickenden Schneiden: w = A-y".sinaz. Dabei ist a die Durchbiegung des 
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Bleches, y wird quer, a langs der Druckrichtung gemessen. Das Minimum fiir o 
Bepibie sich mit r = 1,7 zu omin = 1,42 C = 1,42 Bx? Wee (1 — wv?) b2. h ist die 
Blechdicke, E und w sind die elastischen Konstanten. Hierzu gehort a = 1,99/b und 
@ = 1,58b. Die strenge Lésung von Timoshenko ergibt: Gain = AAwCe 
a = 1,635 b. Mit 4hnlichen Ansitzen werden behandelt: 7-Querschnitt mit gelenkiger 
Haltung, der freie 7-Querschnitt, Blech mit einem eingespannten und einem gelenkig 
gestiitzen Langsrand (6mjn = 6,14 C, a = 0,73 b), Blech mit Saumwinkel, Blech mit 
gelenkig gestiitzen Langsrandern (oi, = 4,24 C, a = 1,054 b, wihrend die strenge 
Lésung ergibt 6yin = 3,98C, a = 1,0b) und endlich der unsymmetrische Doppel- 
T-Querschnitt. Im letzten Fall wird ein Ansatz w = (R+Sy+ 7 y2) sina ver- 
wendet. Mesmer. 


F. Sehultz-Grnunow. Die Festigkeitsberechnung achsensymme- 
trischer B6den und Deckel. Ingen~-Arch. 4, 545—556, 1933, Nr.6. Da bei 
Schalen, welche an nachgiebigen Konstruktionsteilen befestigt sind, die (bisher 
stets gemachte) Annahme gelenkiger Lagerung der Schalenrander praktisch nicht 
zutrifft, werden die bekannten Naherungslésungen der Schalentheorie (Meissner, 
Geckeler) auf unbekanntes Einspannmoment erginzt. Zunichst werden die 
durch die N&aherungstheorie sich ergebenden Spannungskurven durch einfache 
Naherungsfunktionen ersetzt und jeder Breitenkreis, in dem eine Unstetigkeit in der 
Tangente oder der Kriimmung auftritt, als Schalenrand betrachtet. Die abgetrennte 
Schale wird entsprechend dem Membranzustand belastet; sodann werden Randlasten 
so superponiert, daf die Randbedingungen fiir die Deformationen erfiillt sind. — Im 
einzelnen wird behandelt der tangentiale AnschluB zweier gleich dicker Schalen, 
der Anschlufi} zweier Schalen unter endlichem Winkel, der Anschlu8B von Schale und 
Platte sowie die an einer Schale langs eines Breitenkreises angegossene platten- 
formige Rippe. Kimmel. 


H. ReiBner. Formanderung, Spannung und kleine Schwin- 
gungen von Staben mit anfanglicher Krimmung und Ver- 
windung,dieum eine Querachserotieren. Erste Mitteilung. Ingen.- 
Arch. 4, 557—569, 1933, Nr.6. Ausgehend von den Arbeiten von Clebsch und 
Kirchhoff werden die im Turbinen- und Propellerbau vorkommenden rotierenden 
Stabe mit beliebigen Tragheitsmomenten in bezug auf die Hauptachsen des Stab- 
querschnittes und mit beliebiger urspriinglicher Verwindung und Kriimmung 
- (welche bisher nur unter Vernachlassigung ihrer anfanglichen Kriimmung und Ver- 
windung untersucht wurden) berechnet. Und zwar werden die Differential- 
gleichungen sowie die fiir die naherungsweise Integration wichtigen potentiellen 
und kinetischen Energieanteile fiir den Fall kleiner Kriimmung, aber beliebig 
starker und verdnderlicher urspriinglicher Verwindung unter dem Einfluf ge- 
gebener Belastungen, insbesondere von Fliehkraften aufgestellt. Wéahrend die 
Gré®enordnung aller auftretenden Koeffizienten schon in dieser ersten Mitteilung 
untersucht wird, soll die zahlenmaéfige Durchfiihrung in einer zweiten Mitteilung 
folgen. Kimmel. 


H. Horig. Uber die rechnerische Auswertung von Verdrehungs- 
messungen an Holzstiben. Ingen.-Arch. 4, 570—576, 1933, Nr.6. Die 
elastischen Verhiiltnisse bei Nadelhélzern und vielen Laubhdélzern sind durch das 
sogenannte rhombische Anisotropiesystem, d. h. durch 9 elastische Konstanten 
(3 Dehnungs-, 3 Querkontraktions- und 38 Gleitzahlen) vollstandig bestimmt. Es 
wird nun gezeigt, da® sich die Gleitzahlen (welche viel schwieriger zu bestimmen 
sind als die Dehnungs- und Querkontraktionszahlen) durch ein gut konvergierendes 
Niherungsverfahren berechnen lassen aus Verdrehungsmessungen an Holzstaben 
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von quadratischem Querschnitt, wie sie efwa von Stamer und Sie g ler= 
schmidt mitgeteilt wurden. Kimmel. 


L. Prandtl. Bemerkung zu den Arbeiten: H. Cranz. Experi-) 
mentelle Lésung von Torsionsaufgaben. H. Quest. Hine 
experimentelle Lésung des Torsionsproblems. Ingen.-Arch. 4, | 
606, 1933, Nr.6. Hinweis auf eine von den Verff. tibersehene altere Arbeit tiber 
denselben Gegenstand. : Kimmel. 


M. Schaack und G.Ruppel. Genauigkeit von Durchflu8-Mefgeraten 
fiir Fliissigkeiten, Gase und Dampfe. Arch. f. techn. Messen 3,| 
Lieferung 31, J 1230—1, 1934. H. Ebert. 


Paul Volkhardt. Ein neuer Druckschreiber ftir Wassermessungen 
nach dem Gibson-Verfahren. Mitt. d. Hydr. Inst. d. Techn. Hochsch.| 
Miinchen, Nr. 6, S.1—15, 1933. 

Hans Deckel. Druckschreiber und Versuche zur Bestimmung von 
Wassermengen nach dem Gibson-Verfahren. Mitt. d. Hydr. Inst.| 
d. Techn. Hochsch. Miinchen, Nr. 6, S. 16—30, 1933. 

D. Thoma. Die Auswertung der Druckdiagramme von Gibson- 
Wassermengen beim Auftretenvon Nachschwingungenin der 
Rohrleitung. Mitt. d. Hydr. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen, Nr. 6, S.31—44, 
1933. Nach dem Gibsonverfahren wird die durch eine (nicht zu kurze) Rohrleitung 
flieBende Wassermenge aus dem zeitlichen Mittelwert der beim Absperren der 
Leitung auftretenden Druckerhéhung bestimmt. Zur Messung des Druckverlaufes 
wahrend des Absperrens dient ein Druckschreiber, der in der ersten Arbeit be- 
schrieben wird. Bei diesem wirkt der Druck auf einen federbelasteten Kolben, 
dessen Bewegung eine Spiegelverdrehung hervorruft, die auf einer laufenden 
Trommel mit lichtempfindlichem Papier registriert wird. Das Gibsonverfahren eignet 
sich besonders zur Messung an Wasserkraftwerken (Betriebskontrolle). Die 
Genauigkeit des Druckschreibers wird deshalb an den Rohrleitungen verschiedener 
Wasserkraftwerke durch Vergleich mit Uberfall- und Fliigelradmessungen gepriift. 
Die Ubereinstimmung der nach den verschiedenen Verfahren gemessenen Wasser- 
mengen ist gut. In der zweiten Arbeit wird der Druckschreiber weiterentwickelt. 
Vergleiche mit Beckenmessungen im Hydraulischen Institut Miinchen und tber- 
fallmessungen an einem Kraftwerk ergeben nur kleine, im allgemeinen unter 
1% liegende Fehlanzeigen des Druckschreibers. Die drittie Arbeit behandelt ein 
Verfahren zur Beriicksichtigung von Nachschwingungen der Wassersadule, die 
unmittelbar nach dem Absperren der Rohrleitung auftreten und sich stérend im 
Druck-Zeit-Bild des Druckschreibers bemerkbar machen. W. Linke. 


R. Hermann. Turbulenzentstehung beim Warmeitibergang durch 
freie Konvektion an senkrechter Platte und waagerechtem 
Zylinder. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 433, 1933, Nr. 6. (Vortrag Hauptver- 
sammlung Wiirzburg 1933.) An einer elektrisch geheizten senkrechten’ Platte und 
einem waagerechten Zylinder wurden beim Warmeiibergang an Luft durch freie 
Konvektion die kritischen Stellen des Umschlages von laminarer zu turbulenter 
Strémung nach der Schlierenmethode bestimmt. Mit Hilfe der von Sch midt und 
Pohlhausen fiir die Platte und vom Verf. fiir den Zylinder gegebenen 
theoretischen Losung konnte erstmalig die kritische Reyno 1 dssche Zahl der 
Grenzschicht an der Umschlagstelle berechnet werden. Fiir Platte und Zylinder 
ergaben sich die nahezu gleichen Werte 303 baw. 285. Auch die Lage des kritischen 
Azimuts am Zylinder als Funktion der Grashofschen KerngréBe Gr konnte 
daraus berechnet werden. Die Formeln fiir laminaren Wiirmetibergang an Luft 
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diirfen demnach bei der senkrechten Platte nur bis zu Gr — 1,0-10° und bei dem 
waagerechten Zylinder bis Gr = 3,5-108 angewendet werden. Erk. 


Hans Fromm. Zur Theorie der zadhplastischen Stoffe. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 13, 427—430, 1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 
1933.) Vel. diese Ber. S. 182. Erie. 


Werner Schmeidler. Mathematische Theorie des Schwingenfluges. 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 443, 1933, Nr. 6. (Vortrag Hauptversammlung 
Wirzburg 1933.) Es wird die Theorie eines schwingenden Fliigels entwickelt, bei 
dem gleichzeitig die Fliigeltiefe als zeitlich variabel angenommen wird. Dadurch 
soll die bei verschiedenen Anstellwinkeln verschieden grof%e Durchlissigkeit eines 
Vogelfliigels rechnerisch erfaS8t werden. Die mathematische Ableitung geht von der 
ebenen Potentialstr6mung um ein Profil aus, dessen Tiefe zeitlich variiert und auSer 
der Translationsbewegung eine periodisch unverinderliche Drehbewegung relativ 
zur Luit ausfiihrt. Fiir die Zirkulation werden Differentialgleichungen aufgestellt, 
fir deren Lésung aus einem periodischen Naherungsverfahren zeitliche Mittelwerte 
fiir Auftrieb und Vortrieb erhalten werden. Verf. hat auch praktische Vorarbeiten 
fur die technische Verwirklichung des Problems in Angriff genommen. Er betont 
die energetischen Vorziige des Schwingenflugzeuges bei Zuhilfenahme des Resonanz- 
prinzipes. Erk. 
M. Schuler. Der Umschlag von Oberflachenwellen. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 13, 4483—446, 1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 
1933.) Wenn man durch senkrechte periodische Bewegung eines Kérpers in der 
Wasseroberflaiche von dem Kérper weglaufende Wellen erzeugt, so tritt bei einer 
bestimmten Erregerfrequenz eine senkrecht zu der laufenden Welle gerichtete 
stehende Welle auf. Der Wellenumschlag hangt weder von der Form des schwin- 
genden K6rpers noch von der Begrenztheit des Tanks oder des Erregers ab. Die 
Gleichung der stehenden Welle muf} in den hydrodynamischen Differentialgleichun- 
gen mit enthalten sein, doch kann der Verf. noch keine Theorie der Erscheinung 
geben. Erk. 


G. Vogelpohl. Uber die Ermittlung der Rohreinlaufstrémung aus 
den Navier-Stokesschen Gleichungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 
13, 446—447, 1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 1933.) Die 
Navier-Stokesschen Gleichungen wurden fir ein Koordinatensystem auf- 
gestellt, das sich mit der mittleren Geschwindigkeit ¢ entlang der Rohrachse bewegt. 
‘Vernachlassigt man die radialen Komponenten, so erhalt man eine Gleichung vom 
Typ der Warmeleitgleichung, in die das Druckglied als Stérungsfunktion eingeht. 
Bestimmt man das Druckgefille so, daf} die mittlere Geschwindigkeit c konstant 
bleibt, so gelangt man nach einer von Whittaker angegebenen Methode tiber 
eine Volterrasche Integralgleichung zu einer Lésung, deren Brauchbarkeit als 
erste Naiherung fiir die Rohreinlaufstrémung noch durch die Bestimmung der 
weiteren Naherungen erwiesen werden muf. Erk. 


E. Wolff. Einflu®B der Abrundung scharfer Hintrittskanten auf 
den Widerstand von Fliigeln. Ingen.-Arch. 4, 521—544, 1933, Nr.6. Wie 
die Erfahrung gezeigt hat, ist der Widerstand eines scharfkantigen Profils wesent- 
lich kleiner als nach der Theorie der umstrémten scharfkantigen Platte zu erwarten 
ist. Diese Diskrepanz soll in dieser Arbeit durch Untersuchung des Widerstandes 
einer mathematisch scharfen Hintrittskante und seiner Anderung durch verschieden 
grofBe Abrundungen geklirt werden. Zu diesem Zweck wurde zunichst der 
theoretische Strémungsverlauf um ein Kreisbogenzweieck bzw. ein Kreis- 
bogendreieck untersucht, wobei die fiir das letztere notwendigen konformen Ab- 
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bildungen ausfiihrlich behandelt werden. Sodann wurde der wirkliche 
Strémungszustand durch Druckverteilungsmessungen untersucht; daneben wurde 
die Gesamtluftkraft durch Windkanalmessungen ermittelt. Der Vergleich der 


theoretischen und experimentellen Untersuchungen ergibt, dafi der von der Ein-_ 


trittskante herriithrende Widerstand schon durch so kleine Abrundungen, wie sie 
jede technisch hergestellte ,,scharfe* Kante besitzt, wesentlich herabgesetzt wird. 
Augerdem tragt der endliche Kantenwinkel zur Verminderung des Widerstandes 
bei, da durch das Abreifien der Strémung an der Vorderkante auf der Oberseite 
ein zusitzliches Unterdruckgebiet entsteht, dessen Widerstandskomponente kleiner 
ist als bei einem Fliigel mit dem Kantenwinkel Null. Endlich wurde noch der 
theoretisch bestimmte Gesamtwiderstand mit den Messungen im Windkanal ver- 
glichen. Kimmel. 


F. Wendt. Turbulente Str6émungen zwischen zwei rotierenden 
konaxialen Zylindern. Ingen.-Arch. 4, 577—595, 1933, Nr. 6. In dieser Arbeit 
wird der Einflu8 von Fliehkraften auf die Turbulenz bei ebener Str6mung experi- 
mentell untersucht, wobei sich die Fltissigkeit zwischen zwei konaxialen Zylindern 
von gentigender Hohe befindet, die unabhangig voneinander mit verschiedener 
Drehzahl angetrieben werden kénnen. — Im ersten Teil der Arbeit wird die aus- 
gebildete Turbulenz durch Ausmessen der Geschwindigkeits- und Druckverteilung 
untersucht, ferner. das durch die Fliissigkeit iibertragene Drehmoment. Je nach 


dem Charakter der durch die Fliehkrafte erzeugten Schichtung hat man zwei Typen | 


von Geschwindigkeitsprofilen zu unterscheiden: eine instabile Form mit weit- 
gehendem Geschwindigkeitsausgleich im Innern und dafiir einem deutlichen Sprung 
an der Wand und eine stabile Form mit stark behindertem Austausch im Innern 
und sanften Ubergangen an der Wand. Der von Prandtl angegebene Giiltigkeits- 
bereich des Turbulenzverbotes wird dabei bestitigt. Sein Ansatz fiir die scheinbare 
Schubspannung dagegen gilt nur mit gewissen Abanderungen bzw. bei der dureh 
Instabilitaét verstaérkten Turbulenz anscheinend iiberhaupt nicht mehr. — Im 
zweiten Teil wird die Strémung bei ruhendem Auferem sowie bei ruhendem 
innerem Zylinder untersucht; fiir den Widerstand werden Naherungsformeln an- 
gegeben. Die Zahigkeit, welche bei ruhendem auferem Zylinder wesentlich an 
dem Widerstandsmechanismus beteiligt ist, ist bei ruhendem innerem Zylinder nur 
von untergeordneter Bedeutung. Fiir diese beiden Falle wurden auferdem kritische 
Zahlen gefunden. Die diesbeziiglichen Arbeiten von G. J. Taylor und 
H.Schlichting werden im wesentlichen bestatigt. Kimmel. 


Mlle Suzanne Veil. Action du champ électrique sur la diffusion 
stratifiée des carbonates alcalins au seindela velati nen Osks 
198, 258—260, 1934, Nr. 3. Bringt man einen Tropfen von Ky C Os; oder eines anderen 
Salzes auf eine Gelatineplatte zwischen zwei Metallstreifen in einem Abstand von 
1mm und legt an sie eine Spannung von etwa 0,1 Volt an, so werden die bei der 
Diffusion des Salzes in der Gelatine auftretenden und in einigen friiheren Arbeiten 
der Verfasserin beschriebenen Ausbreitungsfiguren (u. a. C. R. 196, 109, 1933) 
charakteristisch verindert, indem die Ringe auf der Anodenseite zusammengedrangt 
und auf der Kathodenseite auseinandergezogen erscheinen. - Fiirth. 


Jean Cichocki. Diffusion des ions positifs des sels a travers le 
Cuivre; leargent ef or A haute température. Analyse des 


Vons emis ad*aide dun spectrographe de masse, Ann. de ph 
(10) 20, 478517, 1933, Dezember. [S. 592.] te ae 


James W. Me Bain and Charles R. Dawson. Accelerated an d Retarded 
Diffusion in Aqueous Solution. Journ. Amer. Chem. Soe. 56, 52—56 
— > 
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1934, Nr.1. Von Arrhenius ist zum erstenmal gezeigt worden, dafi sich die 
Diffusion der einzelnen Ionensorten in Gemischen von Elektrolyten gegenseitig be- 
einflussen. Als Ilustration dieser Gesetzmi®igkeiten wird in der vorliegenden 
Arbeit auf Grund einer einfachen in fritheren Arbeiten beschriebenen Methode die 
Diffusion von wasserigen Lésungen von KCl und HCl in verschiedenen Konzen- 
trationen miteinander und gegeneinander gemessen und in befriedigender Uber- 
einstimmung mit der Theorie gefunden. Bei der gegenseitigen Diffusion von wiisse- 
rigen Lésungen von Glykokoll und H Cl zeigt sich eine unerwartet hohe Diffusions- 
geschwindigkeit, indem z.B. der Diffusionskoeffizient der Cl-Ionen auf das Fiinf- 
fache des normalen Wertes gesteigert wird. Fiirth. 


William D. Urry. Further Studies in the Rare Gases. Il. The Diffu- 
sionofHeliumthrough Crystalline Substances andthe Mole- 
cular Flow through Rock Masses. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 3242 
—3249, 1933, Nr.8. Es wird gezeigt, da in einem weiten Bereich der Temperatur 
und. des Druckes He durch verschiedene Metalle nicht hindurchzudringen vermag. 
Nur bei Bi konnte eine Diffusion von angeregtem He konstatiert werden, was wahr- 
scheinlich auf die Bildung von Bi-Helid zuriickzufithren ist. Auch eine Adsorption 
von He an Stahl lief} sich nicht feststellen. Wahrend ferner durch Quarzeinkristalle 
keine Diffusion von He erfolgt, zeigt sich, daf verschiedene, in der Natur vor- 
kommende Felsmaterialien He hindurchtreten lassen, was auf eine molekulare 
Str6mung in den Poren zwischen den einzelnen Krystalliten zuriickzufiihren ist. Die 
Messung dieses Vorganges gestattet die Kornstruktur dieser Stoffe an einer geeignet 
definierten Gréfe zahlenmafig festzulegen. Fiirth. 


H. Diinwald und C. Wagner. Methodik der Messung von Diffusions- 
geschwindigkeiten bei Lésungsvorgéngen von Gasen in 
festen Phasen. ZS. f. phys. Chem. (B) 24, 53—58, 1934, Nr.1. Fiir die Kinetik 
der Hinstellung eines Gleichgewichtes zwischen einer Gasphase und einer festen 
Phase (Lésung eines Gases in einem festen Korper) sind drei Vorgénge bestimmend, 
namlich die Diffusion innerhalb des Gases, die chemische Reaktion an der Grenz- 
flache und die Diffusion des Gases im festen K6érper. Falls die beiden ersten Vor- 
gange rasch gegentiber dem letzteren verlaufen, laft sich aus der Diffusionsgleichung 
nach bekannten Methoden die Zeitabhangigkeit der mittleren Konzentration des 
gelésten Gases angeben, wobei der feste K6érper die Form einer Platte, eines 
Zylinders oder einer Kugel haben kann. Falls umgekehrt die Diffusion rasch 
gegentiber der Reaktion in der Grenzflache erfolgt, kann die gesuchte Zeitabhangig- 
keit aus der Differentialgleichung fiir eine monomolekulare Reaktion gefunden 
werden. Durch Veranderung der Oberflache des Koérpers lat sich unter Umstanden 
der eine oder der andere Grenzfall realisieren. Firth. 


Béla vy. Lengyel. Die Diffusion von Kaliumin Glas. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 167, 295—311, 1933, Nr. 4. Bringt man einen diinnwandigen Kolben aus Na-Glas 
innen und daufen mit einem geschmolzenen K-Salz in Berithrung, dann diffundieren 
die K-Ionen in das Glas hinein und dafiir Na-lonen aus dem Glas in die Schmelze. 
Die Gesamtmenge des in einer bestimmten Zeit eindiffnndierten Kaliums 1aft sich 
entweder durch Wagung oder durch Messung der Anderung des elektrischen Wider- 
standes des Glases messen. Die Ergebnisse zeigen, dafs der Vorgang durch die 
gewohnliche Ficksche Diffusionsgleichung beherrscht wird. Der Diffusionskoeffi- 
zient indert sich mit der Temperatur nach der bekannten Exponentialformel und 
der Temperaturkoeffizient 1a®t sich berechnen, wenn die Auflockerungswirme be- 
kannt ist; entnimmt man sie aus der Temperaturabhangigkeit der elektrischen Leit- 
fahigkeit, dann erhalt man befriedigende Ubereinstimmung mit den gemessenen 
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Gardner A. Norton. Velocity of High Frequency Sound in Tubes. : 
Phys. Rev. (2) 44, 951—952, 1933, Nr.11. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. hat die | 


Geschwindigkeit von hochfrequentem Schall untersucht, um die Giiltigkeit der 


Kirchhoff-Helmholtz-Formel zu priifen, die die Abnahme der Schallgeschwindigkeit — 


gegeniiber dem Wert in freier Atmosphire als Funktion von Rohrdurchmesser und 
Frequenz angibt. Als Schallquelle und gleichzeitig Empfanger diente ein Magneto- 
striktionssender in der bekannten Pierceschen Riickwirkungsschaltung. Fir die 
einfachen oder idealen Voraussetzungen der Kichhoff-Helmholtz-Formel stimmen 
Theorie und Experiment auf 1/199 oder besser iiberein. Die Versuchsgenauigkeit 
erlaubte, die Verminderung der Schallgeschwindigkeit in einem sehr diinnwandigen 
Rohr zu beobachten. Der Schallgeschwindigkeitswert fiir freie Atmosphare, wie ihn 
Verf. gefunden hat, stimmt mit dem kiirzlich von Grab au im gleichen Laboratorium 
gemessenen auf 1/99 tiberein. Sorgfaltige weitere Untersuchungen bezogen sich 
auf Frequenzinderungen der Schallquelle, auf die Abhangigkeit der Schallgeschwin- 
digkeit vom Abstand der Schallquelle, auf den Einfluf der Lufizirkulation und aui 
Schallbeugungserscheinungen; diese Messungen sollen die experimentell mefibaren 
Schallgeschwindigkeiten den Voraussetzungen der Formeln anpassen. Justi. 


E. Grossmann. Beitrag zur Bestimmung der Schallgeschwindig- 
keit mit dem akustischen Interferometer. Phys. ZS. 35, 883—88, 
1934, Nr.2. Beim Arbeiten mit dem akustischen Interferometer ist wiederholt fest- 
gestellt worden, das die Intervalle der Reflektorstellungen maximaler Rickwirkung 
auf den Sender nicht konstant sind, sondern vom Abstand vom Sender abhiingen 
und somit falsche Schallgeschwindigkeitswerte vortauschen konnen; diese Erschet- 
nung ist nicht mit dem von Pielemeier und Pan Tcheng Kao beobachteten 
Auftreten von Satelliten identisch, die vielmehr auf Nebenfrequenzen der Quarze 
zuriickzufiihren sind. Grabau hat in einem Hinzelfall diese Erscheinung als 
Beugung formelmafig darstellen kénnen. In der vorliegenden Arbeit kann Verf. 
aus der Gestalt von Schallfeldern kreisférmiger Kolbenmembranen, deren Radien 
von der Grifienordnung der Wellenlinge sind, eine Naherungsformel fiir die GréBe 
der Intervalle von ihrer Ordnungsnummer herleiten. Die Formel erlaubt bei vor- 
gegebener Gréfe des Senders, des Reflektors und der Wellenlange auszurechnen. 
wie grofs man den Abstand Sender—Reflektor wihlen mus, damit die gemessenen 
Intervalle wirklich einer halben Wellenlinge entsprechen; den sonst entstehenden 
Fehler kann man fiir nicht zu geringe Abstinde von Sender und Reflektor ab- 
schatzen. In diesem Falle treten Minima in den gemessenen Kurven auf, die aus 
der Betrachtung der Schallfelder von Kolbenmembranen gedeutet werden kénnen. 
Durch die Ubereinstimmung zwischen dieser Formel und_hierzu angestellten 
Messungen hat Verf. erwiesen, das die Abweichung der Intervalle vom Wert einer 
Halbwellenlinge lediglich auf Beugung zuriickzufithren ist. Justi. 


0.Heck. Uber die Ermittlung der Biegungsb eanspruchung yon 
Pleuelstangen schnellaufender Maschinen. Ingen.-Arch. 4, 596 
—605, 1933, Nr. 6. Es wird ein gegeniiber der bisherigen (statischen) Berechnungs- 
methode genaueres Berechnungsverfahren angegeben: Die auf die Langeneinheit 
der Pleuelstange senkrecht zu dieser auftretende Komponente der Massenbeschleu- 
nigung, welche mit dem Ort und periodisch mit der Zeit veriinderlich ist, stellt die 
Biegungsbelastung der Pleuelstange dar und hat erzwungene Querschwingungen der 
Stange zur Folge, aus denen sich die entsprechenden Biegungsspannungeh berechnen 
lassen. Diese Rechnung wird fiir Pleuelstangen konstanten Quersechnitts und kon- 
stanter Biegesteifigkeit bis zu den fiir die praktische Rechnung unmittelbar verwend- 
baren Ergebnissen durchgefiihrt. Au®ferdem wird das Problem mittels Integral- 
gleichungen nach einer Naherungsmethode von Nystr6ém gelést, welche auch 
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fiir veranderlichen Querschnitt der Pleuelstange verwendet werden kann. Ein 
durchgerechnetes Beispiel verdeutlicht den Fehler des bisher iiblichen Rechen- 
verfahrens und zeigt, daf dieses zu giinstig rechnet. Kimmel. 


Karl Federhofer. Uber die Eigenschwingungen eines diinnwan- 
_digen, allseits von Flissigkeit umgebenen Hohlzylinders. 
Wiener Ber. 142 [2a], 201—206, 1983, Nr.5/6. Die vorliegende Aufgabe wird als 
ebene behandelt (unendliche Zylinderlinge). Es wird ferner die Deformation des 
Zylinders als dehnungslos angenommen. Die allseitig umgebende Fliissigkeit ruht 
im Unendlichen. Es wird der Einflu8 der mitsehwingenden Masse der Fliissigkeit 
auf die Eigenschwingzahlen des Hohlzylinders berechnet. Die Ergebnisse haben 
eine gewisse praktische Bedeutung fiir die Schwingungszahlen eines getauchten 
U-Bootes oder eines Luftschiffes. Johannes Kluge. 


Fritz Riemerschmid. Der Einflufi der Zahigkeit des Wassers auf 
die hydraulischen Higenschaften einer kleinen Francis- 
modellturbine. Mitt. d. Hydr. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen Nr.5, S. 20 
—46, 1932. Die Anwendung des Ahnlichkeitsprinzipes bei Turbinenuntersuchungen 
wirft die Frage auf, welchen Einflufi die Anderung der Reynoldsschen Zahl auf 
die Ubertragung von Modellversuchen hat. Als einfaches und zuverlassiges Mittel 
zur Anderung der Reynoldsschen Zahl wahlt der Verf. die Anderung der 
Zahigkeit des Wassers im Verhaltnis 1:4,46 durch Anderung der Temperatur 
zwischen 15 und 70°. Es ergibt sich ein deutlicher Einflu®8 der Zahigkeit, der aber 
noch von der Leitschaufeloéffnung abhanegt. Erk. 


_W. Barth, Die Bewegung von Staubteilchen in Kreiselradern 
bei Forderung staubfitihrender Medien. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 13, 422—424, 1933, Nr. 6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 1933.) Unter 
der Voraussetzung, dafi das Stokessche Gesetz fiir den Widerstand von Staub- 
teilchen gilt und mit vereinfachenden Annahmen tiber die Bewegung des Trager- 
gases in Kreiselgeblasen kann man die Bahnen mitgefiihrter Staubteilchen, sowie 
den Einfluf&8 von Korngré%e, Schaufelform und Drehzahl berechnen. In praktischen 
Fallen gelingt die Rechnung meist nicht, dagegen meistens eine graphische Lésung, 
aus der man Mafinahmen gegen den tibermafigen Verschleif} der Fliigelrader rasch- 
laufender Kreiselgeblase ableiten kann. Erk. 


Rudolf Beyer. Winkelbeschleunigungsplane der ebenen Kine- 
matik und ihre Anwendung. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 13, 424—425, 
1933, Nr.6. (Vortrag Hauptversammlung Wiirzburg 1933.) Entwicklung eines 
allgemeinen graphischen Verfahrens zur Ermittlung samtlicher relativer Winkel- 
beschleunigungen fiir alle Glieder ebener Getriebe. Erk. 


E. Siebel und A. Maier. Der Einflu&8 mehrachsiger Spannungs- 
zustinde auf das Formanderungsvermégen metallischer 
Werkstoffe. ZS. d. Ver. d. Ing. 77, 1845—1349, 1933, Nr. 51. 

K. H. Borechard. Um die Festigkeit des Glases. Glashiitte 64, 47—48, 
1934, Nr. 4. H, Ebert. 
The viscosity of pitch. Engineering 137, 60, 1934, Nr. 3549. Bericht tiber 
eine von dem Brennstoff-Forschungsinstitut des Amtes fiir wissenschaftliche und 
technische Forschung in London ausgefiihrte Untersuchung an fiinf Pecharten, die 
fiir die Bereitung von PreSkohlen Verwendung finden. Als Giitekennzeichen des 
Pechs wird die Zahigkeit bei der Brikettiertemperatur, d. i. etwa 90°C, empfohlen. 
Die Messungen wurden zwischen 30 und 110°, entsprechend dem weiten Zahigkeits- 
bereich nach der Methode der belasteten Scheibe, mit Rotations- und Kapillar- 
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viskosimeter durchgefiihrt. Kohlenteerpeche verhalten sich wie N ew tonsche 
Fliissigkeiten, wahrend Petroleumpeche oder Bitumen plastische Eigenschaftem 
besitzen. Erk: 


Erich Falz. Das Lagerspiel bei héheren Temperaturen, Motoren- 
betr. u. Maschinenschmierung 7, Nr.1, S.2—6, 1934. (Beilage zu Petroleum 30: 
1934, Nr.2.) Im Anschlu8 an eine friihere Arbeit (vgl. diese Ber. 14, 2008, 1933) 
bringt der Verf. weitere Richtlinien fiir das ,,Warmspiel* von Gleitlagern, das im 
der Regel stark vom ,,Kaltspiel“ abweicht. Johannes Kluge. 


Ludw. Sehneider. Die Fettschmierung. ZS. Bayer. Rev.-Ver. 38, 3—5, 1é 
—16, 1934, Nr.1 u. 2. H, Ebert: 


Rolf Voitlinder. Untersuchungen iiber die Schmierfahigkeit vom 
Olen. Mitt. d. Hydr. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen Nr. 5, S.47—52, 1932. Mit 
der bereits friiher (diese Ber. 12, 2748, 1931) beschriebenen Olpriifmaschine wurde 
die Schmierfihigkeit von Autodlen bei 55° untersucht. Die Zahigkeit der Ole bez 
der Versuchstemperatur lag innerhalb geringer Grenzen, namlich zwischen 0,003 2& 
und 0,004 70 kg-sec-m-*. Bei dem gré®ten angewendeten Anprefidruck von 3500 
ergaben sich zwischen den gemessenen Reibungswerten Unterschiede bis zu 50 %) 
Die Untersuchung von Gemischen aus einem amerikanischen Maschinenél und 
rohem Riib6l ergab die bekannte reibungsvermindernde Wirkung der Beimengung 
von fetten Olen und die Tatsache, dafi auch die Schmierfahigkeit (ebenso wie die 
Zahigkeit) nicht nach der Mischungsregel aus den Higenschaften der Komponenter 
berechnet werden kann. Erk: 


Walter Biirner. Untersuchungen itiber die Schmierfahigkeit von 
Olen und Starrfetten. Mitt. d. Hydr. Inst. d. Techn. Hochsch. Miinchen 
Nr. 7, S.3—25, 19383. Wahrend bei den von Voitlander (vgl. vorstehendes 
Referat) bisher durchgefiihrten Untersuchungen stets die Reibung zwischen zwei 
Stahlrollen gemessen wurde, bestand in der vorliegenden Arbeit die angetriebene 
Rolle aus verschiedenen Weifimetallen, Bronzen und Sondermetallen, wie sie fit 
wenig beanspruchte Lager verwendet werden. Die besten Gleiteigenschaften zeigter 
die Weifimetalle, besonders die Legierungen, bei denen das Sn gréf®tenteils durch 
Pb ersetzt ist. Bei reinem Pflanzenél ist die Reihenfolge der nach ihrer Gleitwirkung 
geordneten Metalle eine andere als bei reinen oder schwach gefetteten Mineral- 
dlen. Auch bei den Bronzen verbessert der Zusatz von Blei die Gleiteigenschaften 
Gute Gleiteigenschaft erfordert heterogene Zusammensetzung des Gefiiges aus 
einer harten Kristallart als Traiger der Welle und einer weichen Grundmasse als 
Einbettung. Feinkérnige Struktur gibt gute Gleiteigenschaft. Der Zusatz von Fett- 
sauren in kleinen Mengen (bis 2%) erhéht die Schmierfahigkeit von Mineralolen 
jedoch nicht in dem Mafie, wie der Zusatz von fetten Olen, bezogen auf gleicher 
Gehalt an Fettsaure. Mit geringen Abanderungen ist die Versuchsanordnung auch 
zur Untersuchung von Starrfetten verwendbar. Die Starrheit der Fette wurde an- 
genahert und relativ aus dem Einsinken einer Stahlkugel ermittelt. Ein Zusammen- 
hang zwischen Starrheit und Schmierfihigkeit besteht nach den vorlaufigen Ver- 
suchen, die fortgesetzt werden sollen, nicht. Erk 


A. Magnan et H. Girerd. Sur la Determination en soufflerie deg 
polaires de Papillons. C.R. 198, 243—244. 1934, Nr.3. Um bei geringer 
Luftgeschwindigkeiten die aerodynamisehen Kennzahlen von kleinen Flugmaschiner 
geringer Abmessungen, z. B. Schmetterlingen, zu studieren, wurde eine Zwei- 
komponentenwaage nach dem Prinzip von F. Gruson gebaut. Mit ihrer Hilfe 
wurden die Polaren von Thysania agrippina mit etwa 86 em2 betragender Oberfliche 
bei Windgeschwindigkeiten von 2,8, 3 und 4 m/sec aufgenommen und im Diagrammr 
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festgehalten. Der Schmetterling war mit seinem Hinterteil in ein leichtes 
Aluminiumkorsett geklebt, das an der Waage befestigt war. BL. J. M. Honigmann. 


A. Betz. Theoretische Berechnungen von Tragfligelprofilen. 
ZS. f. Flugtechn. 24, 437—489, 1983, Nr.16. Die Higenschaften des Fliigelprofiles 
sollen mit Beriicksichtigung neuerer Ergebnisse, welche fiir die theoretische Er- 
mittlung des Widerstandes und des Auftriebsmaximums von Bedeutung sein diirften, 
berechnet werden. Hierzu ist ein Korrekturverfahren geeignet. Man geht von einem 
Profil aus, dessen konforme Abbildung auf einen Kreis bekannt ist, und zu einem 
Nachbarprofile iiber, das eine Nachbarkurve des Kreises gibt. Weicht das Ausgangs- 
profil nicht zu sehr vom Nachbarprofile ab, so la®t sich, da die Stromung um den 
Kreis bekannt ist, mit Hilfe der Abbildungsfunktion des Kreises auf seine Nachbar- 
kurve die Str6mung um diese bestimmen. Mittels der Joukowsky-Abbildung geht 
das Nachbarprofil des Kreises in das vorgegebene Nachbarprofil des Joukowsky- 
profiles tiber, so daf} man auch die Str6mung um dieses Profil erhalt. Nach einem 
ahnlichen Verfahren kann man auch von der Anderung der Druckverteilung aus- 
gehen und daraus die Anderung des Profiles ermitteln, welche die gewiinschte 
Anderung der Druckverteilung bewirkt. Auf Grund der angegebenen Unterlagen ist 
es heute schon méglich, den Verlauf von Reibungsschichten rechnerisch mit er- 
traglichem Aufwand an Zeit zu verfolgen. EL. J. M. Honigmann. 


J. Stiiper. Auftriebsverminderung eines Fliigels durch seinen 
Widerstand. ZS. f. Flugtechn. 24, 489—441, 1933, Nr.16. Der Gedankengang 
ist folgender: Man berechnet zu einem vorgegebenen Profil fiir gegebene Rey - 
neldssche Zahl den Verlauf der ,,Verdrangungsdicke“, d. h. den Verlauf der 
Schicht, um die die Stromlinien. der Potentialstr6mung durch die Reibungsschicht 
vom Fliigel abgedrangt werden. Dadurch erhalt man eine neue Fltgelkontur, die 
konform in jene Ebene abgebildet wird, in der das ursprtingliche Profil ein Kreis 
war. Die neue Kontur sucht man aus der alten herzuleiten durch Annahme passend 
gewahlter Quellen und Senken auf der Fligelkontur baw. dem Kreis. Durch die 
umsymmetrische Lage der Quellen und Senken auf der Kreiskontur entsteht eine 
Verschiebung des hinteren Staupunktes, und um ihn wieder an die alte Stelle zu 
bekommen, mu man die Zirkulation (und damit den Auftrieb) verringern. Der 
Rechnung wurde ein Joukowskyprofil zugrunde gelegt, der Geschwindigkeits- bzw. 
Druckverlauf konnte daher sehr einfach bestimmt werden. Gewahlt wurden Anstell- 
winkel —4, —2, 0, 2, 4, 6°. Die Berechnung der Reibungsschicht zerfallt in die 
Bestimmung des laminaren Anlaufgebietes nach dem Naherungsverfahren von 
K. Pohlhausen, und in die Berechnung der turbulenten Reibungsschicht mit 
einer Re ynoldsschen Zahl 7-106 nach Gruschwitz. Das Verfahren ist noch 
nicht abgeschlossen, es bedarf noch der Verfeinerung, wobei die Kenntnis der 
etwaigen Abhangigkeit der turbulenten Reibungsschicht von der Re ynoldsschen 
Zahl und der Lage der Ubergangsstellen erforderlich ist. HB. J. M. Honigmann. 


“Martin Schrenk. Die aerodynamischen Grundlagen der Trag- 
schraube. ZS. f. Flugtechn. 24, 418—419, 449—454, 473—481, 1933, Nr. 15, 16 
u. 17. Die Arbeit will die Mangel der bisherigen durch eine neue, méglichst ver- 
einfachte mathematische Behandlung beseitigen, bei der die physikalische Seite 
besser hervortritt. Es wird gezeigt, da sich die Strémung im Waagrechtilug 
quriickfiihren laGt auf die einfache symmetrische Strémung bei der axial ange- 
blasenen autorotierenden Schraube. Mit den fiir diese abgeleiteten héchst einfachen 
Formeln erhilt man nicht nur die Grundgesetze fiir Durchflu®- und Umfangs- 
geschwindigkeit, sondern auch bereits eine dem Verlauf nach mit den Modell- 
versuchen durchaus iibereinstimmende Theorie des Schubes der Tragschraube. 
Unstimmigkeiten bei der zahlenmafigen Bestimmung der Schubkurven weisen auf 
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die Méglichkeiten eines Grundfehlers in den Annahmen hin. Es gelangt der Einfluf | 
der Unsymmetrie in der Anstrémung, welche die Schlagbewegung der einzelnen 
Blatter bewirkt, zur Darstellung. Es wird gezeigt, daf die rechnerische Behandlung | 
dieser Vorgiinge in der Unzulinglichkeit der Ansitze tiber den Verlauf der Luft- | 
krifte am riickwartsfahrenden Blatt ihre verhaltnismafig enge Grenze findet. Die 
einfache Prandtlsche, fiir schlanke Fliigel giiltige Annahme einer ebenen, — 
gerade um halbe Betrage abgelenkten Strémung muf durchaus verlassen werden. 
Da das wirkliche Stromfeld kaum zu rechnen ist, wird eine Ersatzstromung ein- 
gefiihrt, deren Neigung aus den Modellversuchen zuriickgerechnet wird, wobei 
an Stelle der wirklichen Schraube eine ,,Ersatz“-Tragschraube mit symmetrischer _ 
Anstrémung eingefiihrt wird. Die Widerstandszahlen entsprechen den Gottinger 
Modellversuchen. Miafige Vorwélbung des Feldes hat keinen Einflu® auf das 
Ergebnis, wenn die Ersatzstrémung richtig gewahlt wird. Der Gesamtverlust, aus- 
gedriickt durch die Gleitzahl, zerfillt in drei Verlustanteile: den induzierten 
Verlust, den Durchflu8verlust und den Ungleichformigkeitsverlust. Der Verbesserung 
der Gesamtleitzahl ist durch die Abhangigkeit der Einzelverluste eine enge Grenze 
gesetzt, die bei den heute tiblichen Formen etwa 1/19 sein diirfte. Die Kegelbewegung 
verschlechtert die Gleitzahl nur unwesentlich. Die wechselnden Flugkrafte ver- 
biegen das Blatt wihrend des Umlaufes unharmonisch nach oben und unten. Beim 
senkrechten Abstieg erreicht die Schraubenkraftzahl etwa den halben nach der 
einfachen Theorie zu erwartenden Wert. Die Strémung reiit beim Ubergang zu | 
hohen Anstellwinkeln zwar, auf die Gesamtflache bezogen, ab, bleibt aber an den 
einzelnen Blattern gesund, so dafs die Trag- und Steuerfahigkeit erhalten bleibt. 
E. J. M. Honigmann. 
Joan Vladea. Uberden Einflu$S des Rumpfes (Gondeln) auf einige 
aerodynamische Eigenschaften des Flitgels. ZS. f. Flugtechn, 
24, 555—558, 1933, Nr. 20. Mit Hilfe der von Lotz angegebenen Methode wird die 
Aufgabe gestellt, die Verteilung des Auftriebes langs der Spannweite eines — 
Fliigels theoretisch zu untersuchen, wenn der Umrifi des Fliigels unstetig ist, wie | 
es im Falle eines Mitteldeckers mit eingebauten Gondeln vorkommt. Der Rumpf 
und die Gondeln werden als aerodynamisch profilierte, also Auftrieb erzeugende 
Teile beriicksichtigt. Es wurde nicht nur die durch Rumpf und Gondeln bewirkte 
Stérung bestimmt, sondern auch ihr Anteil zum gesamten Auftrieb des Fliigels. 
Es wurde auch die induzierte Geschwindigkeit, die von dem Wirbelsystem, durch — 
welches der Fliigel ersetzt ist, herriihrt, in jenen Punkten berechnet und gemessen, 
welche bei einem Flugzeug den Stellen entsprechen, wo sich das Héhenleitwerk 
befindet. Da das Leitwerk fehlt, wird eine Interferenz mit dem Rumpf aufer acht 
gelassen. Um ihn dennoch zu beachten, wurden die von Gorsky veréffentlichten 
Ergebnisse verwendet. EB. J. M. Honigmann. 


J. Lotz, Zuschrift zum Aufsatz von Joan Vladea: UWber den 
Einfluf des Rumpfes (Gondeln) auf einige aerodynamische 
Eigenschaften des Fliigels. ZS. f. Flugtechn. 24, 644, 1933, Nr. 23. Die 
Verf. macht darauf aufmerksam, da die Berechnung der Auftriebsverteilung 
nach der von ihr angegebenen Methode auch noch mdglich ist, wenn der Auftriebs- 
gradient nicht lings der Spannweite konstant ist. E. J. M. Honigmann. 


Heinz y. Diringshofen. Uber die Wirkung von Beschleunigungen 
im Fluge auf den Menschen. ZS. f. Flugtechn. 24, 589—592, 1933, Nr. 21. 
Es scheint unzweckmafiig zu sein, die Festigkeitsgrenze der Flugzeuge etwa uber 
die 12fache Sicherheit im A-Fall zu steigern, denn die bisherigen Erfahrungen 
scheinen zu beweisen, daf} Beschleunigungen von mehr als dem 5fachen der 
Schwerbeschleunigung bei den meisten Flugzeugfiihrern Sehstérungen hervorrufen. 
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Nur kurz dauernde Beschleunigungen, wie sie z. B. beim Anreifen des Héhenruders 
auftreten, konnten, wenn sie weniger als 2 Sekunden anhielten, bis zum 8 fachen 
_ der Schwerkraft ohne besondere physische Stérungen vertragen werden. Mehr als 
10 fache Erdbeschleunigung muf in jeder Lage als gefiihrlich angesehen werden. 
Die hydrostatische Betrachtung der Beschleunigungswirkung auf den Blutkreislauf 
und die Ergebnisse medizinischer Versuchsfliige zeigen jedoch die Wege, dennoch 
hohere Beschleunigungen auszuhalten. Es sind dies: Auswahl kleiner, aber 
kraftiger Flugzeugfiihrer mit widerstandsfahigem Blutkreislaufsystem. Korper- 
liches Training. Sitzanordnung méglichst schriig nach hinten. Vermeidung schwer 
verdaulicher Speisen vor dem Flug. Medikamente. EH. J. M. Honigmann. 


Wilbur 8. Hinman, Jr. A radio direction finder for use on aircraft. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 11, 733—741, 1933, Nr.6 (RP.621). Eine neue Art 
eines Radiorichtungsfinders -wird beschrieben, welche die bisherigen Schwierig- 
keiten durch den Gebrauch einer einfachen Ringantenne vermeidet, deren Feld 
durch eine Disymmetrie modifiziert ist. Eine sichtbare Anzeige des Kurses ist 
durch ein entsprechendes Zeigergeraét gegeben. Der Kursempfang wird durch 
andere als seitliche Abweichungen vom Flugwege, die durch ein Audionzeichen 
-avisiert werden, nicht beeinflu®t. Der Richtungsfinder kann an jedes Radio- 
empiangsgerat angeschlossen werden. Er arbeitet mit jedem empfangenen Signal 
mit modulierten oder unmodulierten Wellen. Er beruht auf dem Gedanken, einer 
disymmetralen Ringantenne zwei gleiche, aber entgegengesetzt abgestimmte Feld- 
kreise aufzudriicken, was durch alternatives Erden der Enden iiber Gleichrichter- 
réhren und Anlegen der in der Ringantenne induzierten Spannung an einen 
Radioempfanger erreicht wird. Die Klemmen des Radioapparates sind ebenfalls 
an die Gleichrichterréhren gelegt und ein Nullzeigerinstrument (Kursindikator) so 
geschaltet, dai, wenn die Ringantenne an einem Ende geerdet ist, der Kursanzeiger 
proportional der in der Ringantenne induzierten Spannung nach rechts ausschlaet. 
Wenn die Antenne am anderen Ende geerdet ist, weicht der Kursanzeiger in der 
eleichen Art nach links ab. So zeigt der Kursindikator direkt einen Vergleich der 


zwei Feldkreise und gibt eine Nullpunktskursanzeige. EL. J. M. Honigmann. 
3. Warme 

Fritz Henning. Thermische Apparate und Mefimethoden. I. Die 

Physik in regelméfigen Berichten 2, 1—10, 1934, Nr. 1. Scheel. 

Gg. Keinath, ,I[nduktive* Temperaturmessung. Arch. f. techn. 

Messen 3, Lieferung 31, V 215—2, 1934. H. Ebert. 


Chao-Lun Tseng. An Improved Melting Point Apparatus anda 
Comparative Study of Several Types of Apparatus for Mel- 
ting Point Determinations. Journ. Chinese Chem. Soc. 1, 143—182, 
1933, Nr.3/4. Der zur Bestimmung der Schmelzpunkte organischer Substanzen 
angegebene Apparat stellt eine verbesserte Form des von S. P.Mulliken kon- 
struierten Apparates dar (Verwendung eines kleinen Kolbens und kiirzerer Ther- 
mometer). Hiermit bestimmt Verf. die Schmelzpunkte zahlreicher Substanzen. 
Zum Vergleich wiederholt Verf. diese Bestimmungen mit anderen Verfahren (im 
offenen Becher sowie mit den Apparaten von Thiele und Fisher). In jeder 
dieser Variationen der ,,Kapillarrohr-Methode* hiangt das Ergebnis zahlenmafig 
von der Art des Apparats, der Thermometer, der Erhitzung und vom Beobachter 
ab. Die gréfte erreichbare Genauigkeit betragt in allen Fallen etwa einen Grad, 
wenn die Messungen von ein und demselben Beobachter durchgefiihrt werden; 


| 


' 
584 3. Warme | 


sonst ist sie noch schlechter. Wenn sich somit auch die verschiedenen Apparate, , 
die nach dieser Methode arbeiten, nicht hinsichtlich der Genauigkeit unterscheiden, , 
so scheint doch der vom Verf. verbesserte Apparat den anderen hinsichtlich der’ 
bequemen Handhabung iiberlegen zu sein. Zeise. 


H. van Dijk, J. Mazur and W.H.Keesom. On an apparatus for rectifyinge 
small quantities of liquefied gas, and on the purification) 
of krypton. Proc. Amsterdam 36, 822—825, 1933, Nr.9; Comm. Leiden Nr. 228. 
Es wird zunichst versucht, eine kleine Menge Kr durch fraktionierte Destillation | 
zu reinigen. Obwohl die spektroskopische Untersuchung des Produkts nur noch Xe, , 
nicht aber O2 und N, erkennen lat, so zeigt sich doch eine kleine Anomalie in der’ 
Dampfdruckkurve. Es wird die Konstruktion einer Rektifikationsséule angegeben, , 
mit der es nach dem von Claude angegebenen ,,retour en arriere“-Prinzip gelingt, , 
kleine Gasmengen sehr rein darzustellen. Das nach dieser Methode dargestellte : 
Kr zeigt einen vollkommen regelmafigen Verlauf des Dampfdrucks. P. Grafimann.. 


P. A. Christensen. Ammoniak-Kohlensiure-Anlage in Kaskaden-. 
schaltung fiir Temperaturen bis —70°C. ZS. f. d. ges. Kalte-Ind. 40,, 
190—191, 1933, Nr. 12. P. Grapmann. . 


J.C. Southard and F. G. Brickwedde. Low Temperature Specific Heats. 
I An Improved Calorimeter for Use from 14 to 300°K Dh 
Heat Capacity and Entropy of Naphthalene. Journ. Amer. Chem. ! 
Soe. 55, 48378—4384, 1933, Nr.11. Der Aufbau eines elektrisch geheizten adiaba-. 
tischen Vakuumkalorimeters héchster Priazision wird eingehend beschrieben. Das. 
eigentliche Kalorimetergefai ist allseitig von einer weiteren, elektrisch geheizten 
Messingschutzhiille umschlossen, deren Temperatur der des eigentlichen Kalori- 
metergefafies auf + 0,029 angeglichen werden kann. Da durch Versilberung der 
Oberflachen, hohes Vakuum, Aufhaingung an Seidenfaden und entsprechende Ver-. 
legung der Zuleitungsdrahte fiir gute thermische Isolation des Gefafies gesorgt 
ist, bleibt als Hauptfehler nur noch der in der Temperaturbestimmung (bis — 190° 
+ 0,019, und bis — 250° + 0,059. Gesamtfehler in der C,,-Bestimmung bis 40° abs. 
01%). Die Heizung wird durch ein Relais, das von Zeitzeichen des Bureau of 
Standards betatigt ist, ein- und ausgeschaltet. Gemessen wird die spezifische Warme 
des Naphthalins, und es ergibt sich in guter Ubereinstimmung mit anderen Beob- 
achtern fiir seine Entropie bei 298,16° abs. 39,89 + 0,12 cal/mol/Grad. P. Grafpmann. 


J.C. Southard and R.T. Milner. Low Temperature Specific Heats. II. 
The Calibration of the Thermometer and the Resistance of 
Platinum, Platinum—10% Rhodium and Constantan between 
— 259 and —190°. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 4384—4891, 1933, Nr.11. Die 
Konstruktion eines He-Gas-Thermometers mit konstantem Volumen wird be- 
schrieben. Mit ihm werden zwei Widerstandsthermometer aus reinem Pt, eines 
aus Pt —10% Rh und eines aus Konstantan verglichen. Die Ergebnisse sind in 
mehreren Tabellen zusammengestellt, die fiir Pt zwischen 14 und 109° abs., und 


fiir Konstantan zwischen 14 und 26%abs. fiir jeden ganzen Grad den R/Ro-Wert 


angeben. P. Grafimann. 


J. C. Southard and R. A. Nelson. Low Temperature Specific Heats 
IV. The Heat Capacities of Potassium Chloride, Potassium 
Nitrate and Sodium Nitrate. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 4865—4869 
1933, Nr.12. Die spezifische Warme von sorgfaltig getrocknetem K Cl KN Os und 
NaNOs wird mit dem schon friiher beschriebenen Kalorimeter (siehe obenstohended 
Referat) zwischen 15 und 290°abs. bestimmt. Unter Beriicksichtigung des mit 
ziemlicher Sicherheit berechenbaren Entropieuntersehiedes zwischen conn absoluten 
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Nullpunkt und 15° abs. ergibt sich fiir die Entropie bei 298,16° abs. in cal/mol/grad 
fiir KCl 19,75 + 0,06, fiir K NO; 31,77 + 0,10 und fir NaNO, 27,87 + 0,08. 

: P. Grafimann. 
Wendell M. Latimer, Philip W. Schutz and J. F.G.Hieks, Jr. The Heat Capa- 
city and Entropy of Potassium Chlorate from 13 to 300°K. The 
Entropy of Chlorate Ion. Journ. Amer. Chem. Soe. 56, 88—89, 1934, Nr. 1. 
Verff. haben in Fortsetzung ihrer friiheren entsprechenden Untersuchungen mit der 
gleichen Apparatur die Wairmekapazitaét von K ClO; zwischen 13 und 300° K unter- 
sucht und die C,,—log7-Kurve graphisch integriert. Dadurch ergab sich die 
Entropie des Salzes bei 298,19 zu 34,17 Entropieeinheiten. Die Entropie des Cl 03 
ergab sich zu 39,3 Entropieeinheiten und die freie Energie der Bildung zu 3700 cal, 
beides bei 25°C. Es folgen einige der MefSpunkte der Verff.: 


mOK. 18,95 15.84 18,48 22,85 27,79 87,81 44,78 48,92 5811 67,91 
C, eet bee 2 Ot 63,53. 6.04... 7,65.. 8.52 10,08 11.82 
T°K 79,07 94,86 105,93 122,64 151,83 175,89 204,88 229,13 254,21 293,35 
C, 13,15 14,68 15,49 1658 18,07 19,20 20,51 21,47 22.57 23,84 


Justi. 
Oitilie Riechemeier, Hermann Senftleben und Hans Pastorff. Uber die Energie- 
verhaltnissebeider Dissoziationdes Wasserdampimolekils 
in seine Atome. Ann. d. Phys. (5) 19, 202—217, 1934, Nr.2. Verff. bringen 
hier die Einzelheiten der Versuche, deren Ergebnisse bereits im Vorjahre mitgeteilt 
worden sind (d. Ber. 14, 814, 1933). Aus den Versuchen folgt, da®& bei der Dissozia- 
tion von Wasserdampf durch Zusammenstof mit angeregten Quecksilberatomen die 
Anregungsenergie von 4,9 Volt (entsprechend 2 = 2537 A) nicht allein zur Dissozia- 
tion ausreicht, sondern daf} dazu noch die Translationsenergie der Molekiile hin- 
zutreten mufi. Aus der Temperaturabhangigkeit der Dissoziationserscheinungen 
k6nnen die Verff. folgende Gleichungen aufstellen: H,O-+- (5,11 + 0,04) Volt = H-+-OH; 
OH-+ (5,29 + 0,14) Volt = H-++0O. Dieses Ergebnis der Verff. vertragt sich nicht 
mit dem Wert von 9,96 Volt fiir die Trennung von H,O in H-+-H-++O bzw. von 
6,16 Volt fiir die Dissoziation des Sauerstoffs, steht aber in Ubereinstimmung mit 
den entsprechenden Zahlen 10,4 Volt bzw. 7,02 + 0,05 Volt von Wood und 
Gaviola. Justi. 


W. A. Roth, Ingr. Meyer und H. Zeumer. Nachtrag zu der Arbeit: ,Atom-, 
Sechmelz- und Umwandlungswarmen von Gallium, Indium 
und Thallium*. ZS. f. anorg. Chem. 216, 303—304, 1934, Nr.3. Nach einer Neu- 
berechnung ergeben sich ein wenig andere spezifische Warmen fiir Gallium. Die 
Schmelzwiirme ist — 1,336 + 0,007 kcal pro g-Atom Gallium, — 1,03) + 0,0025 kcal 
prog-Atom Thallium, die Umwandlungswarme fiir letzteres Metall -- 0,082 
+ 0,002 keal. Die Daten werden mit den Literaturwerten verglichen, die Messungen 
der spezifischen Warmen durch S. Umino (1927) kritisiert. W. A. Roth. 


Herrick L. Johnston and Earl A. Long. The Transition Point of Carbon 
Tetrachlorideasa Fixed Pointin Thermometry. The Melting 
Point. Heats of Transition and of Fusion. Journ. Amer. Chem. Soc. 
56, 31—85, 1934, Nr.1. Fester Tetrachlorkohlenstoff zeigt bei rund — 45°C eine 
allotrope Umwandlung, die zuerst von Goldschmidt gefunden ist. Die Verff. 
haben die Umwandlungstemperatur und die Schmelztemperatur und ebenso die 
- Umwandlungswiirme und die Schmelzwarme in einem Kalorimeter nach Art des 
Nernstschen Vakuumkalorimeters neu bestimmt. Sie erhalten fiir die Um- 
wandlungstemperatur — 47,669 + 0,05°, fiir die Schmelztemperatur — 22,879 + 0,059, 
fiir die Umwandlungswirme 1080,8 + 3cal/mol und fir die Sehmelzwarme 
577,2 + 1cal/mol. Das fiir diese Messungen verwendete CCl, enthielt weniger als 
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0,1 v. H. an Verunreinigungen. Wegen der Scharfe und Reproduzierbarkeit des Um-- 
wandlungspunktes eignet er sich als sekundirer Fixpunkt fiir die Eichung thermo-- 
metrischer Instrumente. Um einen besseren Wirmetibergang zwischen dem Mef-- 
instrument und dem festen CCl, zu erreichen, wird vorgeschlagen, ein Gemisch} 
von Tetrachlorkohlenstoff und Methylalkohol zu verwenden. Die in einer solchen) 
Mischung erhaltene Umwandlungstemperatur stimmt mit dem oben angegebenen| 
Wert iiberein. Tingwaldt. . 


B. Clifford Hendricks, Warren H. Steinbach, Jr., Royee H. Le Roy and A.G. Moseley, Jr.. 
Heats of Solution of Sugars in Water. Journ. Amer. Chem. Soe. 56,, 
99—101, 1934, Nr.1. Die Arbeit enthilt eine Zusammenstellung der Lésungswarmen | 
von d-Galaktose, 6-d-Glucose, d-Glucose, d-Glucosehydrat, a-Methyl-d-Glucose. Daran| 
schlieBt sich eine Diskussion der Ergebnisse. Dietsch. 


M. Neumann and V. Estrovich. Influence of Pressure onthe Sponta-: 
neous Inflammation of Hydrocarbons. Nature 133, 105—106, 1934,, 
Nr. 3351. Bei der Wiederholung friiherer Messungen der Entflammungspunkte von | 
Pentan-Sauerstcffgemischen (C; Hi2+ 80.) in einer eisernen und in einer innen; 
vergoldeten kalorimetrischen Bombe ergibt sich, daf} zwei Druckbereiche existieren, , 
in denen die Oxydation in verschiedener Weise zu erfolgen scheint. Bei einem be-. 
stimmten kritischen Druck sinkt die Entflammungstemperatur plotzlich stark ab,, 
wie dies auch Townend und Mandlekar bei der Entflammung von Butan-. 
Luftgemischen gefunden haben. Die Ergebnisse lassen sich durch die von diesen: 
Autoren aufgestellte Hypothese deuten, dafi die Entflammung bei hohen Drucken 
durch die schnelle Oxydation eines Aldehyds oder anderen Zwischenproduktes (bei. 
etwa 300°) entsteht, wahrend sie bei niedrigen Drucken auf der thermischen 
Zersetzung jener Verbindungen in H:, CO, C H, usw. beruht, deren Entflammung ) 
erst bei viel héheren Temperaturen erfolgt. Auch andere Messungen im Leningrader : 
Institut stehen damit in Einklang. Zeise. 
W. T. David and J. Jordan. Flame Temperatures in Carbon-Mon- 
oxide and Air Mixtures. Phil. Mag. (7) 17, 172—181, 1934, Nr.110. In 
einer fritheren Arbeit (Phil. Mag. 12, 1043, 1981) haben die Verff. Beobachtungen 
tiber den Druck- und Temperaturverlauf wahrend der Explosion von Kohlenoxyd- 
Luft- und Wasserstoff-Luft-Gemischen mitgeteilt. Diese Versuche werden durch 
weitere Messungen an Kohlenoxyd-Luft-Gemischen in einer verbesserten An- 
ordnung erganzt. Es werden Versuchsreihen ausgefiihrt, bei denen die Gasgemische 
anfanglich unter Atmospharendruck stehen, und solche bei héheren Drucken. Bei 
den Beobachtungen der ersten Art soll die Maximaltemperatur in der Vordruck- 
periode der Explosion, d. h. vor dem Beginn des Druckanstieges, der Temperatur 
einer offen brennenden Flamme entsprechen. Der Vergleich mit den Messungen 
anderer Beobachter an offenen Flammen zeigt demnach auch, da® die Maximal- 
temperaturen in beiden Fallen von gleicher Gré®enordnung sind, jedoch bei 
anderen Mischungsverhiltnissen liegen. Die in der tiblichen Weise durch Rechnung 
erhaltenen Gastemperaturen liegen betrachtlich héher als die beobachteten Werte. 
Die Annahme, daf} nur die bei der Rechnung nicht beriticksichtigten Strahlungs- 
verluste den Unterschied bedingen, wird verworfen. Tingwaldt. 


W. H. Keesom and Miss A. P. Keesom. Thermodynamic diagrams of 
liquid helium. S.A. Physica 1, 128—133, Nr.2 (Comm. Leiden Suppl. Nr. 76 b). 
Mit Hilfe der experimentellen Ergebnisse zweier fritherer Arbeiten (diese Ber. 14 
1698, 1933) werden zwei Diagramme konstruiert, in welchen p baw. oe als Funktion 
von 7 dargestellt ist. Auch die ersten Differentialquotienten (Q 0/? p) m Op/d To 


und (d¢/) 7), sind in drei Diagrammen dargestellt. Diese zeigen deutlich die beim 


Uberschreiten der /-Kurve eintretende Unstetigkeit. P. Grafmann. 
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E. A. Owen and E. L. Yates). The Thermal Expansion of the Crystal 
Lattices of Silver, Platinum, and Zine, Phil. Mag. (7) 17, 1183—131, 
1934, Nr. 110. Ausdehnungsmessungen auf réntgenspektroskopischem Wege. Setzt 
man 1} =  (i1+at+ f+ y8 4 Ot), so sind 


* a B y On) 
Eulserme  . ., . 18,89, -10°® — 3,81,--10-2 0 0 
iti | 7,908. 6,630, — 7,94,-10722  2,94,.10-15 
Zink, |-Achse. . 13,04 13,95 ee as 109,7 
Zink, ||-Achse . . 58,06 42,27 — 155,54 183558) 


Scheel. 
H. Saini. Dilatation thermique de l’argent mesurée aux rayons 
X. Helv. Phys. Acta 6, 597—607, 1933, Nr. 8. Messung des thermischen Ausdehnungs- 
koeffizienten von Ag zwischen 20 und 300°C mit Hilfe der Réntgen-Interferenz- 
methode nach Seemann-Bohlin. Der Zylinder des Spektrographen ist in zwei 
ungleiche Teile zerschnitten, in dessen einem das Priéparat und die Heizeinrichtung, 
in dessen anderem der Film sich befindet. Ausfiihrliche Fehlerdiskussion. Mit Cu- 
und Ni-K,-Strahlung ist fir Ag bei 18° a = 4,0774 + 0,00015, bei 300° 4,0992 
+ 0,00015 A. Hieraus folgt fiir den thermischen Ausdehnungskoeffizienten 
a = (0,000 019 1 + 0,000 000 2) grad. Stintzing. 


Don M. Yost and Robert C. Felt. The Thermodynamic Constants of 
Chlorine Monoxide. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 68—69, 1934, Nr.1. Die 
Partialdrucke von Cl, O iiber der Tetrachlorkohlenstofflésung werden fiir 25 und 0° C 
ermittelt und die Konstante pym/N (Druck von Cl,;O in mm Hg: Molbruch von 
geléstem Cl,O0) des Henryschen Gesetzes fiir diese Temperaturen zu 1830 bzw. 
‘662 bestimmt. Diese Ergebnisse fiihren mit anderen aus der Literatur entnommenen 
Angaben kombiniert auf die Gleichung fiir die freie Energie Cl» (g) + 1/2 O» (g) 
= ChO(g), 4 FP§og = 21210 cal. Wird die Bildungswarme von Cl: O nach ,,Inter- 
national Critical Tables“ zu —18 260 cal als richtig angenommen, dann wird die 
Entropie bei 25° und einer Atmosphare 67,9 cal/Grad. Tingwaldt. 


Victor K. La Mer, W. C. Eichelberger and H. C. Urey. Freezing points of 
mixtures of the waters, HO and H,?0. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 
‘248—249, 1934, Nr.1. Verff. haben die Erstarrungspunkte von Gemischen aus ge- 
wohnlichem und Isotopenwasser untersucht, die bis zu 40 % H,?0 enthielten. Das 
Wasser wurde durch Elektrolysierung einer Natriumcarbonatlésung zwischen 
Nickelelektroden an H,2O angereichert und dann mehrfach im Vakuum destilliert. 
Wahrend des Erstarrens zeigte sich keine merkliche Abhangigkeit der Temperatur 
vom Verhdltnis der Phasen. Fiir Mischungen der Dichte 1,016 44, 1,021 35, 1,044 56 
und 1,04411 erhielten die Verff. Erstarrungstemperaturen von beziehentlich 0,682, 
0,824, 1,679 und 1,670. Dazu treten die Werte des Bureau of Standards mit 0,053° 
fiir d = 1,001 376 und von Lewis und Macdonald mit 3,8° fiir d = 1,1056. Die 
Konzentrationen an H.20 sind in dieser Reihenfolge 14,7, 19,1, 39,9, 39,5, 1,23 und 
94,6 %. Die Messungen zeigen, da bis zu 20% der Erstarrungspunkt eine lineare 
Funktion der Dichte ist, dariiber hinaus aber au®erhalb der Fehlergrenze nicht 


mehr. Justi. 


BE. Jouguet. Points indifférents et points critiques. C. In, Gye}; 
218—222, 1934, Nr.3. Fortsetzung von friiheren theoretischen Betrachtungen tiber 
die thermodynamischen Eigenschaften eines Gemisches aus n unabhangigen Bestand- 
teilen, die je nach den 4uBeren Bedingungen eine oder zwei Phasen bilden. In 
Anlehnung an die Behandlungs- und Bezeichnungsweise von Duhem und Gibbs 
werden Ausdriicke fiir die Stabilitat, kritischen Punkte, indifferenten Punkte der 
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beiden nebeneinander existierenden Phasen und fiir die ,,Nullflache* der Schleiten | 
der Zustandskurven solcher Systeme aufgestellt und einige allgemeine Folgerungen | 
daraus gezogen. Leise. | 
Emanoil Lueatu. Relationsentrelestensions maxima des vapeurs| 
de quelques fonctions organiques. (I.) Bul. Soc. Rom. Fiz. 35, 129 
—128, 1933, Nr. 60. Fiir die homelogen Reihen einer organischen Serie nimmt der 
Quotient der Spannungsmaxima von Dampfen irgendeiner Verbindung und seiner 
unteren Homologen fiir eine bestimmte Temperatur einen annahernd konstanten 
Wert an. Auferdem nimmt dieser Quotient mit steigender Temperatur ftir ver- 
schiedene organische Verbindungen konstant zu. Wenn P,, und P,, _; die Spannungs- | 
maxima der Dimpfe zweier Homologe derselben organischen Reihe sind, so ergibt 


sich P,,/P,—1 = K. Das Mittel der K-Werte fiir eine grofie Zahl verschiedener 
organischer Verbindungen betrug bei verschiedenen Temperaturen: 

Di tele te At aoe eet tohes 0) 20 40 60 80 100 120 130 
Vit Gan tee eer nity ey AS, 0,32 0,35 ),38 0,42 0,44 0,47 0,49 
K wiichst demnach proportional der Temperatur und zwar betragt die Anderung 
pro Grad 0,0015. Otto. 


J. Perreu. Sur l’équation de solubilité des sels hydratés. C.R. 
198, 172—174, 1934, Nr. 2. Fiir die Léslichkeit eines Salzes mit s Molektilen Hydrat- 
wasser ergibt sich aus der van der Waalsschen Gleichung die Beziehung 


50BC oak log = dO 
ator ae CZ a 

wobei 7 die absolute Temperatur, C die Salzkonzentration der gesattigten Lésung in 
Molen pro Mol Wasser, p der Dampfdruck der Lisung und q, der Grenzwert der 
Lésungswirme fiir eine sehr grofe Menge fast gesittigter Lésung ist. Verf. zeigt 
die Giiltigkeit dieser Beziehung fiir Cl,Mn-4H,O und Naz S,03;-5H,O. Ferner 
leitet er aus ihr folgende Beziehung zwischen den Neigungen der beiden Tangenten 
ab, die sich an die Léslichkeitskurven zweier Hydrate desselben Salzes in ihrem 
Schnittpunkte legen lassen: 

igia 7 Ms, G ga 

ge 1-0 a 
(C = Konzentration im Schnittpunkte). Diese Gleichung wird fiir die Salzpaare 
Na, SO, und Na»S 0,:10H:O sowie MnS 0,-5H,0O und MnS$ O,: 7 He O verifiziert. 
Fiir den kryohydratischen Punkt gilt 


EC C 1 

Fe Saran 
(qi, q2 sind die oben definierten Lésungswiirmen des Hydrates bzw. des Eises 
am eutektischen Punkt). Diese Beziehung wird fiir Na,C 03-10 H.O und Na. S O, 
verifiziert. In allen Fallen bleiben die Abweichungen innerhalb von + 2%. Zeise. 


Mizuho Sats. Zusammenhang zwischen der H-Funktion und der 
Entropie nach der Fermischen Statistik. ZS. f. Phys. 87, 498—499 
1934, Nr.7/8. Verf. untersucht hier, ob der Zusammenhang zwischen H-Funktion 
und Entropie (S) S = —k-H, wobei k die Boltzmannsche Konstante bedeutet 
auch in der Fermischen Statistik besteht. Justi. 


Koloman Széll. Uber die Statistik der mehratomigen Gase. ZS. 


f. Phys. 86, 810—817, 1933, Nr. 11/12. In Fortsetzung einer friiheren Untersuchung 


(ZS. f. Phys. 84, 112, 1933; diese Ber. 14, 1700, 1933) wird die Verteilungsfunktion 
fiir ein aus starren mehratomigen Molekiilen bestehendes Gas gemaf der Bose - 


. 
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Einsteinschen und der Fermi-Diracschen Statistik untersucht, und zwar 
fur den Fall, wo von den drei Haupttrigheitsmomenten des Molekiils zwel ein- 
ander gleich sind, und fiir den Fall, wo alle drei gleich gro® sind. Es ergibt sich, 
da, wie in der friiheren Arbeit an zweiatomige Molekiile gezeigt wurde, die 
Entartung fiir die Rotationsfreiheitsgrade unter den gleichen Bedingungen auftritt, 
wie die fiir die Translation. Hinsetzung der bekannten Werte der Molekurar 
gewichte und der kritischen Temperaturen ergibt, dah ftir soleche Gase eine Ent- 
artung tberhaupt nicht eintreten kann. Fiirth. 


Ottilie Riechemeier, Hermann Senftleben und Hans Pastorff. Be merkung zu i 
Frage des Warmeleitvermégens von Gasgemischen. Ann. 

Phys. (5) 19, 218—224, 1934, Nr.2. Wenn bei einer Gasmischung eine cea 
in so kleiner Konzentration vorhanden ist, da® die ihr allein zukommende Wirme- 
leitfahigkeit vom Druck abhangt, erhebt sich die Frage, ob bei der Aufstellung 
der Mischungsformel fiir die Warmeleitfihigkeit der einzelnen Komponenten der- 
jenige Druck zu benutzen ist, welcher dem Partialdruck dieser Komponenten ent- 
spricht, oder der Gesamtdruck. Die Verff. weisen an einem Beispiel experimentell 
nach, daf} das letztere der Fall ist, wofiir auch gaskinetische Berechnungen zu 
sprechen scheinen. Durch Bestrahlung von Wasserdampf mit einer Quecksilber- 
lampe wurde ein Gemisch von Wasserdampf, Wasserstoffsuperoxyd und Wasserstoff 
geschaffen. Zuvor wurde die Warmeleitfahigkeit von reinem HzO gemessen, dann 
ein Teil der H, O-Molekiile dissoziiert, wobei die Warmeleitfahigkeit vornehmlich 
durch den entstehenden Wasserstoff vergrofiert wurde; dessen Partialdruck wurde 


-gemessen und ferner die Warmeleitfahigkeit von reinem Wasserstoff im Bereich 


von 20mm bis 2,5-10-4mm Quecksilberséule, einem Bereich, in welechem sowohl 
der Gesamtdruck als auch der Partialdruck lag. Schon die Tatsache, dafi die 
Warmeleitung wahrend der Bestrahlung zunahm, bewies qualitativ, dafi nicht die 
Partialdrucke fiir die resultierende Warmeleitung in Frage kamen; dies lie sich . 
ferner genauer aus den in Funktion des Druckes dargestellten Werten der Warme- 
leitzahl nachweisen. Bei den Messungen wurde die Schleiermachersche 
Methode benutzt. Max Jakob. 


Sirozi Hatta. Correction nomograph for pressure changes 
supplementary to humidity chart of gases. Journ. Soc. Chem. Ind. 
Japan 37, 38 B—43B, 1934, Nr.1. Die vom Verf. aufgestellten Kurven (s. diese 
Ber. 14, 1703, 1933) gelten fiir den Totaldruck 760mm Hg. Bei anderm Totaldruck 


sind Korrektionen anzubringen, die mit Hilfe des in dieser Arbeit beschriebenen 


Nomographen leicht aufzufinden sind. . H. Ebert 
Gord Harada. On the fundamental formula of designing electric 
furnaces. Journ. Soc. Chem. Ind. Japan 37, 9 B—10B, 1934, Nr. 1. 


E. Mac A. Young. Space and water heating. Difficulties Over- 
come. Bright Outlook for Electrical Method of Heating. Elec- 


*trician 112, 116, 1934, Nr. 2904. 


S. F. Bickell. Electric cookers. Progress in Design and Con- 


estruction. Electrician 112, 117, 1934, Nr. 2904. 
‘BE. P. Barfield. Electric furnaces. Electrician 112, 117, 1934, Nr. 2904 


H. Ebert. 
R. M. Zabel and R.R.Haneox. The Use of the Thyratron for Tempe- 
rature Control. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 28—29, 1934, Nr.1. Bei der 
Ziichtung von grofen Alkalihalogenid-Einkristallen hat sich das Thyratron zur 
Konstanthaltung oder langsamen Verinderung der Ofentemperatur in folgender 
Anordnung bewahrt: Ein Konstantan-Chrom-Thermoelement, dessen eine Létstelle 


| 
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sich im Ofen und dessen andere Létstelle im Eisbad befindet, ist mit einem) 
Potentiometer verbunden. Das vom Galvanometer reflektierte Licht fallt zum Teil | 
auf einen V-férmigen Schlitz vor einer Photozelle und zum Teil auf diese. Der zweite } 
Anteil bestimmt den iiber das Thyratron durch die Heizwicklungen des Ofens 
flieSenden Strom derart, daB8 ein Anstieg der Ofentemperatur eine Schwiichung des | 
Heizstromes bewirkt und umgekehrt. Die maximale Schwankung einer Ofen- 
temperatur vom 880¢ ergab sich in 22 Minuten zu 0,06°. Zeise. 


Max Serruys. Enregistrement des manifestations piézométri-} 
ques consécutives au cognement dans les moteurs a explo-| 
sion. C.R. 197, 1296—1298, 1933, Nr.22. Aus den piezoelektrischen Druck- 
aufzeichnungen folgert Verf., da® die fiir das Klopfen des Motors verantwortliche 
Detonation am Ende der Verbrennung stattfindet und nur ein kleiner Teil des 
Verbrennungsgemisches detonationsartig verbrennt. Die Zeitdauer dieser Detonation 
ist kleiner als 10-4, so da®B ein Druckausgleich in der Verbrennungskammer nicht 
moglich ist. Die Detonation ist vielmehr hinsichtlich Druck und Warmeentwicklung 
eng lokalisiert. Durch die Detonation werden aufierdem. Druckwellen angeregt, die 
sich mit mehrfacher Reflexion an den Winden und bei normaler Kompression mit 
einer Geschwindigkeit von etwa 500 m/sec fortpflanzen. Johannes Kluge. 
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A.J. Hansen. Om Spidstaelleren. Fysisk Tidsskr. 31, 87—98, 1933, Nr. 3/4. 
Eine Ubersicht itiber die Eigenschaften des Spitzenzahlers. EH. Kriger. 


A. Pfeiffer und G. Limmer. Spektralanalyse von Metallen. II. 
Quantitative Analyse. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 31, V 721—2, 
1934. H. Ebert. 


R. C. Gibbs and R. C. Williams. The Electronic Atomic Weight and 
e/m Ratio. Phys. Rev. (2) 44, 1029, 1983, Nr.12. Wenn das Metall so stark erhitzt 
wurde, das der Dampfdruck die Bildung von positiven Ionen aus dem Dampf in 
merklicher Menge gestattet, kann eine Elektronenemission beobachtet werden. 
Die Austrittsenergien wurden bestimmt fiir die Elektronen zu 3,96 Volt mit 
A = 57 Amp./em2/Grad?. Fiir das positive Ion wurde die Austrittsenergie zu 
5,52 Volt aus der Fowlerschen Beziehung i = BT e VF? abgeleitet. 

: J. Holtsmark. 
Victor K. La Mer, W. C. Eichelberger and H. C. Urey. Freezing points of 
mixtures of the waters, H1:0 and H%O. Journ. Amer. Chem. Soe. 
56, 248—249, 1934, Nr. 1. [S. 587.] Justi. 


P. Zeeman and J.deGier. Third preliminary note on some experi- 
ments concerning the isotope of hydrogen. Proc. Amsterdam 
37, 2—8, 1934, Nr.1. Verff. haben nach dem Parabelverfahren von J.J. Thomson 
in Gemischen von He und Wasserstoff, der 10% H2 enthielt, Atomgewichts- 
bestimmungen ausgefiihrt. Die Ergebnisse werden auf einer beigefiigten Tafel 
wiedergegeben; die Massendefekte z. B. zwischen He und Ht}, H2 sind deutlich zu 
erkennen. Die Messungen stehen mit denen von Bainbrid g e liber die Massen- 
defekte auf 1 bis 1.5% in Ubereinstimmung. Die Verff. bemerken u. a. eine 


Parabel fiir m/e = 42 Ar H®; m/e = 41 soll Ar H!, nicht einem Ar-Isotop zuzu- 


schreiben sein. E 
Justi. 


Johannes Zirkler. Uber die Verteilung des radio-aktiven Thal- 
LinUeMStORO pes mel h O77 Thalliumsalzlésungen. (Vorlaufige Mittei- 


ie 
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lung.) ZS. f. Phys. 87, 410, 1984, Nr.5/6. Wahrend das radioaktive Thalliumisotop 
mit Atomgewicht 208, also Thorium C”, sich unter Tl-Ionen im Verhiltnis der 
anwesenden Tl'-lonenkonzentrationen verteilt, ist dies zwischen TI’- und TI'*-Ionen 
nicht der Fall. Verf. indizierte z. B. eine Lésung von TIN O; radioaktiv mit Th C”. 
Nach Mischen mit Tl (N O;)5 trennte er das urspriinglich nicht aktive Tl’ von TY; 
dann zeigte das ausgefillte und wieder geléste TI” weniger y-Aktivitaét, als unter 
Annahm* vélligen Austausches berechnet wurde. Versuche zur Klarung dieser 
Anomalie sind im Gange. J. Bohme. 


©.B. Madsen. Elektronstraal er. Fysisk Tidsskr. 31, 65—74, 1983, Nr. 3/4 


Einige Anwendungen der Elektronenstrahlen werden kurz besprochen, z. B. Elek- 
tronenstrahlkompa® fiir Flugzeuge, Elektronenstrahlmikroskop usw. E. Kriiger. 


A. G. Emslie. Scattering of Electrons by Stibnite and Galena. 
Phys. Rev. (2) 45, 43—46, 1934, Nr.1. Bei der Streuung von 20 bis 60 kV-Elektronen 
an Spaltflachen von Antimon- und Bleiglanz treten nach Versuchen des Verf. 
Flecken, Kikuchilinien, Bander, Kreise und Parabeln auf. Das Zustandekommen 
dieser verschiedenen Beugungserscheinungen wird zu deuten versucht. Kollath. 


Edward B. Jordan. The Elastic Scattering of High Velocity Elec- 
trons by Mercury Atoms and the Agreement with Mott’s 
Theory. Phys. Rev. (2) 45, 4748, 136, 1934, Nr.1 u. 2. Verf. hat die Winkel- 
verteilung elastisch gestreuter Elektronen in Hg-Dampf bei Elektronenenergien 
zwischen 900 und 2000 Volt in einem Streuwinkelbereich von 8 bis 48° gemessen und 
mit den nach der Theorie von Mott zu erwartenden Winkel-Verteilungen ver- 


- glichen. Fiir 900 Volt weicht die experimentelle Kurve nach kleinen Streuwinkeln 


hin stark zu’héheren Werten von der theoretischen ab. Mit steigender Elektronen- 
energie werden die Abweichungen kleiner, so dafi bei 2000 Volt bereits gute Uber- 
einstinmung mit der entsprechenden theoretischen Kurve besteht. Kollath. 


W.Klabunde and T.E. Phipps. The Stern-Gerlach Experiment with 


Tron. Phys. Rev. (2) 45, 59—61, 1934, Nr.1. Ein Eisenatomstrahl wurde nach der 


Methode von Stern-Gerlach untersucht. Die Strahlintensitat war gentigend 
groB, um in einigen Stunden einen direkt sichtbaren Niederschlag zu erzeugen. 
Verlief der Strahl im Magnetfeld, so war der Niederschlag verbreitert; Hisen besitzt 
also im Dampfzustand ein magnetisches Moment. Dieses positive Resultat beseitigt 
die Diskrepanz zwischen der spektroskopischen Voraussage und dem friiheren 


negativen Ergebnis von Gerlach. Kollath. 


EB. L. Hill. The Interaction of Electrons and Light Waves. Rev. 
Scieni. Instr. (N.S.) 4, 426—427, 1933, Nr.8. Berichtigung ebenda 5, 4, 1934, Nr. 1. 
Besprechung des von Kapitza und Dirac vorgeschlagenen Experiments (diese 
Ber. 14, 1311, 1933): Beugung von Elektronen an einer stehenden elektromagne- 
tischen Welle. (Berichtigung: Intensitiéit des Effektes wurde versehentlich propor- 


tional 7 statt 24 angegeben.) Henneberg. 


Alfred Thomeseheit. Bestimmung der Reichweite von Kathoden- 


strahlen von 35 bis 60kV in Luft nach der Wilsonschen Nebel- 


methode. Ann. d. Phys. (5) 18, 791—804, 1933, Nr.7. Fir die Reichweite von 
Kathodenstrahlen von 35 bis 65kV in Luft findet ' Verf. nach der Wilsonschen 
Nebelmethode im Mittel die Werte V = 28700\ X baw. V = 21400 VR, die gut 
iibereinstimmen mit den gemessenen bzw. gerechneten Werten. Knoblauch. 


C. G. Montgomery. A Possible Explanation of the Frequency 
Distribution of Sizes of Hoffmann Stésse. Phys. Rev. (2) 45, 62 
—63, 1934, Nr.1. Die bei Nebelkammeraufnahmen der Hohenstrahlune gefundenen 
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Scharen von Spuren scheinen manchmal nicht von einem, sondern von mehreren | 
Punkten zu divergieren. Dies fiihrt zu einer einfachen Deutung der bei den 
Hoffmann-StéBen beobachteten Hiiufigkeitsverteilung der Stofistarken (ausgeloste | 
fonenzahl). Es wird angenommen, dafi ein Primarbiindel nach bestimmten Weg- 
lingen Sekundirbiindel von gewisser Starke erzeugt, jedes dieser Sekundiarbiindel | 
wieder neue Biindel und so fort. Unter Zugrundelegung dieser stark vereinfachten — 
Vorstellung zeigt sich, da& die obigen Verteilungskurven bereits durch zwei 
Parameter zu charakterisieren sind; die empirischen Kurven sind hiermit recht 
gut wiederzugeben. Aus dem angenommenen Mechanismus 1aft sich das Vorhanden- 
sein einer unteren Grenze fiir die Stofstarke vorhersagen, ferner eine Abhangig- 
keit der Verteilungskurven von der Dicke der Platte, in welcher die Biindel aus- 
gelést werden. Gradstein. 


Jean Cichocki. Diffusion des ions positifs des sels a travers le 
Cuivre, l’argent et l’or 4 haute température. Analyse des 
ions émis a l’aide d’un spectrographe de masse. Ann. de phys. 
(10) 20, 478—517, 1933, Dezember. Um die Diffusion von Salzen durch Metalle bei 
hohen Temperaturen zu studieren, wird in der vorliegenden Arbeit der Kunstgriff 
verwendet, das zu untersuchende Salz von der betreffenden metallischen Hille zu 
umschliefien, elektrisch zu erhitzen und die hindurchdiffundierenden positiven 
Ionen durch ein Feld zu beschleunigen; die so gebildeten Atomstrahlen werden 
in einem Massenspektrographen vom Dempsterschen Typ analysiert, wodurch 
sich ihre Masse bestimmen la®t. Es zeigt sich, dafi aufer den Metallionen des 
Salzes, den lonen des umgebenden Metalles und denen der Hilfselektroden, auch 
solche [onen auftreten, die aus beiden kombiniert sind, also z. B. bei NaCl in Cu 
die Ionen: Na, Nay, Cu Na, Cu Nay, Cuz Na, Cus Naz, Pt Na. Es zeigt sich schlieBlich, 
dai die Ionen beim Verlassen der Emissionsquelle einen Energieverlust in der 
Gré®enordnung von einigen Volt erleiden, der von der Temperatur unabhangig, 
aber von der Beschleunigungsspannung abhingig ist. Firth. 


Constantin Saleeanu. Anisotropie magnétique de la molécule de 
naphtaléne. Bull. Acad. Roumaine 16, 5—7, 1983, Nr. 1/3. Da die magnetische 
Doppelbrechung eine Folge der optischen und magnetischen Anisotropie der 
Molekel ist, kann man — wenn man die optische aus Depolarisationsmessungen an 
gestreutem Licht kennt — die magnetische berechnen. Verf. tut das fiir Naphthalin 
und vergleicht das Ergebnis mit den Anisotropien der aliphatischen Reihe. Man 
findet, daf} die optische Anisotropie gegeniiber Benzin sehr vergrofert ist, wahrend 
die magnetische in einem viel geringeren Verhiltnis anwiichst. O. v. Auwers. 


E. C. Wiersma and B.H.Schultz,. On the magnetic moment of samarium 
oxide et low temperatures. Comm. Leiden Nr. 222, S. 31—35, 1933, Vel. 
diese Ber. 14, 1518, 1933. 

Sophus Weber und W.H.Keesom. Experimentelle Untersuchungen 
iber die thermomolekularen Druckdifferenzen, besonders 
bei tiefen Temperaturen. Comm. Leiden Nr. 223, S. Yell, IBEL Well. 
diese Ber. 14, 907, 19383. i 
F. 0. Rice and William R. Johnston. The Thermal Decom position of 
Organic Compounds from the Standpoint of Free Radicals. 


V. The Strength of Bonds in Organic Molecules. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 56, 214—219, 1934, Nr. 1. H. Ebert 


Constantin Hrynakowski et Casimir Kalinowski. Sur l’association de 
quelques dérivés de l’acidesalicylique et surladéformation 
de leurs molécules, déduites des mesures dela polarisation 
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mroleculaire-diélectrique. C. R. 197, 483—484, OS SaumN Ce ee AUIS = 
stimmung des Assoziationsgrades einiger Derivate der Salieylsdure in Abhangigkeit 
von der “Art der eingefiihrten Gruppe wird die dielektriseche Polarisation bei ver- 
schiedenen Konzentrationen gemessen. Ergebnis: 


HKingefiihrte eee piee sects Phenyl Athyl Methyl Methyl 
Temperatur . . ALPE. Beatty 40,2 40,2 40,2 13,2016; 
Pscomiamonserad’ ss 4: » 4 - 71,56 62,37 Hh O) 55,86 9/9 
Dipolmoment. ... . Aco Bd 2,88 2,41 2,41 -10718 


Aus je zwei Moleliilen. entstehen Aggregate, deren Dipolmoment Null ist. Die 
Phenylgruppe beeinfluBt den Assoziationsgrad stirker als die Methylgruppe. Daf 
die Athylgruppe ein stirkeres Moment als die Methylgruppe erzeugt, beruht auf 
der im ersten Falle stattfindenden Deformation (Verlangerung) des Molekiils 
dureh die O H-Gruppe in der Orthostellung. Zeise. 


William A. Bone. Free radicals in the thermal decompositions 
and combustion of hydrocarbons. Trans. Faraday Soc. 30, 148—152, 
1934, Nr.152. Im Jahre 1908 hat der Verf. die Hypothese aufgestellt, daB bei dem 
thermischen Zerfall von Athan und Athylen der primaire Effekt in der Abspaltung 
von Wasserstoff unter gleichzeitiger Lockerung oder Zerreifiung der Bindung 
zwischen den beiden C-Atomen besteht, wobei voriibergehend Radikale wie : C Hp, 
?C H usw. frei werden, die sich aber im Falle des Athans in kurzer Zeit entweder 
mu C, H,+- Hy vereinigen oder in 2C-+ 2 H.-+ Hp zerfallen oder mit H, zu 2C H, 
verbinden. Entsprechend beim Zerfall von Athylen. Diese Hypothese wurde durch 
Versuche gestiitzt, bei denen C, He, C. H, oder C,H, mit N, oder H, gemischt und 
bei 800° thermisch zersetzt wurde; die Ausbeute an CH, betrug im zweiten Falle 
stets ein Mehrfaches von der im ersten Falle. Bei Verbrennungen von Kohlen- 
wasserstoffen hat aber der Verf. nie eine Andeutung fir die prim dare Bildung 
jener Radikale gefunden, obwohl sie in sauerstoffarmen Kohlenwasserstoffen nach 
den spektroskopischen Befunden vorhanden sind. Vielmehr liefert die lang - 
same Verbrennung z. B. von CH, als primaéres Produkt Methylalkohol, Athan 
liefert Athylalkohol, Athylen ergibt Vinylalkohol usw. Bei der komplizierteren 
explosiven Verbrennung ist das Primarprodukt der Sté®e zwischen den 
Kohlenwasserstoff- und Sauerstoffmolektilen jedentalls dasselbe. Die Explosions- 
versuche zeigen also, dafi die Affinitat eines Kohlenwasserstoffes zum Sauerstoff 
eréBer als die von H, oder CO ist. Somit kdnnen die in solchen Flammen 
existierenden Radikale jener Art héchstwahrscheinlich nur durch die thermische 
Zersetzung der Primarprodukte (Alkohol, Aldehyd usw.) entstanden sein.  Zeise. 


Henry Eyring, Arthur A. Frost and John Turkevich, Molecular Symmetry 
and the Reduction of the Secular Equation. Journ. Chem. Phys. 
1, 777—783, 1933, Nr.11. Es wird eine Methode entwickelt, um eine Bindungs- 
Eigenfunktion einer beliebigen Vielfaltigkeit in Termen eines linearen unabhan- 
“gigen Satzes von Gleichungen auszudriicken. Die unabhangigen Satze fiir die einer 
Bindung oder zwei Bindungen fiir eine willkiirliche Anzahl von Elektronen ent- 
_sprechenden Vielfaltigkeiten werden gegeben. Eine kiirzlich gegebene Methode, 
mittels der die Matrixkomponenten fiir Singulett-Bindungs-Eigenfunktionen erhalten 
werden, wird verallgemeinert, so dafi sie alle Vielfaltigkeiten “umfabt. Die Gruppen- 
theorie wird auf die Bindungs-Eigenfunktionen arma stmeaine: Molekiile ange- 
wendet, um die sikulare Gleichung zu reduzieren, und Beispiele fiir alle Viel- 
faltigkeiten werden behandelt. Die médglichen Griinde fiir die angenaherte 
Additivitit der Bindungsenergien von Molekiilen werden in Zusammenhang mit 
dem iiblichen Verfahren der Chemiker, nur die stirksten Bindungen zu_bertick- 
sichtigen, gepriift. v. Steinwehr. 
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F. Seitz and Albert Sherman. On the Symmetrie States of Atomic) 
Configurations. Journ. Chem. Phys. 2, 11—19, 1934, Nr.1. In den Sakular- | 
gleichungen von Eyring und Mitarbeitern treten im allgemeinen Gleichungen 
hoher Ordnung auf. Beachtet man jedoch die Symmetrieverhaltnisse der Atom- . 
anordnung, so kann die Siakulargleichung wesentlich einfacher werden. In allen 
von Verff. betrachteten Fallen ist nun der Zustand niedrigster Energie symmetrisch. | 
Es wird eine allgemeine Methode zur Auffindung der symmetrischen Zustinde | 
und der reduzierten Siikulargleichung angegeben und auf den Fall des Polygons 
(Cg He), Wiirfels und Tetraeders (C H,) angewandt. Henneberg. 


M. Markov. On the Quantum Mechanical Stability of a Benzol 
Molecule. Journ. Chem. Phys. 1, 784—788, 1933, Nr.11. Die Methode von 
Heitler-Londonund Rumer zur Behandlung der homéopolaren Bindung wird 
auf das Benzolmolekiil angewandt, wobei jede C H-Gruppe durch ein Stickstoffatom 
im Grundzustand ersetzt wird. Die Sakulargleichung ist vom 34. Grade; Ab-— 
schiitzung ihrer Wurzeln ergibt, daf§ dieses Modell gegeniiber drei Acetylen- 
molekiilen mechanisch stabil, jedoch thermodynamisch instabil ist. Henneberg. 


G. Polvani. General Form of the Equation of State for a Mono- 
atomic Ideal Gas. Phys. Rev. (2) 44, 123, 1933, Nr.2. Im Anschluf an eine 
Bemerkung von Uehling und Uhlenbeck (Phys. Rev. 39, 1014, 1932), daf 
ihres Wissens die von ihnen abgeleitete allgemeine Zustandsgleichung fiir ein- 
atomige ideale Gase bisher in der Literatur unbekannt sei, weist Verf. darauf hin, 
dai er schon 1928 (Nuovo Cimento 5, 331, 1928) zu dem gleichen Ergebnis gelangt 


sei, als er die Formel py = NKI o (Ff » 3) abgeleitet hatte. Otto. 


T.S. Wheeler. Calculation of the Second Virial Coefficient of 
Gases. Indian Journ. of Phys. 7, 595—601, 1933, Nr.6. Fiir den zweiten Virial- 
koeffizienten B eines Gases, das aus kleinen kugelf6rmig symmetrischen Teilchen 
besteht, hatte Verf. frither folgende Naherungsgleichung abgeleitet: 
= Gi (A/T rie —1) bin Op (u/ Ts ma 

in der 2/T die abstoBende und /T die anziehende Kraft zwischen zwei Teilchen, 
C, und C, Konstante und 7’ die absolute Temperatur bedeuten. Es werden nun 
die Beziehungen angegeben, die zwischen der obigen Gleichung und der von 
Lennard-Jones bestehen. Die gréfite Anderung, die bei den Werten 2 und u 
von Lennard-Jones notwendig wird, um Ubereinstimmung zwischen den 
Gleichungen zu erreichen, betrigt 20%, was eine Anderung von nur 2% im 
»verallgemeinerten Durchmesser“ bedeutet. Die einfache N&aherungsmethode des 
Vert. liefert Ergebnisse, die mit den strengeren und endgiiltigen Ergebnissen von 
Lennard-Jones gut iibereinstimmen. Otto. 


A. Farkas and L. Farkas. Chemical Separation of Diplogen from 
Hydrogen. Nature 133, 139, 1934, Nr. 3352. Verff. nehmen an, da® in Reaktionen, 
die bei gentigend tiefen Temperaturen stattfinden, wo die Aktivierungsenergien 
hinreichend klein sind, die Verschiedenheit der Nullpunktsenergien von Ht und H2 
verschiedene Reaktionsgeschwindigkeiten fiir die beiden Wasserstoffarten herbei- 
fiihren kann. Solche Erscheinungen findet man experimentell, wenn man die 
Zusammensetzung des Wasserstoffs, der bei der Lésung von Metallen in Wasser 
oder Sduren entsteht, mit der H*/H®-Konzentration der Fliissigkeit vergleicht. 
Wenn man z.B. Zn in 0,1 norm. Schwefelsdure lést, die 25 % schweren Wasserstoff 
enthalt (Ht/H? — 38), so stellt man in dem _ gebildeten Wasserstoff nut 
8 % H? (H1/H? = 11,5) fest; die Geschwindigkeit der Bildung von H1 zu der von 
H? verhalt sich also wie 4:1. Wenn man entsprechende Versuche statt mit Zink 
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mit Al, Ca oder K ausfiihrt, so erhalt man Verhiiltniszahlen von 2, 1,5 und 1,2. Neue 
Versuche, bei denen statt Wasserstoff Ammoniak, Acetylen usw. auf ihre Konzen- 
_trationsverschiebung beztiglich H‘/H? untersucht werden sollen, sind in Gang. Es 
erscheint méglich, auf diese Weise, ahnlich wie durch Elektrolyse, H? anzureichern. 
Justi. 

_K. H. Geib and P. Harteck. The addition reactions of hydrogenand 
oxygenatoms atlow temperatures. Trans. Faraday Soc. 30, 131—134, 
1934, Nr.152. Die Bildung von Verbindungen aus verschiedenen Atomen wird im 
Gasraume bei niedrigen Drucken durch Austauschreaktionen verhindert, bei denen 
das Reaktionsprodukt sofort wieder zersetzt wird, wenn die hierzu notige Akti- 
vierungsenergie vorhanden ist: A+B+M = AB+M und AB+A = A—B 
(M = dritter Kérper oder Wand). Wahrend die Aktivierungsenergie bei Zimmer- 
temperatur meist zur Verfiigung steht, ist dies bei der Temperatur der fliissigen 
Luft oder des fliissigen Sauerstoffs oder Wasserstoffs nicht mehr der Fall, so da® 
die Zersetzungsreaktion hier unterdriickt wird und die urspriinglichen Additions- 
produkte, die ohne merkliche Aktivierungsenergie entstehen, nachgewiesen werden 
k6énnen. Mit der friiher beschriebenen Versuchsanordnung haben die Verff. zahl- 
reiche Reaktionen dieser Art bei jenen tiefen Temperaturen untersucht. Die Addi- 
tionsprodukte aus verschiedenen gasf6rmigen Substanzen und Sauerstoff- oder 
Wasserstoffatomen sind meist nur bei den tiefen Temperaturen stabil; bei Er- 
warmung zersetzen sie sich in bekannte stabile Verbindungen, unter Zerreifiung 
einer Doppelbindung oder unter Ubergang eines Atoms zu einer héheren Valenz. 
Beispiel: Bei tiefer Temperatur entsteht aus 2H und 2N O die Verbindung (HN 0)., 
die sich bei héheren Temperaturen in N.O und H2 0 zersetzt. Zeise. 


F. Bourion et E.Rouyer. Détermination de l’hydratation globale 
des ions du chlorure de calcium. C. R. 198, 175—176, 1934, Nr.2. In 
Fortsetzung fritherer Untersuchungen (vgl. diese Ber. 14, 997, 1725, 1933) iiber die 
Hydratation der Chloride von K, Na und N H, bestimmen die Verff. die Gleich- 
gewichte von Resorcin in wasserigen Lésungen von CaCl bei 15°C auf 
-kryoskopischem Wege. Die Konzentrationen werden so gewahlt, da die Gleich- 
gewichtskonstante K; = c/c’ denselben Wert 3,500 wie in Wasser hat (c,c¢’ sind die 
Konzentrationen der einfachen bzw. dreifachen Resorcinmolekiile). In 0,5 mol. Ca Cle- 
Lésungen ergibt sich das Hydrat CaCl,-27H,O und in 0,25 mol. Lésungen das 
Hydrat Ca Cl, - 30,6 He O. Hiernach sind die Ca**-lonen starker hydratisiert als die 
Tonen K*, Nat und N Hj. Zeise. 


B. BE. Warren. X-Ray Diffraction in Long Chain Liquids. Phys. Rev. 
(2) 44, 952—953, 1933, Nr. 11 (kurzer Sitzungsbericht); auch S. 969—973, Nr. 12. Nach 
der Methode von Zernike und Prins unter Beriicksichtigung der experi- 
-mentellen Ergebnisse von G. W. Ste wart ergibt sich, da die langen zylindrischen 
Molekiile willkiirlich beziiglich Raum und Orientierung angeordnet sind. Dabei fordert 
die Bedingung méglichst dichter Packung, daf} in der Nahe eines langen Molekiils die 
Nachbarn ungefahr parallel liegen. Der Hauptring auf den Diagrammen riihrt her 
yon einer Konzentration der streuenden Materie in einer Entfernung, die ungefahr 
8% gréfer ist als der seitliche Abstand zwischen den Ketten. Der bei Alkoholen 
und Fettsiuren beobachtbare innere Ring ist bei relativ langen Ketten ein Maf 
fiir die Kettenlange selbst. Ilge. 


H.H.Mooy. Note relative a des recherches préliminaires aux 
rayons X sur l’oxygéne, l’acétyléne et l’éthyléne a l’état 
‘solide. Comm. Leiden Nr. 223, S.1—8, 1933. Vgl. diese Ber. 14, 1229, 19383. 

H. Ebert. 


; 
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J.J. Trillat. Etude des esters gras de la cellulose au moyen des 
rayons X. C.R. 197, 1616—1618, 1933, Nr. 25. Zunachst ergibt sich, daf bei 
diesen Verbindungen die im allgemeinen durch die Cellulose bestimmte Struktur' 
modifiziert wird durch die langen aliphatischen Ketten. Die auferen Ringe der’ 
Diagramme bleiben konstant und entsprechen dem Cellulosekern, der innere Halo, 
dagegen, dem ein grofier Netzebenenabstand entspricht, wird kleiner mit zu- 
nehmender Anzahl der C-Atome der aliphatischen Ketten, so da} er der Lange: 
dieser Ketten zugeordnet werden muf, Untersuchungen diinner, auf Glasplatten 
gepreBter Filme mit der Drehkristallmethode ergeben, da® sich die aliphatischen 
Ketten bei geniigender Lange senkrecht zur Unterlage anordnen, d. h. parallel zur 
Richtung des Druckes. Aus diesen Ergebnissen wird gefolgert, dafi bei den Cellu- 
loseestern die aliphatischen Ketten senkrecht zu den Hauptvalenzketten angeordnet 
sind, also auch senkrecht zur Faserachse. Auferdem scheint durch den Ersatz der 
OQ H-Gruppen durch die aliphatischen Ketten die seitliche Bindung zwischen den 
Hauptvalenzketten sehr abgeschwiicht zu sein, wodurch die fett- und 6lahnliche 
Struktur erklarlich wird. Ilge. 
F. Halla, H.Tompa und L. Zimmermann. Zur Kenntnis der Thallium- 
oxyde. Berichtigung und Erginzung zur gleichnamigen Arbeit, ZS. f. Krist. 86, 303, 
1933. ZS. f. Krist. 87, 184, 1934, Nr.1/2. Nach einer Mitteilung von V.M.Gold- 
schmidt an die Verff. erwiesen sich Berichtigungen der Angaben iiber Tl. Os als 
notwendig, und zwar kristallisiert die Verbindung nach Goldschmidt kubisch, 
nicht rhomboedrisch, und dann ist von ihm keine niedrig-symmetrische Form beob- 
achtet worden. Au®erdem ist die Existenz einer solchen sehr unwahrscheinlich. Das 
Praparat unbekannter Herkunft, das ein abweichendes Diagramm ergeben hatte, 
stand den Verff. nicht mehr zur Verfiigung. Die bei langsamer Oxydation eines 
cesattigten Bleiamalgams an der Oberflache entstehende graue Schicht besteht 
nicht aus Pb Os, sondern ist in fliissigem Hg fein verteiltes Pb O. Ilge. 


W.A. Wood. The Effect of Lattice Distortion and Fine Grain on 
the X-Ray Spectra of Metals. Phil. Mag. (7) 15, 553—562, 1933, Nr. 99. 
Kine mehr oder weniger grofe Unschirfe einer R6ntgenbeugungslinie kann 
sowohl durch sehr feinkérnige Struktur des Metalls (Korngrébe <10“cm) als 
auch durch eine Stérung im Gitterbau hervorgerufen werden. In vielen Fallen 
werden beide Ursachen gleichzeitig die Linienbreite bestimmen. Verf. untersucht 
die Verhaltnisse an elektrolytisch niedergeschlagenem Nickel, dessen Korngréfe 
dureh Variation der Stromdichte bei der Elektrolyse variiert wurde. Das auf Kupfer 
niedergeschlagene Nickel wird zusatzlich einem die Gitterstérung verursachenden 
Walzprozefi unterworfen, und an den verschiedenen Proben werden Beugungs- 
aufnahmen mit Fe-K a-Strahlung gemacht. Die Photometrierung der verbreiterten 
Linien ergibt eine Méglichkeit, die beiden verbreiternden Ursachen zu trennen, 
da die Verbreiterung mit zunehmender Gitterstérung sehr bald einen maximalen 
Grenzwert erreicht, was die Verbreiterung auf Grund der kleinen Korngréfe nicht 
tut. Durch eine sinnreiche Reihenfolge verschiedener Versuche kann die Gesamt- 
breite direkt in zwei additive Terme zerlegt werden, von denen der eine de: 
Gitterst6rung, der andere der Teilchengré®e zuzuschreiben ist. Dabei ist die beim 
Waizen eventuell eintretende Korngré®enanderung (Rekristallisation) vernach- 
lassigt. H. W. Wolff 
Mile Y. Cauchois. Focalisation des rayons X diffusés par deg 
lames cristallines planes. C. R. 198, 76—78, 1934, Nr. 1. 

Horiz Hulubeii Méthodes de focalisation dans l’analyse des 
poudres cristallines. C. R. 198, 79—80, 1934, Nr.1. In dieser und dei 
voraufgehenden Arbeit werden die geometrischen und apparativen Voraussetzunger 
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kurz auigezeigt, unter denen man eine z. B. fiir Fluoreszenzaufnahmen geeignete 
Erzeugung eines fokussierten Réntgenspektrums mit Hilfe eines ebenen Kristalls 
mit kreisférmigem Umfang erhalt. H. W. Woljf 


Charles W. Stillwell and Elmer E. Jukkola. The Crystal Structure of 
Nd Al. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 56—57, 1934, Nr. 1. A. Ebert. 


G. I. Finch, A. G. Quarrell and J. S. Roebuck. Crystal Absorption by 
Substrates. Nature 133, 28, 1934, Nr.3349. Verff. berichten in einer kurzen 
Notiz iiber den Kinfluf der Oberflachenbeschaffenheit einer Substanz auf die 
Stabilitét kristalliner Ablagerungen, die an der Oberfliche abgeschieden werden. 

Szivessy. 
H. Kolpak. Ré6ntgenstrukturuntersuchungen iiber elastische 
Gewebe. Naturwissensch. 22, 72, 1934, Nr.5. Verf. untersucht am Nackenband 
des Rindes den Einfluf8 von Dehnung und Entquellung auf die Feinstruktur des 
Gewebes réntgenographisch. Aus vier mitgeteilten Diagrammen ist zu ersehen, 
wie bei beiden Prozessen eine Regelung in Richtung der Faserachse eintritt. Die 
Orientierung ist bei der Dehnung gréfer als bei der Entquellung. Uber eine ein- 
gehendere Auswertung der Diagramme soll in einer spiteren Arbeit berichtet 
werden. H. W. Wolff. 


W.G. Eversole and Dallas S. Dedrick. The effect of dissolved electro- 
lytes onthe boundary tension of water. Journ. phys. chem. 37, 1205 
—1214, 1933, Nr.9. Zur Messung der Grenzflachenspannung zwischen zwei Fliissig- 
keiten wird ein Apparat angegeben, der auf der Tropfenvolumenmethode von 
Lohnstein und Harkins beruht. Hiermit wird der Einflu8 von Natrium- 
acetat und Natriumformiat auf die Grenzflachenspannung zwischen der wisserigen 
Lésung und Mineralél bzw. Toluol bei 40°C untersucht. Jene Spannung ergibt sich 
aus der von Harkins abgednderten Formel von Tate: y = V (d2— dh) g 2/227, 


wo V das Tropfenvolumen, d, und d; die Dichte der wiasserigen Losung bzw. der 


Olphase, g die Schwerebeschleunigung, « das Reziproke der Y%-Funktion von 
flarkins und r der Radius der Ausflufioffnung ist. Die Wirkung jener Salze 
unterscheidet sich von derjenigen der freien Sauren aufSerordentlich; denn bei den 
Salzlésungen durchlauft y ein Minimum und steigt bei héheren Konzentrationen 
(einige Mole pro Liter) wieder an (von einem Falie abgesehen). Dies wird auf 
Grund der Langmuirschen Theorie der molekularen Orientierung und der 
verstarkten Anziehung zwischen den Ionen in der van der Waalsschen Grenz- 
schicht, wo die Dielektrizitaétskonstante einen Gradienten besitzt, gedeutet. In 
ahnlicher Weise lat sich vielleicht allgemein der EHinflu® starker Hlektrolyte auf 
die Oberflachenspannung des Wassers deuten. Zeise. 


Dallas S. Dedrick and Maurice H. Hanson. The effect of sodium acetate 
on the interfacial tension of the benzene-water system at 


40°C. Journ. phys. chem. 37, 1215—1221, 1933, Nr.9. Nach derselben Methode 


wie in der Arbeit von Eversole und Dedrick (vgl. vorstehendes Referat) 
wird der Einflu® von Natriumacetat auf die Grenzflichenspannung y» zwischen 
Benzol und Wasser bei 40°C untersucht. Hier durchlauft y zunachst wieder ein 
Minimum (bei etwa 0,1 Mol/Liter), bei héheren Konzentrationen aber noch ein 
Maximum (bei etwa 3 Mol/Liter), das bei den friiher untersuchten Systemen nicht 
gefunden worden ist, und das betrachtlich héher liegt als die anfangliche Grenz- 
flachenspannung; dann nimmt y abermals, und zwar etwa hyperbolisch ab. Diese 
sekundiire Abnahme wird durch folgende Zusatzannahme gedeutet: In dem be- 
treffenden Konzentrationsbereich neigen die Acetationen dazu, in dem Medium mit 
der kleineren Dielektrizititskonstante Dublette zu bilden, da die elektrostatische 
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Anziehung zwischen ihnen dort starker ist. Wenn diese Neigung gentigend groB | 
ist, dann verhilt sich das Salz in der Grenzschicht wie ein oberflachenaktiver | 
Nichtelektrolyt, der die Grenzflachenspannung mit steigender Konzentration in» 
steigendem Betrage erniedrigt. Die im wiisserigen Bezirk der Grenzschicht vor-| 
handenen anderen Ionen sind wahrscheinlich so verteilt, dai sie keine merkliche | 
Zunahme von y bewirken. Jene Erscheinungen stehen in enger Analogie zu den 
Effekten, die H.S.Taylor in seiner Theorie der aktivierten Adsorption von 
Gasen an festen Stoffen beschrieben hat. ZLeise. 


BE. J. W. Verwey und H.R. Kruyt. Zur Kenntnis der e lektrischen 
Doppelschicht bei Kolloiden. IV. Die Aufnahme von lIonen 
flockender Elektrolyte durch die Teilchen des Silberjodid- 
Sols. ZS. f. phys. Chem. (A) 167, 312—328, 1933, Nr.4. Nach Freundlichs 
Theorie der Elektrolytkoagulation soll die Stabilitat kolloider Lésungen durch die 
Adsorption des entgegengesetzt geladenen Ions bedingt sein; hierdurch sollen die 
Kolloidteilechen so lange entladen werden, bis ihre Ladung nicht mehr ausreicht, 
um die Vereinigung dieser Teilchen und ihre Ausflockung zu verhindern. Die 
Verff. zeigen durch Messungen an Ag J-Solen, deren Ladung trotz grofer Stabilitat 
einige Zehnerpotenzen kleiner als bei den meisten anderen Solen ist, dafi jene 
Theorie nicht zutreffend sein kann, wie schon Freundlich, Joachimson 
und Ettisch vermuteten. Die Aufnahme der entgegengesetzt geladenen lonen 
durch die Ag J-Teilchen gehért zum Typus der Austauscherscheinungen und hat 
fiir eine allgemeine Theorie der Flockung keine Bedeutung. Das ¢-Potential wird 
bei der Erhéhung der Elektrolytkonzentration wohl nur infolge der Zusammen- 
driickung des Gouyschen Ionenschwarmes im Sinne der Theorie von H.Mitiller 
herabgesetzt. Der Ionenaustausch kann nur dann zur Flockung fithren, wenn das 
eingetauschte Ion zugleich adsorbiert wird, wie bei grofen stark polaren organischen 
Molekiilen. Diese Koagulationsart bleibt aber auf die Ionen beschrankt, die Aus- 
nahmen von der Schultze-Hardyschen Regel bilden. Zeise. 


N. Held und A. Tkatev. Der Einflufii von grenzflaichenaktiven 
Substanzen auf die Verdampfungsgeschwindigkeit von 
Kohlensdure aus tibersattigten Lésungen. C. R. Leningrad (N.S.) 
1933, S. 299—302, Nr.6. Zur Klarung der Frage nach dem Widerstande, den mono- 
molekulare Adsorptionsschichten auf Losungen grenzflichenaktiver Substanzen der 
Verdampfung einer fliichtigen Komponente entgegensetzen, wird die Einwirkung 
von Butyl-, Isoamyl-, Heptyl- und Oktylalkohol sowie von Orthotoluidin auf die 
Verdampfungsgeschwindigkeit von Kohlenséure aus iibersittigten Lésungen unter- 
sucht. Die Beobachtungen zeigen, dafi jener Widerstand ein deutliches Maximum 
besitzt, das denjenigen Konzentrationen der grenzflaichenaktiven Substanz ent- 
spricht, bei denen die Adsorptionsschicht ungesiattigt ist. Der Widerstand riihrt 
weniger von der Adsorptionsschicht als von der unter dieser liegenden Fliissigkeits- 
schicht her. Jenes Gebiet des maximalen Widerstandes soll dadurch gekennzeichnet 
sein, dafi} hier die adsorbierten Molekiile ihre freie Beweglichkeit langs der 
Fliissigkeitsoberflache verlieren, indem sie sich flach auf die Oberflache legen 
und so eine ziemlich starre Schicht bilden. Hierdurch wird in der darunterliegenden 
Flissigkeitsschicht die Diffusion der fliichtigen Komponente gehemmt, da die sonst 
hier vorhandenen Strdmungen jetzt unterdriickt werden (Lan gmuir). Ver- 
gleichsweise Messungen der Stabilitaét eines Blaschens nach der Methode von 
Hardy ergeben, dafi deren Maximum nahe mit dem Maximum des Verdampfungs- 
widerstandes zusammenfallt und in derselben Weise zu deuten ist. Zeise. 


I. Kritschewsky. Die thermodynamische Grundlage der Adsorp- 
tion von Gasgemischen. ZS. f. anorg. Chem. 216, 2583—262, 1934, Nr. 3. 
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Uber die Adsorption von Gasgemischen liegen zwar wenige experimentelle Unter- 
suchungen vor, aber nicht einmal fiir diese reichen die vorhandenen molekular- 
statistischen Erklarungsversuche aus. Verf. gibt eine hierfiir geeignete Theorie; 
dazu geht er von der Abhingigkeit des thermodynamischen Potentials jeder 
Komponente (einschlieBlich des Adsorbens) von der Konzentration aus, driickt den 
Zusammenhang zwischen dem thermodynamischen Potential und den Konzen- 
trationer. durch die Gleichung von Gibbs-Duhem aus und kann dann die 
-Adsorptionsisotherme berechnen. Es werden verschiedene Einzelfille diskutiert: 
Versuche iiber die Adsorption von C O—O.-Gemischen an Silicagel und iiber die 
Beeinflussung des Ammoniakzerfalls an Molybdin durch Stickstoffadsorption 
werden an Hand der neuen Theorie erortert. Justi. 


James W. Mc Bain and R.F.Sessions. The Sorption of Vapors by Acti- 
vated, Highly Evacuated, Sugar Charcoal Over Long Periods 
of Time. Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 1—4, 1934, Nr.1. W&hrend sich Sorptions- 
versuche im allgemeinen nur tiber die Dauer von einigen Stunden und Tagen, 
allenfalls bis zu einem halben Monat erstreckten, haben die Verff. Sorptionsversuche 
an zehn verschiedenen Dampfen und einer aktivierten Zuckerkohle unternommen, 
die sich tiber 4 bis 5 Jahre ausdehnen. Zu diesem Zwecke haben sie Sorptions- 
waagen nach MceBain-Bakr mit den betreffenden Dampfen gefiillt, abge- 
schlossen, und von Zeit zu Zeit Ablesungen gemacht. Es zeigte sich hierbei, da® die 
Sorptionsgleichgewichte schon nach relativ kurzer Zeit erreicht werden und dann 
tiber Jahre hinaus auf einige Prozent konstant bleiben. Andererseits haben diese 
Dauerversuche erwiesen, dafi Sorptionskohle, wenn sie lange im Vakuum aufge- 
hoben wird, einen grofen Teil ihrer Sorptionsfahigkeit fiir Joddampf verliert. Justi. 


J. H. de Boer und J. J. Lehr. Adsorption von Wasserstoffatomen 
und Jod an CaF». ZS. f. phys. Chem. (B) 24, 98—102, 1934, Nr.1. In einer 
vorhergehenden Untersuchung hatten die Verff. gezeigt, dai Wasserstoffatome von 
einer vakuumsublimierten Ca F.-Oberflache starker als von einer Glasoberflache 
gebunden werden; die grofie Oberflache einer solehen vakuumsublimierten Schicht 
zeigt auch bei einatomiger Besetzung eine scheinbar gréfere Sorbatmenge. Verff. 
haben jetzt neue Versuche mit einer der alten Apparatur ahnlichen Anordnung 
unternommen, um die H-Adsorption an gleichen Ca Fs-Oberflachen mit der von 
Jod zu vergleichen. Bei nicht zu grofen Salazmengen werden danach unter giinstigen 
Umstanden doppelt so viel Wasserstoff- wie Jodatome adsorbiert. Bei gréferen 
Salzmengen bleibt aber die Wasserstoffadsorption infolge des lamellenartigen 
Aufbaues der Salzschichten zuriick, da die Wasserstoffatome das Innere der Salz- 
oberflache nicht erreichen k6nnen. Justi. 


W.H. Keesom and G.Schmidt. On the adsorption of neon on glass at 
liquid hydrogen temperatures. Proc. Amsterdam 36, 825—832, 1933, 
Nr.9; Comm. Leiden Nr.226a. In der vorliegenden Arbeit wird die fiir gas- 
thermometrische Messungen wichtige Frage untersucht, inwieweit bei tiefen Tem- 
peraturen eine Adsorption des Edelgases an den Glaswinden eintritt. Es zeigt sich, 
da® bei ansteigendem Druck die Bedeckung der Wande regelmafig zunimmt und 
daf beim Erreichen des Siattigungsdruckes gerade eine vollkommene Bedeckung 
mit einer monomolekularen Schicht eingetreten ist. Da sich die Messungen nicht 
gut durch die Langmuirsche Adsorptionsisotherme q = G¢ p/i-+¢:p 
(q = Bruchteil der Oberflache, der bedeckt ist, p = Gasdruck, ¢1, c: Konstanten) 
darstellen lassen, schlagen die Verff. die Gleichung q° = p/9,7 (ps —p) +p 
(pg = Sattigungsdruck) vor, die auch zugleich die Abhangigkeit von q von der 
Temperatur sehr gut darstellt. P. Grapmann. 
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W. H. Keesom and G. Schmidt. Measurements on the adsorption of 
helium on glassat liquid helium temperatures. Proc. Amsterdam 
36, 8832—835, 1933, Nr.9; Comm. Leiden Nr. 226 b. Analog zu den Messungen mit 
Ne (siehe vorstehendes Referat) wird hier die Adsorption von He und auch von H) 
an Glas bei tiefer Temperatur untersucht. Fiir He kénnea die Resultate gut dar- 
gestellt werden durch q* = p/0,26 (ps — p)-+p (Bezeichnungen siehe vorher- 
gehendes Referat). Auf Grund dieser Messungen kann ein He-Thermometer wohl 
nur bis 0,8° verwendet werden, wenn eine Genauigkeit von 1 % erstrebt ist. 

P. Grapmann. 
William D. Urry. Further Studiesinthe Rare Gases. Il. The Diffu- 
sionof Heliumthrough Crystalline Substances andthe Mole- 
cular Flow through Rock Masses. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 3242 
—3249, 1933, Nr. 8. [S.577.] Fiirth. 


Richard Bazant. Note on the Influence of Phosphorus on the 
Growth of Cast Iron. Ber. d. béhm. Techn. Hochsch. in Briinn 6, Heft 23, 
18S., 1931; tsehechisch mit englischer Zusammenfassung. H. Ebert. 


Eugen Piwowarsky. Die Verlagerung der eutektischen Tempe- 
ratur in Eisen—Kohlenstoff-Legierungen. Stahl u. Hisen 54, 82 
—84, 1934, Nr. 4. Die Beobachtungen von Ruer und Goerens, dafs bei wieder- 
holter Aufschmelzung die Wirmeténung des Zementit-Eutektikums zugunsten der 
des Graphit-Eutektikums verschwindet, wurde durch Aufnahme der Zeit-Temperatur- 
Kurven reiner Fe—C-Legierungen bestitigt. Bei der Abkiihlung traten im eutek- 
tischen Bereich zwei Haltepunkte auf. Die eutektische Temperatur sank mit zu- 
nehmender Uberhitzung der Schmelze und steigendem C-Gehalt. Die bei Zusatz von 
Si oder Mn auftretende Unterkiihlung wurde um so geringer, je grofer die seit der 
Zugabe verstrichene Zeit war, wahrend bei Ni die Temperatur des Eutektikums mit 
der Abstehdauer staéndig abnahm. Mo iibte eine in der Mitte zwischen Si oder Mn 
und Ni liegende Wirkung aus. Berndt. 


A. Griinberg et B. Pticyn. Méthodes volumétriques de dosage des 
métaux du groupe du platine. C. R. Leningrad (N.S.) 1933, S. 286—290, 
Nr. 6. H. Ebert. 


James Fox. The development of internal stresses and season- 
cracking incold-drawn brasstubes. Engineering 136, 375—376, 1933, 
Nr. 3534. Die vorliegende Untersuchung wurde unternommen, um die vorteil- 
haftesten Beziehungen zwischen den Verringerungen von Durchmesser und Dicke 
von kalt gezogenen Messingrohren zu ermitteln, d. h. solehe, bei denen die auf- 
tretenden inneren Spannungen zu klein sind, um Risse zu erzeugen. Zugleich 
wurden die verschiedenen Methoden, die zur Entdeckung soleher Risse benutzt 
werden (Mercuronitrat, Ammoniak, Schwefelsiure, Zinnlot, Bleilot), einer ver- 
gleichenden Priifung unterzogen, wobei sich ergab, da® fiir kalt gezogene Messing- 
rohre die Mercuronitratprobe die geeignetste ist. Fiir Rohre, die iiber einen Dorn 
gezogen sind, hat sich dagegen die Ammoniakprobe am besten bewahrt. Die Ergeb- 
nisse der Untersuchung sind in mehreren Tabellen zusammengestellt. ». Steinwehr. 


U. Linde und F.H. Zsechacke. Uber die Abhangigkeit der Reaktions- 
geschwindigkeit in Glasgemengen von der physikalischen 
Beschaffenheit und der chemischen Zusammensetzung der 
Gemengerohstoffe. I Die Abhangigkeit der Reaktionsge- 
schwindigkeit in Sand—Soda-Gemischen von der Korngroéfe 
des Sandes. Glastechn. Ber. 11, 445—454, 1933, Nr.12. An drei gleichartig zu- 
sammengesetzten Gemengen aus Soda und Sand verschiedener Korngréfie wird ein- 
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mal durch Erhitzen des Gemenges von Zimmertemperatur auf Versuchstemperatur 
und dann durch Erhitzen bei konstanter Temperatur bei verschiedener Erhitzungs- 
dauer die Abhingigkeit der Zersetzungsgeschwindigkeit von der Korngréfe des 
Sandes durch Ermittlung der in der Schmeize verbleibenden Soda untersucht. Die 
Schmelzgeschwindigkeit innerhalb der einzelnen Temperaturen steigt mit abnehmen- 
der Korngré8e, jedoch nicht proportional. Mit steigender Temperatur gleichen sich 
die Unterschiede in der Schmelzgeschwindigkeit immer mehr aus. Vor der Sinterung 
uberwiegt der Einflu8 der Warmeleitfahigkeit des Gemenges, nachher wird die 
Soda um so schneller zersetzt, je feiner das Korn ist. Es sind jedoch bei einer Er- 
hitzung auf 1300° 20 min lang noch iiber 2% Soda unzersetzt. Braun. 


Hugo Kihl. Uber Glasschmelzen. Glashiitte 63, 770—774, 1983, Nr, 46. 
Hiniges Bekannte iiber den Glaszustand, Glasbildner und technisches Glas. Braun. 


A. Zwetsch. ROntgenuntersuchungen in der Keramik. Ber. D. Ker. 
Ges. 15, 2—14, 1934, Nr.1. Nach einer kurzen Erliuterung der Debye-Scherrer- 
Methode bespricht Verf. Untersuchungen nach dieser Methode am f-Quarz, -Cristo- 
ballit, y-Tridymit und am Zettlitzer Kaolin (Tonsubstanz) sowie den Einflu® des 
Brandes auf den Kaolin, wie man ihn nach Krause aus dem Réntgenspektrum 
verfolgen kann. Alterungsprozesse, Bestimmung des Wassergehaltes in den 
Kristallen sowie die thermische Umwandlung (y-Tonerde, Korund) werden an Hand 
der Debye-Scherrer-Aufnahmen besprochen. Es wird zum Schlu8B an Hand einer 
Zusammenstellung von Réntgenspektren der keramisch wichtigsten Substanzen auf 
_ die erfolgreiche und wichtige Anwendung der Roéntgenanalyse in der keramischen 
Forschung hingewiesen. H. W. Wolff. 
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A. T. Starr. The rectifying peak voltmeter as a standard in- 
strument. Proc. Phys. Soc. 46, 35—46, 1934, Nr.1 (Nr. 252). Um einen dem von 
Chubb und Fortescue beschriebenen Gleichrichter-Voltmeter, das mit mecha- 
nischen Kontakten arbeitet, anhaftenden Mangel zu beseitigen, wurden diese 
Kontakte durch zwei indirekt geheizte Dreielektrodenréhren (Marconi-Osram D L) 
ersetzt, die sich durch gute Isolation zwischen Heizdraht und Kathode auszeichnen. 
Zur Beseitigung des in den Réhren erzeugten Emissionsstromes, der auch dann 
flieRt, wenn keine 4ufere Spannung angelegt wird, wird zwischen Gitter und Kathode 
einer der beiden Réhren eine entgegengerichtete Spannung gelegt, welche diesen 
Strom vollkommen aufhebt. Da bereits eine Spannung von 1,1 Volt gentigt, kann 
ein kleines Trockenelement hierfiir verwendet werden. In einem Anhang wird der 
Nachweis dafiir gefiihrt, daB eine zu grofe Gitterspannung keinen wesentlichen 
Irrtum bei der Messung verursacht. Fiir die Fehler, welche ohne Anwendung dieses 
Kunstgriffes auftreten, wird eine Tabelle gegeben. Die durch Vorhandensein 
~ harmonischer Oberschwingungen sowie der Kapazitaét der Rodhren verursachten 
Fehler, werden diskutiert. v. Steinwehr. 


Louis A. Turner. On Balanced d.c. Amplifying Circuits. Rev. Scient. 
Instr. (N. S.) 4, 665—671, 1933, Nr.12. Zur Ausgleichung der Wirkung von 
Spannungsschwankungen der Anodenbatterie von Verstarkereinrichtungen, wie sie 
z. B. fiir die Verstarkung der photoelektrischen Stréme eines Mikrophotometers 
gebraucht werden, werden drei verschiedene Schaltungsanordnungen beschrieben, 
bei denen nur eine einzige Verstirkerréhre Verwendung findet. Die Theorie dieser 
Anordnungen wird entwickelt, und es werden Ausdriicke fiir den Galvanometer- 
strom abgeleitet. Es ergab sich, das die Schaltung, bei der die Stabilitat des Gleich- 
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gewichtes von dem Verstirkungsfaktor abhangt, am stabilsten ist. Der Verf. 


empfiehlt eine auf diesem Prinzip beruhende modifizierte Anordnung mit zwei 


Réhren, die Vorziige vor der Anordung mit einer Rohre besitzt, jedoch nur die ‘halbe 


Empfindlichkeit hat. v. Steinwehr. 


H. F. Nissen. Aufzeichnung kleiner Kapazitatsanderungen mit 
Hilfe einer Briickenanordnung. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 31, 
V 3531—2, 1934. H. Ebert. 


G. Barth, Uber ein neuartiges Réhrengalvanometer. ZS. f. Phys. 
87, 399—408, 1934, Nr.5/6. Die beschriebene Einrohren-Briickenschaltung weist 
folgende charakteristische Merkmale auf. Durch Verwendung einer Doppelgitter- 
rdhre (T 113, Osram) kann aufer dem Widerstand Anode—Kathode noch der Wider- 
stand Raumladegitter—Kathode als Briickenwiderstand verwendet werden. Als 
Kompensationswiderstand, der den Einfluf} einer Anderung der Briickenspannung 
auf das Briickengalvanometer vermeiden soll, dient ein vom Heizstrom durch- 
flossener Widerstand. Der Verf. entwickelt die Bedingungen, die die Réhre erfiillen 
mu, um eine Abgleichung der Briicke und eine Kompensation der Schwankungen 
der Gesamtspannung zu erméglichen. Wichtig ist eine gute Temperaturkonstanz der 
Anordnung. Die Methode der Kompensation ist allgemein auf Briickenschaltungen 
anwendbar. R. Jaeger. 


Max Knoll und Werner Kleen. Kathodenstrahl-Oszillograph. Auf- 
nahmemethodenund -schaltungen fiir periodische Vorgange. 
IV. Messung von Permeabilitat, Dielektrizitatskonstante, 
magnetischen und dielektrischen Verlusten. Arch. f. techn: 
Messen 3, Lieferung 31, J 8834—16, 1934. H. Ebert. 


Albert Campbell. A bridge for small inductances. Journ. scient. instr. 
11, 30, 1934, Nr. 1. 

A. T. Starr. Dasselbe. Ebenda 8.31. Im Anschlu® an eine friihere Arbeit von 
A. T. Starr tiber eine Briicke zur Messung kleiner Induktivitéten werden Ver- 
wendung einer regelbaren Gegeninduktivitaét und die Vorsichtsmafregeln zur Ver- 
meidung der Fremdfeldbeeinflussungen besprochen. W. Hohle. 


Max Th. Edelmann & Sohn. Ein neuer tragbarer Elektrokardio- 
graph. Neukonstruktion eines Saitengalvanometers mit 


photographischer Registriereinrichtung. ZS. f. Instrkde. 54, 52 
—B56, 1934, Nr. 2. H. Ebert. 


Floyd De Eds. A portable vacuum tube voltmeter for measure- 
ment of glass electrode potentials with examples of pH 
estimations. Science (N.S.) 78, 556—558, 1933, Nr. 2033. Es wird ein einfaches 
Rohrenvoltmeter zur Bestimmung des py in biologischen und anderen Flissigkeiten 
mittels der Glaselektrode beschrieben, deren Hauptbestandteil eine Schirmgitter- 
rohre (R.C. A. Nr. 232) ist, die zur Vermeidung von Isolationsstérungen in einer 
luftdicht verschlossenen Gasflasche untergebracht ist, in der die Luft mit Hilfe von 
P, O; trocken gehalten wird. Die Apparatur, die auferdem nur eine kleine Anzahl 
von Trockenelementen (fiir Heizstrom, Anodenspannung, Schirmgitterspannung) 
erfordert, besitzt in Verbindung mit einem geeigneten Kompensationsapparat und 
Galvanometer eine befriedigende Empfindlichkeit zur Bestimmung der EMK der 
Glaselektrode. Die gute Ubereinstimmung von dicken (0,25 bis 1 mm) Glas- 
membran-Elektroden und einer gewéhnlichen H,-Elektrode wurde durch Titration 


einer 0,2 mol. Lésung von Dinatriumphosphat mit einer 5 %igen Losung von H Cl 


erwiesen. v. Steinwehr. 
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Herbert J. Reich and Gordon 8. Marvin. A Combination Swee 10) (Gari oan ak 
and Periodic Contactor for Studying Circuit and Line 
Transients withthe Cathode-Ray Oscillograph. Rev. Scient. Instr. 
(N. S.) 5, 7—9, 1934, Nr.1. Verf. beschreibt eine Schaltanordnung, die einmal dazu 
dient, eine Kippspannung beliebig regelbarer Frequenz zwischen 5 und 1000 Hertz 
fiir lineare Zeitablenkung von Kathodenstrahlen zu liefern, die aber auch als Sender 
fir Mitielfrequenzen mit groBem Oberwellengehalt arbeiten und die schlie®lich 
auch noch fiir periodische Kontaktgebung verwendet werden kann. Der Apparat 
enthalt ein lonenrohr und zwei Verstirkerroéhren. Einzelheiten siehe in der Arbeit. 

Pyestory. 
E.L. Gareeau and A. Forbes. A Direct-Coupled Amplifier for Action 
Currents. Rev. Scient. Instr. (N. S.) 5, 10—13, 1934, Nr.1. Ein Gleichstromver- 
starker fiir physiologische Zwecke wird beschrieben, der in Verbindung mit einem 
empfindlichen Saitengalvanometer arbeitet. Die Spannungsverstirkung ist etwa 
80fach. Zur Vermeidung der Einfliisse von Schwankungen der Heiz- und Anoden- 
spannungen werden vier Réhren zu einer Wheatstoneschen Briickenschaltung 
angeordnet. Nur zwei Heiz- und eine Anodenbatterie sind erforderlich. |W. Hohle. 


R. S. Dadson. A power amplifier for laboratory use. Journ. scient. 
instr. 11, 18—238, 1934, Nr.1. Ein Kraftverstirker fiir akustische und Laboratoriums- 
zwecke wird in Aufbau, Schaltung und Wirkungsweise beschrieben. Der Verstirker 
wird vom Wechselstromnetz betrieben. Seine Frequenzcharakteristiken zeigen iiber 
_ den wichtigsten Tonfrequenzbereich von 20 bis 12 000 Hertz praktisch gleichmafige 
Verstarkung. W. Hohle. 


A. C. Jolley. Cathode-ray Oscillographs. Audio and h. f. Mea- 
surement. Electrician 112, 101—102, 1934, Nr. 2904. Verf. gibt eine Ubersicht 
liber die von Firmen neu entwickelten Mefinstrumente auf den genannten Gebieten 
im Jahre 1933 in England. Pfestoryf. 


Errera et H. Brasseur. Le pouvoirinducteur spécifique et l’eaude 
cristallisationdesaluns. C. R. 197, 480—482, 1933, Nr. 7. In Fortfiithrung 
friiherer Untersuchungen wird die Dielektrizitéatskonstante («) von Alaunen, die je 
zwolf Molekiile Hydratwasser enthalten und die sich durch das Metallatom unter- 
scheiden (Cs, Rb, N Hi, Tl, Al, Cr, Fe), bei Zimmertemperatur nach der Immersions- 
methode gemessen. Trotz der grofen Zahl von Kristallwassermolektilen ist « bei 
diesen kubisch kristallisierenden Stoffen ziemlich klein; ¢ zeigt fiir Wellenlangen 
zwischen 8 und 400m keine Dispersion, aufier bei Hisenalaun, der den instabilsten 
Alaun mit dem kleinsten Atomvolumen und dem groften « darstellt. Je groéfier das 
Atomvolumen bei jenen Alaunen, um so kleiner ist e und um so hoher liegt der 
Schmelzpunkt. In derselben Richtung nimmt der Dampfdruck bei gegebener Tempe- 
ratur ab. Mit steigender Temperatur (von 20° C bis nahe zum Schmelzpunkt) nimmt « 
fiir Wellenlangen von 57 bis 2000 m bei Cr- und Al-Alaun langsam zu. — Hiernach 
ist « ein Maf fiir die Kraft, mit der das Kristallwasser in den Alaunen gebunden ist 
(dasselbe haben die Verff. friiher fiir andere Substanzen gefunden). Der 
Parallelismus zwischen dem Atomvolumen des Metalles im Alaun und der Dielektri- 
zitatskonstante des Kristalls legt die Vermutung nahe, dafi die Metallatome dort 
eher im neutralen Zustande denn als Ionen vorliegen. Zeise. 


Ernst Muhrer. Anderung der Dielektrizitatskonstantenim Hoch- 
vakuum unter dem Einfluff{ freier Elektronen. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 43, 1—12, 1934, Nr.1. Die bisherigen experimentellen Arbeiten, auf die 
Verf. kurz eingeht und die durch die iiberraschenden Beobachtungen bei der Aus- 
breitung kurzer Wellen angeregt wurden, haben tiberwiegend grofe Abweichungen 
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von der Theorie gebracht. Verf. stellte sich die Aufgabe, bei Hochvakuumrohren | 
méglichst grofe Kapazititsinderungen zu erreichen und diese rechnerisch genau 
nachzupriifen. Statt die Elektronen durch den Kondensator hindurchzuschiefen, 
dienen in der beschriebenen Anordnung die Platten auf Vorschlag von Prof. | 
Barkhausen gleich als Anoden. Es wird gezeigt, dai die Formeln die 
gleichen bleiben, wie sie von Sven Benner sowie Mih ul und Jonescu ab- 
geleitet wurden. Die Wellenlange der Schwingung mul aus praktischen Griinden 
unter etwa 10m bleiben. Das von Telefunken gebaute Versuchsrohr, Hochfrequenz- 
kreis, MeSkondensator, Indikatorkreis (Thermokreuz), Sender und die Bestimmung 
der verschiedenen Apparatekonstanten werden ausfiihrlich beschrieben. Die 
experimentellen Ergebnisse werden in zwei Gruppen gegliedert. Die Gruppe, bei 
der vollstindige oder gute Ubereinstimmung mit der Theorie herrscht, liegt im 
Bereich des infolge schwacher Heizung gesiattigten Stromes, ferner ist sie an be- 
stimmte Beziehungen zwischen Gitterspannung und Anodenspannung gekniipft. Im 
Bereich positiver Gitterspannungen dagegen treten Elektronendichten auf, die die 
aus Spannung und Strom berechneten um das Zwei- bis Vierfache tibertreffen. Die 
Abweichungen treten in dem gleichen Gebiet auf, in dem der Durchgriff stark 
schwankt (van der Pol, Greve). In der Anordnung des Verf. wurden Ver- 
ringerungen der Dielektrizitaétskonstanten unter dem Einfluf der freien Elektronen 
festgestellt, die Betrage bis zu 50% erreichten. Dem Verf. ist es gelungen, die 
maximal erreichbare Verminderung der DK mit Hilfe einer Formel zu berechnen, 
die durch Hinfiihrung der Variablen 7/7) (Laufzeit der Elektronen im Kondensator 
zur Schwingungsdauer) einen Einblick in die wechselseitigen Beziehungen dieser 
GréGen gibt und Anhaltspunkte fiir die Konstruktion geeigneter Versuchsréhren 
liefert. R. Jaeger. 


F. E. Haworth and R. M. Bozorthh The Shot Effect and Electrical 
Breakdown in Insulators. Physics 5, 15—19, 19384, Nr.1. Es werden 
Anderungen der Stréme, die durch Isolierstoffe, Glas, Glimmer bei Gleichspannung 
flieBen, mit Hilfe einer Verstérkerapparatur, die auch zur Messung des Shot-Effektes 
Verwendung findet, ermittelt. Wenn man die Theorie des Shot-Effektes auf diese 
Stromschwankungen anwendet, kann man einen Mittelwert der Ladungen be- 
rechnen, die zwischen den Elektroden fliefen. Verff. zeigen durch Messungen, dais 
der Shot-Effekt durch Lawinen von Elektronen lings Kanalen im Isolierstoff hervor- 
gerufen wird, durch die bei héheren Feldstarken der Durchschlag einsetzt. Diese 
Ladungen, Elektronenlawinen, nehmen an Gréfe bis zum Durchschlag zu. Pfestorf. 


Hans Staub. Untersuchung der dielektrischen Eigenschaften 
des Seignettesalzes mittels Réntgenstrahlen. Helv. Phys. Acta 
7, 8—45, 1934, Nr.1. In der Einleitung bringt Verf. eine Zusammenstellung der 
anomalen dielektrischen Eigenschaften des Seignettesalzes. Er beschreibt sodann 
Messungen der reflektierten Intensitat von Réntgenstrahlen in Abhangigkeit von 
der Temperatur mit und ohne elektrisches Feld am Kristall, sowie Untersuchungen 
zur Ermittlung der Struktur des Seignettesalzes. Aus den Messungen zieht Verf. 
gewisse Schluffolgerungen, u. a. da& die hohe elektrische Polarisierbarkeit durch 


Verschiebung von Jonengruppen aus ihrer Ruhelage durch das elektrische Feld 
verursacht wird. Pfestorf. 


Erich Kretschmann. Beitrag zur Kritik der Blochschen Theorie 
der Elektrizitatsleitung. ZS. f. Phys. 87, 518—534, 1934, Nr.7/8. Der 
von Bloch angenommene Mechanismus des elektrischen Widerstandes muf 
schon bei mittleren Temperaturen in allen Metallen versagen, weil die Resonanz 
zwischen elastischen Schwingungen und Materiewellen der Elektronen, auf der er 
beruht, sich nicht ausbilden kann; denn die Leitungselektronen miissen, um den 
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beobachteten Widerstand zu erzeugen, durchweg viel haufiger ihre Zustinde 
wechseln als mit der genannten Resonanz vertriglich ist (Abschnitt 2 und 3). Das 
Ergebnis Blochs, da ,,stark gebundene“ Elektronen vom du®eren Felde eine 
andere Beschleunigung erfahren als ganz freie, ist unrichtig. Die unbeschleunigte 
Bewegung eines Wellenpakets im ungestérten Kristallgitter beim Felde Null ist 
an eine bestimmte Bedingung gekniipft (Abschnitt 4). Kretschmann. 


A.Sommerfeld. Zur Elektronentheorie der Metalle. Naturwissensch. 
22, 49—52, 1934, Nr.4. Der Aufsatz bringt nach einem kurzen Hinweis auf die 
neuere Entwicklung der Theorie zwei Erganzungen zu einer zusammenfassenden 
Darstellung des Stoffes im Geiger-Scheelschen Handbuch der Physik XXIV/2: 
1. Der Thomson-Effekt bei den Alkalien. Fiir den Thomson-Koeffizient findet der 
Verf. unter vereinfachenden Annahmen einen Ausdruck, der fiir den geschmolzenen 
Zustand bei den Alkalien die richtige Gréfenordnung und Reihenfolge liefert, Li 
ausgenommen. Entsprechendes gilt fiir die Thermokraft. 2. Der Richardson-Effekt. 
An Stelle der ,,wahren“ Austrittsarbeit W in dem klassischen Ausdruck fiir die 
Elektronenemission tritt bei Anwendung der Fermi-Statistik die ,,effektive* Aus- 
trittsarbeit w = W—é; € = inneres Potential. Verf. erwaihnt einen Versuch von 
Rother und Bomke, die Trennung von w in W und € durchzufiihren. Die 
Autoren geben einen einfachen und allgemeinen Ausdruck fiir w an, der sich 
moglicherweise auch auf noch nicht untersuchte Metalle anwenden laBt. Willenberg. 


W.J.de Haas et J. Voogd. Rapport sur la supraconductibilité des 
alliages et le trouble magnétique. Commi. Leiden Suppl. Nr. 73, to 
Nos. 217—228, S. 1—21, 1933. Vel. diese Ber. 14, 1124, 1983. H. Ebert. 


€. J. Gorter. Theory of Supraconductivity. Nature 132, 931, 1933, 
Nr. 3346. Der Verf. weist darauf hin, daf} durch die Versuche von Meifiner 
und Ochsenfeld (diese Ber. S.346) der von ihm friiher allein behandelte 
Fall, da die Induktion B in Supraleitern anfanglich und daher immer Null ist, 
als allein méglich erscheint. Um zu erklaren, dai in einem Pb-Hohlzylinder ein 
a4uBeres |Feld beim Unterschreiten des Sprungpunktes nicht verschwindet, nimmt 
Gorter an, dafi Teile des Pb-Réhrchens nicht supraleitend gewesen. sind. 

P. Grapmann. 
W. H. Keesom. On the supraconductivity of zine. S-A. Physica 1, 
123127, Nr.2 (Comm. Leiden Nr. 230 a). Mit dem schon friher beschriebenen 
Kryostaten (diese Ber. 13, 2144, 1932) werden Proben von sehr reinem Zn, Cd, Pt 


“und ein Draht aus Phosphorbronze abgekiihlt. Wéahrend Cd bis 0,73, Pt bis 0,77 
nicht supraleitend werden, ergibt sich der Sprungpunkt des Zn zu 0,79° abs. Da 


die Phosphorbronze bis 0,75 einen fast linearen Widerstandsabfall zeigt, so laBt sie 
sich einerseits zur Temperaturmessung benutzen, andererseits geht daraus auch 
hervor, dafs reines Cu wahrscheinlich bis 0,75 nicht supraleitend wird. Die 
Sehwierigkeiten der Temperaturmessung werden erértert. P. Grapmann. 


C. Benedicks. Die Supraleitung der Legierungen von phasen- 
theoretischem Standpunkt. ZS. f. Metallkde. 25, 197—202, 1933, Nr. 9. 
Es werden die Beziehungen erértert, welche zwischen den fiinf binaren Legierungs- 
typen Roozebooms und den Diagrammen der Supraleitung (Sprungpunkt 
—Konzentration) bestehen miissen. Die Uberpriifung dieser Beziehungen an dem 
vorliegenden Beobachtungsmaterial (Meissner, Franz und Wester hoff, 
diese Ber. 14, 1749, 1933) ergibt, daB die Sprungpunkte sich fast ausnahmslos den 
Forderungen der Gleichgewichtsdiagramme anpassen. Es wird darauf hingewiesen, 
da® sich eine Reihe von Tatsachen durch die phoretische Theorie der metallischen 
Leitung qualitativ verstehen laft. P. Grafpmann. 
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W. Meissner und H. Westerhoif. Messungen mit Hilfe von flissigem) 
Helium. XXIII. Supraleitfahigkeit von Vanadium. Lees Phys. 
87, 206—209, 1933, Nr.3/4. Drei verhaltnismifig reine Vanadiumproben, die 
van Arkel zur Verfiigung gestellt, und deren Reinheitsgrad Nodda ck 
réntgenspektroskopisch festgestellt hatte (Verunreinigungen: 0,5 % Fe, 0,01 bis , 
0,06 % Zn, 0 bis 0,08 % Pt) wurden bei 4,4 bis 4,3° abs. supraleitend. Die Ergebnisse : 
der Widerstandsmessungen zwischen dem Sprungpunkt und 273,2° abs. sind in 

Tabellen und Kurven mitgeteilt. P. Grapimann. 


E. F. Burton, J.0. Wilhelm, A. Pitt and A.C. Young. The effect of high- 
frequency currents on the transition point of supercondue- 
tors. Canad. Journ. Res. 9, 630—636, 1938, Nr.6. Die vorliegende Arbeit stellt 
eine Fortsetzung friiherer Versuche (diese Ber. 14, 383, 1933) tiber die Abhangig- 
keit des Sprungpunkts von der Frequenz des durchgeschickten Stromes dar. Da 
sich an dickeren Driahten wegen des Skineffekts uniibersichtliche Verhaltnisse 
ergaben, so wurden die Messungen an diinnen, an Konstantan haftenden Zinn- 
schichten vorgenommen. Es ergab sich, dai sich bis zu Frequenzen von 
3-10! Kilohertz kein merkbarer EinfluB der Frequenz auf die Lage des Sprung- 
punkts nachweisen la®t. Wird dureh den Zinniiberzug zugleich hochfrequenter 
Wechselstrom und Gleichstrom geschickt, so wird, solange beide Stromstarken 
unter 20mA bleiben, weder durch den Wechselstrom der Sprungpunkt fiir Gleich- 
strom beeinflu®Bt, noch umgekehrt. Wird jedoch die Starke des hochfrequenten 
Wechselstromes bis zu 200 mA gesteigert, so tritt fiir Gleichstrom erst bei tieferer 
Temperatur Supraleitung ein, und zwar ist diese Erniedrigung des Sprungpunkts 
um so gréfer, je grofer die Stromstairke des Wechselstromes. P. Grapmann. 


W. Schottky und F. Waibel. Die Elektronenleitung des Kupfer- 
oxyduls. Vortrag Physikertag Wiirzburg 1933. Phys. ZS. 34, 858—864, 1933, 
Nr. 23. In letzter Zeit haben Diinwald und Wagner auf Grund ihrer Messun- 
gen die Ansicht vertreten, da®B die Leitfahigkeit des Cu, O bei hohen Temperaturen 
(800 bis 1000°) sogenannte Elektronendefektleitung ist. Andererseits zeigen Messun- 
gen von v.Auwers und Vogt, dafi der Halleffekt bei Cu,O zwischen — 70° 
und -+- 70° negatives Vorzeichen wie bei Metallen hat. Auf Grund dieser Diskrepanz 
vermutete Schottky ein Umschlagen des Leitungsmechanismus in einem mitt- 
leren Temperaturgebiet. Es wird nun tiber experimentelle Untersuchungen des 
Halleffektes an Cu,O von Waibel berichtet, die in der Tat zeigen, daB zwischen 
400 und 500° der Halleffekt sein Vorzeichen wechselt. AnschlieBend werden in 
einem zweiten Teil von W.Schottky theoretische Vorstellungen des Leitungs- 
mechanismus entwickelt. Guillery. 


Carl Wagner. Uber die Natur des elektrischen Leitvermégens 
von a-Silbersulfid. II. ZS. f. phys. Chem .(B) 23, 469—472, 1933, Nr. 5/6. 
Trotz der scheinbaren Giiltigkeit des Faradayschen Gesetzes ist bereits friiher 
auf Grund der Messung von Halleffekt (Klaiber) und Thermospannung die 
Leitfahigkeit des a-Ag.S als vorwiegend durch Elektronenleitung bedingt gedeutet 
worden. In der vorliegenden Arbeit wird diese Auffassung durch die Ergebnisse 
von Uberfiihrungsversuchen bestatigt, wobei die Giiltigkeit des Farada y schen 
Gesetzes durch sekundire Diffusionsvorgange hervorgerufen wird. Guillery. 


C. Benedicks und G. Siljeholm. Der elektrothermische Homogen- 
effekt im flissigen (und im festen) Metall, Il. Ark § Mat., 
Astron. och Fys. (A) 24, Nr. 7, 36 S., 1933. Die in zwei friiheren Arbeiten begonnene 
Untersuchung des elektrothermischen Homogeneffekts wurde nach mehrfacher 
Verbesserung der Apparatur, die eine erhebliche Vergréferung des Wirkungs- 
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grades zur Folge hatte, fortgesetzt und ergab eine Bestatigung des von der phore- 
tischen Theorie vorausgesagten Verlaufs sowohl fiir Konstantan wie Cu und Hg 
sowohl hinsichtlich des Vorzeichens wie der relativen Gré®e des Effekts. Ebenso 
wurde gefunden, daf} derselbe mit der Stromstirke proportional zunimmt. Mit 
zunehmender Temperatur wiachst der Effekt jedoch bedeutend stirker als zu er- 
warten war, was Anlafi dazu gibt, auf die Ahnlichkeit dieses Verhaltens mit der 
Temperaiurabhangigkeit der Gliihemission hinzuweisen. Die Konfiguration des 
Leiters ist von grofem Einflu® auf die Intensitat des Effekts, was durch die Ver- 
groferung der Ausbeute infolge des Einschaltens einer Drosselstelle besonders ins 
Auge fallt. v. Steinwehr. 


Lothar Nordheim. Interpretation of the Benedicks Effect. Nature 
133, 100—101, 1934, Nr. 3351. Der seiner Realitét nach verschiedentlich ange- 
zweifelte Benedicks-Effekt wird erneut einer Diskussion unterzogen. Wahlt man 
geeignete, besonders extreme Bedingungen (unter denen dann die Voraussetzungen 
fiir die normale Theorie der Leitfahigkeit nicht mehr erfiillt sind), so aft sich die 
Existenz des Effektes ableiten. Bei tiefen Temperaturen sollte ein Nachweis nicht 
ausgeschlossen sein. Eine eingehendere Diskussion wird angekiindigt. Willenberg. 


J. Koenigsberger. Zur Messung der elektrischen Leitfaihigkeit 
eines unendlichen Halbraumes durch Induktion, Phys. ZS, 35, 
6—8, 1934, Nr.1. Im Anschlu® an eine friihere Arbeit (Phys. ZS. 31, 487, 1930) 
werden die friiheren Berechnungen des magnetischen Feldes, das die in einem un- 
endlichen Halbraum der Leitfahigkeit K induzierten Stréme hervorbringen in der 
Mitte des auf der Oberflache des Halbraumes gelegenen induzierten Kreisstromes, 
ereanzt, indem die Formel ftir das Feld dieses primaren Kreisstromes vom Radius 
R volistandig integriert wird. Hierbei vermindert sich der friiher gegebene Zahlen- 
faktor um etwa 1,5 °/o. AnschlieBend wird die Korrektionsformel fiir endliche seit- 
liche Ausdehnung des Hohlraumes gegeben. Die unter Vernachlassigung des Skin- 
effektes abgeleiteten Formeln werden experimentell gepriift und stimmen fir 
niedrige Frequenzen mit den Versuchsergebnissen innerhalb der Fehlergrenzen 
uberein. W. Hohle. 


John Rehner, Jr. The Structure of Water and Ionic Solutions. 
Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 2—3, 1934, Nr. 1. Es wird tiber eine ktirzlich erschienene 
Veréffentlichung von Bernal und Fowler (Journ. Chem. Phys. 1, 515, 1933) 
berichtet, die eine Theorie der Struktur des Wassers und wasseriger lonenlésungen 
gibt. Fiir das H». O-Molekiil wird eine V-férmige Anordnung mit einer zu beiden 
Seiten der H-O-H-Ebene und senkrecht dazu befindlichen Anhaufung negativer 
Elektrizitat angenommen. Aus Erwigungen iiber das spektroskopische Modell des 
H. 0, die Kristallstruktur des Eises und das abnorme Dichteverhalten des H. O 
ergibt sich die Forderung dreier intermolekularer Anordnungen bei verschiedenen 
Temperaturen, und zwar 1. eis-tridymitartig unterhalb 4° C, 2. quarzartig zwischen 
4 und 200°C und 3. ammoniakartig zwischen 200 und 340°C. Die hieraus gezogenen 
Folgerungen befinden sich in Ubereinstimmung mit verschiedenartigen Versuchs- 
ergebnissen. Die verhiltnismifige Gréfe der Beweglichkeit der Ionen des H2 O 
wird auf einen speziellen Mechanismus intermolekularer Protonensprtinge zurtick- 
gefiihrt, deren Ubergang von einem Molekiil zum anderen infolge ihrer kleinen 
Masse rascher erfolgt als die Bewegung der schweren Ionen. v. Steinwehr. 


C. Saleeanu et D. Gheorghiu. Propriétés électriques des hydro- 
ecarbures liquides. Bul. Soc. Rom. Fiz. 35, 103—117, 1933, Nr. 60. Die Arbeit 
enthalt eine Zusammenstellung der bisher vorliegenden Ergebnisse tuber die 
Leitungsvorgiinge in fliissigen Isolierstoffen, wie sie von Briininghaus, 
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Agues u. a. beschrieben wurden. Im Anschluf daran werden eigene experimen-- 
telle Untersuchungen, insbesondere itiber die Einwirkung von Fremdbeimischungen | 
auf die Leitfahigkeit fliissiger Isolatoren, mitgeteilt. Guillery. . 


Mlle Suzanne Veil. Action du champ électrique sur la diffusion: 
stratifiée des carbonates alcalins au sein de la gélatine 
C. R. 198, 258—260, 1934, Nr. 3. [S. 576.] Firth. 
R. Hellmann. Uber die Verbreiterung der positiven Raumsiaule,. 
ZS. f. Phys. 87, 277—282, 1934, Nr.5/6. Der Umstand, dafS Gintherschulze) 
und Schnitger gefunden haben, dafi in der Nahe des Mindeststromes der 
Glimmentladung in einem weiten Gefa Leuchterscheinungen den Entladungskanal | 
(positive Saule) sichtbar machen, veranlaSt den Verf., genaue Berechnungen der: 
Form dieses Entladungskanals durchzutihren und mit den genannten Messungen 
zu vergleichen. Wenn das Problem auch einer strengen theoretischen Behandlung 
noch nicht zuginglich ist, so gelingt es doch dem Verf. durch geeignete Annahmen, 
die Rechnung mit den Mefiergebnissen in Molekiil- und Edelgasen befriedigend in 
Einklang zu bringen. Auf Grund der so geklarten Eigenschaften der Saule ergibt 
sich weiterhin eine plausible Erklarung dafiir, daf} die Molekiilgase in sinkendem 
Strom, im Gegensatz zu den Edelgasen, ihre Spannung stark erhdéhen. 
Giintherschulze. 
William D. Harkins. Free radicals in electrical discharges. Trans. 
Faraday Soc. 30, 221—227, 1934, Nr. 152. Die wesentlichen freien Radikale, die in 
elektrischen Entladungen in organischen Dampfen gefunden wurden, sind CH, 
OH, C., NH und CN. Dagegen wurden keine Banden gefunden, die C Hs, C Hs 
oder NH» entsprochen hatten, was vermutlich daher riihrt, dafi erstens diese 
’ Radikale nur in geringer Konzentration vorhanden sind und zweitens so viele 
Linien haben, dafi die Intensitat der einzelnen Linie zur Wahrnehmung nicht aus- 
reicht. Ferner dissoziieren vielleicht diese Radikale bei Aufnahme eines Elektrons. 
Die Baldet-Johnson-Banden von CO*, die durch 100 Volt-Elektronen angeregt 
werden, sind im negativen Glimmlicht, aber nicht in der elektrodenlosen Ring- 
entladung vorhanden. Wahrscheinlich ist die Energie des Elektronenstofies der 
wichtigste Faktor bei der Zerlegung der Molekiile in freie Radikale, lonen und 
kleinere Molekiile. Die St68e der positiven Ionen sind wirkungslos, solange sie 
nicht ahnliche Geschwindigkeiten erreichen, wie die der dissoziierenden Elektronen. 
Stéfie der zweiten Art spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Am auffalligsten war 
bei den Versuchen die Geschwindigkeit, mit der die freien Radikale C H und Cs, 
die Atome H und C sowie die Ionen C* sich miteinander verbanden und einen 
Korper von grofiem Molekulargewicht und der gleichen Zusammensetzung wie 
Benzol bildeten. Offenbar sind freie Radikale hochaktiv. Derartige freie Radikale 
bilden sich auch in der Isolierschicht von Hochspannungskabeln und zerstéren sie. 
Giintherschulze. 
KE. J. B. Willey. Free radicals in the electric discharge. Trans. 
Faraday Soc. 30, 280—245, 1934, Nr. 152. Es werden Griinde zusammengestellt, die 
dafiir sprechen, daf} in elektrischen Entladungen die Radikale CH, OH und NH 
gebildet werden. Die herangezogene, am Ende der Untersuchung zusammengestellte 
Literatur umfafit 93 Arbeiten. Giintherschulze. 
C. W. Jarvis and E. N. Shawhan. An Attempt to Discover Radiation 
at Low Critical Potentials in Mereury Vapor. Phys. Rev. (2) 44, 
943, 1933, Nr. 11. [S. 629. ] Giintherschulze. 
Walther Gerlach Bemerkung zu dem ,bunten Wasserstoff* der 


Herren A. Giintherschulze und Hans Betz. ZS. f. Phys. 87 409, 
1934, Nr. 5/6. [S. 629.] Scheel: 
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G. Armstrong, F.R.Himsworth and J.A.V.Butler. The Kinetics of Elee- 
trode Processes. Part Il]. The Behaviour of Platinum and Gold 
meecurodes in Sulphuric Acid and Alkaline Solutions con- 
taining Oxygen. Proc. Roy. Soc. London (A) 143, 89—103, 1933, Nr. 848. Bei 
der anodischen Polarisation von Platinelektroden in Schwefelsiure oder alkalischen 
Lésungen bildet sich eine diinne Schicht adsorbierter Sauerstoffatome. Bei katho- 
discher “olarisation erfolgt die Reduktion der adsorbierten Schicht gleichmafpig 
mit der Depolarisation durch gelésten Sauerstoff in der Lésung. Werden Gold- 
elektroden in verdiinnter Schwefelsiure polarisiert, so beginnt die Bildung eines 
bestimmten Oxyds, wenn das Potential den Wert + 1,27 Volt erreicht. Der Wir- 
kungsgrad der Oxydbildung betragt zu Beginn nahezu 100 %, nimmt dann schnell 
mit fortschreitender Elektrolyse ab und erreicht zum Schluf einen konstanten Wert 
von etwa 0,9 %. In alkalischer Lésung verhalten sich Goldelektroden dhnlich wie 
Platinelektroden. SchlieBlich wird die Reduktion der Sauerstoff- bzw. Oxydschicht 
durch Hydrochinon untersucht. Knoblauch. 


Franz Rother und Hans Bomke. Uber die Berechnung der Austritts- 
arbeit aus einfachen Materialkonstanten. ZS. f. Phys. 86, 231 
—240, 1933, Nr.3/4. Auf Grund von Uberlegungen im Zusammenhang mit der 
Sommerfeld-Fermischen Theorie der Metallelektronen wird eine Formel 
entwickelt, die eine gute quantitative Darstellung der bisher gemessenen Austritts- 
arbeiten ergibt und Vorausberechnung noch nicht bekannter Austrittsarbeiten 
ermoglichen soll. Die Formel fiir die 4uBere Austrittsarbeit lautet: 


: ges 
W, = const (55-7) ; 


worin D die Dichte, M das Atomgewicht und z die Ordnungszahl bedeutet. Die 
Konstante kann zwei verschiedene Werte annehmen. Die Modglichkeit der Aus- 
dehnung dieser Uberlegungen auf Nichtleiter wird diskutiert. Sewig. 


Emmanuel Gambetta. Sur la mesure des faibles flux lumineux au 
moyen de la cellule photoélectrique. C. R. 198, 342—344, 1934, 
Nr. 4. [S. 621.] Sewig. 


Horst Teichmann. Bemerkungen zu Hinwanden gegen meine 
Theorie des Kristallphotoeffektes. ZS. f. Phys. 87, 264—272, 1933, 
Nr. 3/4. Es werden Einwendungen gegen die Elektronentheorie des Kristall- 
photoeffekts diskutiert und Versuche mitgeteilt, nach denen die von Deaglio 
im Sinne seiner Theorie der elektrolytischen Leitung des Cuprits angenommenen 
Beobachtungen durch die Temperaturabhangigkeit des Kristallphotoeffekts zu 
erklaren sind. Sewig. 


Stefan Pelz. Uberden Kristallphotoeffekt anverfarbtem Stein- 
salz. Wiener Anz. 1933, S.3183—314, Nr. 27. Mitt. d. Inst. f. Radiumforschung 
Nr. 330. S.-A. Wiener Ber. 142 [2a], 509—522, 1933, Nr.9/10. An radioaktiv ver- 
firbtem NaCl und KCl wurden die Gesetzmafigkeiten des Kristallphotoeffekts 

untersucht und in Einklang mit der Diffusionstheorie gefunden. Sewrg. 


Lee A. Du Bridge and R. C. Hergenrother. The Effect of Temperature 
on the Energy Distribution of Photoelectrons. I. Normal 
Energies. Phys. Rev. (2) 44, 861—865, 1933, Nr.11. Die Theorie von Du Br idge 
iiber die Energieverteilung der normal zur emittierenden Oberflache gerichteten 
Komponenten der Geschwindigkeiten von Photoelektronen wurde einer experimen- 
tellen Priifung unterzogen. Als Kathode diente ein heizbares Molybdanbandehen. 
Die zwischen 300 und 965° K aufgenommenen Strom-Spannungs-Kennlinien stehen 
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in gutem Einkang mit der Theorie. Aus der Verschiebung zwischen den theore- | 
tischen und den experimentell gefundenen Werten kann der Betrag von Vypax bei 
0° K gefunden werden. Wie die Theorie fordert, gentigen diese Werte fiir jede 
Temperatur der Einsteinschen Gleichung; fiir jede bestimmte Wellenlange | 
sind sie unabhaingig von der Temperatur. Sewig. 


Walter W. Roehr. The Effect of Temperature on the Energy 
Distribution of Photoelectrons. II. Total Energies. Phys. Rev. 
(2) 44, 866—871, 1933, Nr. 11. Experimentelle Priifung der Theorie von Du Bridge 
iiber die riumliche Verteilung der Gesamtenergie der Photoelektronen. Die Elek- 
tronen wurden aus einem entgasten Molybdandraht ausgelést, der im Mittelpunkt 
einer als Auffianger dienenden Hohlkugel angebracht war. Die Strom-Spannungs- 
kurven wurden fiir Temperaturen von 300 bis 1000°K aufgenommen. Der Einfluf 
der Temperatur auf den ,,Schwanz‘ der Kurven ist deutlich ausgepragt und steht 
zahlenmabig in gutem Einklang mit der Theorie von DuBridge. Die aus den 
Versuchen abgeleiteten Kurven fiir die Energieverteilung geniigen gleichfalls der 
Theorie und zeigen einen wahrscheinlichsten Wert der Energie, der viel dichter 
neben dem Wert der Maximalenergie liegt als bei entsprechenden Messungen 
anderer Beobachter. Die lichtelektrischen Bestimmungen des Wirkungsquantums 
werden durch den Temperatureinflu8 nicht wesentlich nachteilig beeinfluBt. Sewig. 


Duane Roller and Dean Wooldridge. Photoelectric Properties and 
Electrical Resistance of Metallic Films. Phys. Rev. (2) 45, 119 
—120, 1934, Nr.2. Auf reinem Eisen niedergeschlagene diinne Cadmiumschichten 
zeigen wahrend des ganzen Prozesses ihrer Herstellung niemals eine weiter hinaus- 
geschobene langwellige lichtelektrische Grenze als das kompakte Metall. Die Verff. 
vermuten, daf} dies an der sogenannten kritischen Dicke liegt, d. h. derjenigen 
minimalen Dicke, bei deren Unterschreitung die Leitfahigkeit sprungweise fast 
aut Null herabsinkt. Die Versuche zeigten, daf} diese kritische Dicke bei Cadmium 
bei 700-10-‘ cm liegt, wahrend sie bei Rubidium etwa 10-10-*em, bei Au, Ag, Pt 
nur 8 bzw. 20 baw. 5:1077em betragt. Damit erklart sich, daf eine Abhangigkeit 
der langwelligen Grenze von der Schichtdicke wohl bei den Alkalimetallen, nicht 
aber beim Cadmium beobachtet wurde. Sewig- 


Austin M. Cravath, The Motion of Electrons Near a Plane Photo- 
Electrode inthe Presence ofa Gas. Phys. Rev. (2) 45, 188, 1984, Nr. 2. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Die aus einer lichtelektrischen Kathode austretenden 
Elektronen werden, wenn die Zelle mit Gas gefiillt ist, zum Teil wieder nach der 
Kathode zurtickgeworfen. Von der Gesamtemission wird nur ein gewisser Bruchteil 
eine Zone in einer bestimmten Entfernung von der Kathode iiberschreiten. Bei 
gleichformigem Feld nahert sich die mittlere kinetische Energie und die Strom- 
dichte mit wachsendem Abstand von der Kathode allmahlich einem bestimmten 
Wert. Frithere theoretische Berechnungen dieser Verhiltnisse hatten infolge von 
Vernachlassigungen nicht zum Ziel gefiihrt. Verf. teilt eine neu entwickelte, mit 
den experimentellen Befunden in Einklang stehende Gleichung mit. Sewig. 


Kazuma Hayakawa. Studies on the Transformation of Metals by 
Secondary Electron Emission. Sc. Rep. Tohoku Imp. Univ. (1) 22 
934—958, 1933, Nr.5. Zu Studien iiber Umwandlungsvorginge in Metallen be- 
wihrten sich die Messung der Sekundirelektronenemission bei Beschiefung mit 
Gliihelektronen und die Messung des Ionisationsstromes bei verschiedenen Tem- 
peraturen. Bei allotropen Anderungen der Modifikationen von Eisen und Kobalt 
aindern sich diese Stromwerte sehr plotzlich bei der Uberschreitung der Umwand- 
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lungspunkte. Bei magnetischen Umwandlungen von Eisen, Nickel und von Nickel- 
Hisen-Legierungen andern sich die Stréme mit zunehmender Temperatur stetig, 
wie nach der Natur dieser Umwandlungen zu erwarten ist. Sewig. 


H. B. Wahlin and L. 0. Sordahl. The Emission of Eke cunive it y et. om 
Columbium. Phys. Rev. (2) 44, 1030, 1938, Nr.12. Der Abstand der H1ta- und 
H? a-Linien wurde interferometrisch gemessen, er betrug 4,148 + 0,0015 em~—4, redu- 
ziert auf Vakuum. Die Verff. zeigen, daB die Schwingungszahlen der a-Linien der 
beiden Wasserstoffisotopen sich streng wie die Griéfe m/(m + M) verhalten, wo m 
das Atomgewicht des Elektrons und M das Gewicht des H'- bzw. H2-Kernes be- 
deuten. Da letztere bekannt sind, erhalt man hieraus eine sehr genaue Bestimmung 
von m, es wurde gefunden m = (5,491 + 0,002) -10-". Wenn man den Birge- 
schen Wert der Faraday-Konstante durch m dividiert, findet man e/m = (1,757 
+ 0,001) - 10’ el. magn. Hinh./g in ausgezeichneter Ubereinstimmung mit Dun- 
nington und mit Kretschmar. J. Holtsmark. 


Hans Kiistner. Die Elektronenemission der Metalle unter Ein- 
wirkung der Réntgenstrahlen. Strahlentherapie 47, 35—42, 1933, Nr. 1. 
Sehr knapper und daher schwer verstindlicher Bericht iiber eine Anzahl von 
Arbeiten, die das obengenannte Thema behandeln. Verf. teilt eine Anzahl von 
graphischen Darstellungen mit, welche zeigen sollen, wie die auf der Eintrittsseite 
der Réntgenstrahlen in Cu, Sn und W ausgelésten Elektronen zu ionisieren ver- 
mogen, wenn die Wellenlange der Rontgenstrahlen verandert wird. Die Kurven 
sind in Anlehnung an experimentelle Befunde, auf die vielfach verwiesen wird, 
rechnerisch ermittelt, ohne daf} der Gang der Rechnung mitgeteilt wird. Verf. 
betont, daf} eine vollig befriedigende Theorie bisher nicht gegeben werden kann. 

Behnken. 
H.N. Otis. Torsion Magnetometer for Thin Ferromagnetic 
Specimens. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 681—683, 1933, Nr.12. Theorie, Kon- 
struktionsdaten und Beschreibung eines Torsionsmagnetometers zur Messung sehr 
kleiner Proben, insbesondere diinner Filme ferromagnetischer Stoffe. Der Versuchs- 
k6rper hangt innerhalb einer Magnetisierungsspule an einem Torsionsgehange in 
vertikaler Ebene unter variablem Winkel quer zur Feldrichtung, gemessen wird 
(ahnlich wie bei der Bestimmung der Kristallsymmetrie von Einkristallen) die 
riicktreibende Kraft, die aus der Verschiedenheit von Feld- und Magnetisierungs- 
richtung resultiert. Kussmann 


A. Kussmann. Konstitutionsforschung mit magnetischen Ver- 
fahren. Teil I. Dia- und paramagnetische Messungen. ZS. f. 
Metallkde. 25, 259—266, 1933, Nr.10. Zusammenfassender Bericht tiber die An- 
wendbarkeit magnetischer Messungen in der Metallkunde. Behandelt werden: 
Mefverfahren, Theorien, Ergebnisse neuerer Arbeiten tiber Gitterfeinbau, Uber- 
-struktur, Kinetik metallischer Umwandlungen,  kristallographische Richtungs- 
abhingigkeit, Eigenschaften disperser Metalle, Vergiitungsprobleme, Nachweis von 
EHisenbeimengungen u. a. Kussmann. 


Otto Heusler. Kristallstrukturund Ferromagnetismus der Man- 
gan-Aluminium-Kupferlegierungen. Ann. d. Phys. (5) 19, 155—201, 
1934, Nr.2. (Vgl. auch diese Ber. 14, 1654, 1933; auch ZS. f. Metallkde. 25, 274— 277, 
1933, Nr. 11.) Es wird réntgenometrisch und durch elektrische Widerstandsmessun- 
gen nachgewiesen, dafi in den Heuslerschen Legierungen eine dreifache Uber- 
-struktur vorliegt. Die drei Teilgitter sind zwei flachenzentriert kubische Gitter, 
die sich zu einem Kochsalzgitter erginzen, das von dem dritten, einfach kubischen 
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Gitter raumzentriert wird. Das Kochsalzgitter enthilt im Idealfall abwechselnd 
Al und Mn, das einfache Gitter Cu, entsprechend der Verbindung Al Mn Cur. Die 
ferromagnetische f-Phase la®t sich als eine liickenlose Mischkristallreihe zwischen 
der terniren Verbindung Al Mn Cu, und der biniiren Al Cus auffassen, in der sowohl 
Kupfer wie Aluminium im Uberschuf léslich ist. Selbst in abgeschrecktem Zustand 
ist diese Trennung in drei Gitter schon vorhanden, wenn auch nicht vollstandig. Das 
Problem der Fehlordnung wird diskutiert. Durch Tempern wird die Ordnung nur 
noch verbessert. Dabei steigt die Sattigung, die Koerzitivkraft, die Curietempe- 
ratur, die elektrische Leitfahigkeit und ihr Temperaturkoeffizient. Trager der 
ferromagnetischen Eigenschaften soll die Verbindung AlMnCu, sein, deren 
Molekularmoment sich zu rund 20 Weissschen Mognetonen berechnen 1afit. 
O. v. Auwers. 
G. Foéx. La susceptibilité des solutions paramagnétiques 
C.R. 197, 749—751, 1983, Nr.15. In der zwischen Fahlenbrach, Vogt und 
Gorter entstandenen Diskussion iiber die Berechnung von Ionenmomenten bei 
Giiltigkeit des Weissschen Gesetzes 4(7’+ 6) = C und endlichen Werten von 9 
neigt der Verf. auf Grund experimenteller Befunde der Meinung der ersteren zu, 
wonach das temperaturunabhingige Moment aus der Konstante C zu folgern sei. 
Kussmann. 
G. Potapenko und R. Sanger. Magnetische Permeabilitat der ferro- 
magnetischen Metalle bei sehr hoher Frequenz, Naturwissensch. 
21, 818—819, 1933, Nr.46. Unter Variation der bekannten Methode der Lecher- 
schen Drihte durch Uberbriickung mit einem verschiebbaren, praktisch voil- 
kommen reflektierenden Zwischenstiick aus dem zu untersuchenden Material wird 
die Permeabilitét von Fe, Ni und Co bei 120 bis 12cm Wellenlange gemessen, und 
zwar sowohl mit Hilfe der Selbstinduktion, d. h. aus der Briickenverktirzungs- 
differenz als auch aus dem Ohm schen Widerstand, d. h. den Energieverhaltnissen. 
Beide Permeabilitétswerte, deren Unterschiede nach Wien auf den verschieden- 
artigen Skineffekt von Feld- und Stromlinien zuriickzuftihren sind, fallen kontinu- 
ierlich mit wachsender Frequenz ab. Die Erscheinungen lassen sich durch die 
Annahme deuten, dafi der Draht eine Oberflachenschicht von nicht mehr ferro- 
magnetischem Verhalten aufweist, deren Schichtdicke in der Gréfenordnung der 
Zwickyschen Sekundarstruktur liegt. Kussmann. 


H. N. Otis. Magnetic Analysis of Nickel Films Deposited by 
Evaporation. Phys. Rev. (2) 44, 8483—849, 1933, Nr.10. Zur Untersuchung der 
magnetischen Eigenschaften von Ni-Filmen wurden derartige Uberziige durch 
Niederschlagen von verdampftem Ni auf diinnen Scheiben aus Cu, Mo, Glas und 
Glimmer bei verschiedenen Temperaturen bis herab zu Zimmertemperatur her- 
gestellt. In einigen Fallen wurden diese Haute bei verschiedenen Temperaturen 
angelassen und dann bei Zimmertemperatur untersucht. Die bei Zimmertemperatur 
niedergeschlagenen Filme sind magnetisch hart und besitzen eine kleine Anfangs- 
suszeptibilitat. Bei Filmen, die auf einem Metall mit einem gréferen linearen 
Ausdehnungskoeffizienten als dem des Ni niedergeschlagen wurden, erzeugt eine 
Steigerung der Niederschlagstemperatur oder ein Anlassen bei héheren Tempe- 
raturen ein Anwachsen der Anfangssuszeptibilitat. Bei Filmen, die auf einem 
Metall niedergeschlagen sind, das einen kleineren linearen Ausdehnungskoeffizient 
als Ni hat, nimmt die Anfangssuszeptibilitat mit zunehmender Niederschlags- oder 
Anlafitemperatur zu, nimmt aber bei hohen AnlaBtemperaturen ab. Diese Ergebnissd 
werden mit Hilfe der Theorie von Beeker durch die Annahme erkliart “da die 
Filme unter Spannung niedergeschlagen werden, und da® diese Spannungen bei 
héheren Temperaturen kleiner werden. ». Steinwehr. 
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HE. C. Wiersma and C. J. Gorter. Remarks on the Sus ce yp label tvs sont 
oxygengas. Comm. Leiden Suppl. Nr. 73 to Nos. 217—228, S. 35—40, 1932. Vel. 
diese Ber. 14, 596, 1933; 15, 446, 1934. 

W. J. de Haas et E. C. Wiersma. Rapport sur la paramagnétisme. 
Comm. Leiden Suppl. Nr. 74 to Nos. 217—228, S. 36—70, 1938. Vgl. diese Ber. 14, 
1258, 1933. H. Ebert. 


Constantin Saleeanu. Anisotropie magnétique de la molécule de 
naphtaléne. Bull. Acad. Roumaine 16, 5—7, 1933, Nr. 1/3. [S. 592.] vw. Auwers. 


S. Ramachandra Rao. The Feromagnetism of Nickel Colloids. Phys. 
Rev. (2) 14, 850—853, 1933, Nr.10. Messung der magnetischen Eigenschaften von 
kolloidalem Nickel (hergestellt durch elektrische Zerstiubung unter Propylalkohol) 
ergab bei Teilchengréfen 5 bis 0,8u eine stetige Abnahme der Magnetisierbarkeit 
von 97 bis auf 70% der Werte des kompakten Metalls. Wegen der Einzelheiten 
mu auf das Original verwiesen werden. Kussmann. 


E. Thellier, Aimantation permanente des terres cuites. C.R.197, 
1399—1401, 1933, Nr. 23. Es wird durch Ofenversuche an Gesteinen gezeigt, daB 
die Hypothese, daf} die Richtung der permanenten Magnetisierung der Gesteine mit 
der Richtung der Magnetisierung im gliihenden Zustand und wihrend des Erstarrens 
lbereinstimmt, richtig ist. 0. v. Auwers. 


©: T. Lane. Magnetic Properties. of Rochelle Salt. Phys. Rev. (2) 
45, 66, 1934, Nr.1. Im Zusammenhang mit einer kiirzlichen Veréffentlichung von 
H, Miller (Phys. Rev. 44, 854, 1933) iiber die Eigenschaften von Rochelle-Salz 
(Seignette-Salz) werden magnetische Messungen an diesem Salz mitgeteilt. Mittels 
einer magnetischen Waage nach Weiss wird bei 8000 Gauf innerhalb der Mef- 
genauigkeit von 1/2% die Suszeptibilitat fiir alle drei Achsenrichtungen zu 
% = —0,54-10-* gefunden, bezogen auf den Wert 7,4, = —0,145-10-*. Auch bei 
Temperaturanderung zwischen 10 und 30°C andert sich die Suszeptibilitaét in keiner 
der drei Richtungen. Das Mefiergebnis wird dahin zusammengefaft, dafi} das 
- Weisssche elektrische Feld (200kV/em), das zur Deutung der elektrischen 
Anomalien von Miiller postuliert wird, ohne Einfluf auf die magnetischen Higen- 
schaften des Rochelle-Salzes bleibt. Nordmeyer. 


Herbert Buchholz. Die wechselstromgespeiste Spule endlicher 
Wicklungshéhe mit unendlich langem metallischem Kern. 
Arch. f. Elektrot. 28, 27—50, 1934, Nr.1. Die Arbeit beschaftigt sich hauptsachlich 
mit der Leistungsaufnahme einer einlagigen, dichtgewickelten Spule, die mit ein- 
welligem Wechselstrom gespeist wird und durch deren Inneres koaxial ein sehr 
langer metallischer Kern hindurchgeht. Bei geniigend grofem Durchmesser von 
Spule und Kern unterscheiden sich Feld und Strémung einer solchen Spule nur 
unwesentlich gegenitiber den Verhiltnissen bei einer parallelebenen Platte, die 
symmetrisch zwischen zwei parallel zu ihrer Oberflache verlaufenden Strom- 
biandern angeordnet ist. Diese vereinfachte Betrachtungsweise gestattet nicht nur 
die formale Lésung der angesetzten Differentialgleichungen, sondern ermdglicht 
auch die Herleitung der fiir die numerische Berechnung der Leistungsaufnahme 
nétigen Formeln. Zum Schlu®f wird die Verteilung der Stromdichte langs der 
Kernoberfliche diskutiert. Daraus ergibt sich, daf die Formeln fiir die Leistungs- 
aufnahme mit praktischer Genauigkeit auch noch fiir Kerne bis herunter zur Hohe 
der Wicklung giiltig bleiben. W. Hohle. 


Ernst Hinze. Uber die Hautwirkung in ferromagnetischen 
Kreiszylindern bei schwachen Wechselfeldern. Ann. d. Phys. 
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19, 143—154, 1934, Nr.2. Bei allen bisherigen Berechnungen des Hautetfektes. 
in zylindrischen Leitern ist die magnetische Permeabilitat als feldunabhangig an- 
genommen und der Hystereseverlust vernachlassigt worden. Verf. entwickelt eine 
Theorie, welche die Feldabhingigkeit der Permeabilitaét, sowie die Hysterese- 
verluste enthalt, Eine aus zwei Parabelbogen bestehende Hystereseschleife wird 
der Rechnung zugrunde gelegt. Mit Hilfe der Theorie kann man aus Messungen 
von Selbstinduktion und Widerstand die beiden Konstanten “) (Anfangspermea- 
bilitat) und « (Abweichung von der Anfangspermeabilitaét) bestimmen. Beobach- 
tungen von Kreielsheimer stehen in guter Ubereinstimmung mit den theo- 
retischen Ergebnissen. W. Hohle. 


W. Braunbek. Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen 
in einem Supraleiter. ZS. f. Phys. 87, 470—483, 1934, Nr.7/8. Durch Null- 
setzen des spezifischen Widerstandes in der klassischen Elektronentheorie der 
Metalloptik wird der komplexe Brechungsindex eines Supraleiters fiir elektro- 
magnetische Wellen erhalten. Es ergibt sich dabei, daf} unterhalb einer Grenz- 
frequenz , dieser Brechungsindex rein imaginaér wird, was einer exponentiellen 
Abnahme der Feldgréfen in der Fortschreitungsrichtung der ,,Welle“ entspricht, 
und eine optische Analogie zum Tunneleffekt der Materiewellen.darstellt. Ober- 
halb dieser Grenzfrequenz wird der Brechungsindex rein reell; die Welle lauft 
ungedaimpft durch den Supraleiter. Die Grenzfrequenz ist jedoch vermutlich so 
hoch, dafS§ diese zweite Méglichkeit auferhalb des Giiltigkeitsbereichs der klassischen 
Theorie liegt. Mit Hinzunahme von Grenzbedingungen wird dann der Durchgang 
einer fortschreitenden Welle durch eine diinne supraleitende Schicht sowie das 
Eindringen einer stehenden Welle in einen allseitig von einer dtinnen supra- 
leitenden Schicht umgebenen Raum berechnet. Es wird gezeigt, wie aus dem Er- 
gebnis eines in dieser Richtung gehenden Experimentes mindestens auf eine untere 
Grenze der Zahl N der bei der Supraleitung beteiligten Elektronen geschlossen 
werden kénnte. Braunbek. 


F. Pinter. Nachtrag zur Arbeit von F. Pinter tiber ,Die Asyn- 
chronmaschine“ auf S.205 d. Arch. f. Elektrot. 1933. Arch. f. Elektrot. 
27, 856, 1933, Nr.12. Auf Veranlassung von Prof. Breitfeld wird klargestellt, 
das in dessen Arbeiten die Veranderlichkeit der Permeabilitaét nicht tibersehen 
worden sei und daf} daher der Streukoeffizient ausdriicklich als Mittelwert ein- 
gefiihrt wurde. Verf. weist noch darauf hin, daB durch sein Verfahren z. B. die 
Deformation des Heyland-Diagramms durch Eisensattigung und Streuungsinderung 
mit Vorteil eingeschlossen werden kann. H. E. Linckh. 


P. Waldvogel. Difficultés que peut présenterlamarcheen série 
de moteurs asynchrones, Bull. Schweiz. Elektrot. Ver. 24, 310—313, 1933, 
Nr. 14. Bei der Kaskadenschaltung der Stander zweier gleicher Asynchronmotoren, 
die zum Antrieb zweier Ventilatoren dienten, ergaben sich nach dem Anlauf ver- 
schiedene Drehzahlen und verschiedene Verteilung der Netzspannung auf beide 
Motoren. Es wird an Hand des Heyland-Diagramms gezeigt, da® bei der Kaskaden- 
schaltung zwei verschiedene Arbeitspunkte vorhanden sind. Im ersten Fall laufen 
beide Motoren mit gleicher, im zweiten Fall mit verschiedener Spannung und 
Drehzahl. Dieser zweite Fall ist jedoch praktisch nur méglich, da hierbei die 
Wirkleistung kleiner ist als im ersten Fall. Welcher der beiden Motoren rascher 


lauft, hangt im wesentlichen davon ab, welcher Motor die geringeren Reibungs- 
verluste besitzt. H. E. Linckh. 


Ch. Lavanehy. Méthode générale de calcul des réseaux élec- 
triquesa haute tension interconnectésen régime permanent 


- 
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équilibré. C. R. 198, 458—460, 1934, Nr.5. Es wird gezeigt, wie man die 
Strom- und Spannungsverhiiltnisse in einem beliebig vermaschten Netz durch 
elementare Rechnung ermitteln kann, indem man das Netzschema_schrittweise 
durch mehrfache Transformation vereinfacht. Zwei dazu erforderliche Sitze 
werden bewiesen. W. Hohle. 


_L.Lebrecht. Gittergeregelte Stromrichteranlagen. AEG Mitt. 1934, 


S. 23—26, 36—43, Nr.1 u. 2. H. Ebert. 


Ervin H. Bramhall. A Portable High Voltage Generator for Prac- 
tical Utility. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 18—23, 1934, Nr.1. Der Aufsatz 
bringt Einzelheiten iiber Konstruktion eines fahrbaren Hoehspannungs-Gleich- 
spannungsgenerator fiir eine Million Volt, der nach den Angaben von van de 
Graaff (siehe diese Ber. 13, 801, 1932) gebaut worden ist. Pfestory}. 


Heinrich Fassbender und Kurt Kriiger. Hochfrequenztechnik. I. Die 
Physik in regelmafigen Berichten 2, 11—32, 1934, Nr. 1. Scheel. 


Erik Hallén. Allgemeine Theorie des elektrischen Schwin- 
gungskreises. Ark.-f. Mat., Astron. och Fys. (A) 24, Nr.5, 38S., 1933. Eine 
Spule ohne angeschlossenen auferen Kondensator besitzt bekanntlich nicht nur 
eine Frequenz, sondern ein ganzes Frequenzspektrum. Fiir den Fall, da® der 
Durchmesser der Spule gréfer als die Héhe derselben ist, sind von Lenz (Ann. 
d. Phys. 43, 749, 1914) Frequenzformeln angegeben worden. Der Verf. zeigt 
nun, daf} auch jeder Kreis mit Kapazitat aufier der Thomsonschen Eigenfrequenz 
Oberschwingungen besitzt, dic aus der quasistationéren Theorie nicht hervorgehen. 
Es werden Formeln zur Berechnung dieser Eigenschwingungen abgeleitet und 
z. 1. experimentell bestatigt. Blechschmidt. 


S. Numakura and H. Fujiki. Electrical frequency analysers. Cire. 
Electrot. Lab. Nr. 94, 158 S., 1933. (Japanisch mit englischer Ubersicht.) Es werden 
die verschiedenen Methoden zur Bestimmung der einzelnen Komponenten eines 
harmonischen Frequenzgemisches eingehend besprochen. Blechschmidt. 


G. Renatus. Der stetig veranderliche Ultrakurzwellensender 
ohne Drosseln. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 43, 12—15, 1934, Nr.1. Bei 
Ultrakurzwellensendern kénnen die Leistungs- und Frequenzschwankungen, die 
durch die zufilligen verdnderlichen Erdkapazitéten der Batterieleitungen ver- 
ursacht werden, vermieden werden, wenn der Sender symmetrisch aufgebaut wird 


in bezug auf seine geometrischen Abmessungen, seine Abstrahlungsméglichkeit und 


in bezug auf das Verhaltnis der Spannungen U,, wnd U, untereinander und gegen 


Erde. In diesem Fall besteht zwischen den Speisepunkten (Kathode und Mitte 
der Gitter-Anoden-Induktivitat) keine Wechselspannungsdifferenz in bezug auf 


_ Amplitude und Phase, ebenso keine Differenz zwischen Speisepunkten und Erde, 


da die Wechselspannungsquelle durch U, — U, vollkommen symmetrisch zu den 


-Speisepunkten liegt. So la®t sich der Sender unabhingig von der jeweiligen 


Frequenz ohne Drosse! aufbauen. Die Eichkurve wird nicht durch Schwinglécher 
gestért, Nacheichungen sind nicht erforderlich. Symmetrische Sender kann man 


zu Mehrfach-Gleichtakt-Sendern zusammensetzen, wodurch die Energie der Ultra- 


kurzwellensender wesentlich gesteigert werden kann. Winckel. 


R. Riicklin. Gerichtete Rundfunkantennen. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 43, 22—27, 1934, Nr.1. Gerichtete Strahlung wird dadurch erreicht, dai 
in geeignetem Abstand von der Hauptantenne eine Reflektorantenne angeordnet 
wird, die in geeigneter Phase schwingt. Der Reflektorstrom wird nach Gréfe und 
Phase bei gegebenem Antennenabstand berechnet, dann die Charakteristik und 


616 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Strahlungsleistung eines aus je einem senkrechten Antennen- und Reflektordraht 
bestehenden Antennensystems und schlieBlich die Nachtfeldstirke auf der Erd- 
oberfliche. Es werden Beispiele fiir Anordnungen mit gespeistem Reflektor und 
strahlungsgekoppeltem Reflektor gerechnet, aus denen hervorgeht, daf} beide in 
bezug auf Energieausbeute gleich sind. Dagegen sind die Ausblendungsverhalt- 
nisse verschieden. Sie sind beim gespeisten Reflektor giinstiger. Aus Diagrammen 
kann man ersehen, mit welehen Ausblendungen man jeweils rechnen kann. 

Winckel. 
Hans Jacobshagen und Ernst Kramar. Schlechtwetterlandung mittels 
Ultrakurzwellen-Funkbaken. ZS, f. Flugtechn. 24, 493—495, 1933, 
Nr.18. Es wird ein Verfahren zur Schlechtwetterlandung von Flugzeugen be- 
schrieben, bei dem vorausgesetzt ist, daf$ der Fiihrer von einer gewissen Hohe ab 
den Boden sehen kann, Es wird ein mit 1000 Hertz modulierter 8 m-Sender ver- 
wendet, rechts und links von seinem Dipol befinden sich in einer Ebene zwei 
Reflektoren, die in einem Strich-Punkt-Rhythmus so unterbrochen werden, das 
man z.B. nordlich des Leitstrahls nur Striche, siidlich nur Punkte, auf dem Leit- 
strahl aber einen Dauerton hort. Infolge der vertikalen Ausbreitungscharakteristik 
der benutzten Dipole nimmt die Feldstarke bei Annaéherung an die an der Flug- 
platzgrenze stehende Funkbake zuniichst zu, dann wieder ab und geht bei Uber- 
fliegen auf Null herunter, um danach schnell wieder anzusteigen. Der Fiihrer hat 
dadurch eine genaue Bezeichnung der Flugplatzgrenze, Blechschmidl. 


Wilbur S. Hinman, Jr. A radio direction finder for use on aircraft 
Bur. of. Stand. Journ. of Res. 11, 733—741, 1933, Nr.6 (RP. 621). [S. 583. ] 

E. J. M,. Honigmann. 
Eugene W. Pike. The Electrolysis of Sodium Through Pyrex 
Glass. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 687, 1933, Nr.12. Zur elektrolytischen Ein- 
fiihrung von Na in eine Vakuumréhre aus Pyrexglas empfiehlt der Verf. ein Bad 
von Natriumnitrit, das sich bei der Hrweichungstemperatur dieses Glases nicht 
zersetzt, und dem zur Verminderung der glasatzenden Wirkung kleine Mengen 
von KNO, und Ca(NOsz). zugesetzt werden. Die Elektrolyse wird mit einer Strom- 
dichte von 5 mA/em? zwischen 480 und 510° C ausgefiihrt. v, Steinwehr, 


Mile M. Chenot. Sur la décharge produite par la superposition 
d’un champ constant et d’un champ de haute fréquence, 
C.R.197, 1599—1601, 1933, Nr. 25. In Senderédhren beobachtet man manchmal 
plotzliche Entladungen, die nach sehr kurzer Zeit wieder aufbéren (Rocky-Point- 
Effekt). Arbeiten die Réhren eine Zeitlang, so werden diese Stérungen seltener. 
Der Vert. beobachtete bei seinen Arbeiten tiber Hochfrequenzentladungen etwas 
ahnliches, wenn an den Elektroden einer Gasentladungsréhre eine hochfrequente 
Wechselspannung lag und dieser eine Gleichspannung iiberlagert war. Die Réhre 
wurde dann fiir sehr kurze Zeit von einem hohen Strom durchflossen, der ohne 
aufiere Einfliisse wieder aufhérte. Der Effekt konnte durch Aufstreuen von 
Kreide anf die Kathode ausgelést werden, gereinigte Elektroden zeigten ihn nicht. 
Verschiedene Experimente, sowie ein Deutungsversuch fiir diese Erscheinung 
werden mitgeteilt. Blechschmidt. 


J. W. Horton. The Use of a Vacuum Tube asa plate-feed Impe- 
dance. Journ. Franklin Inst. 216, 749—762, 1983, Nr.6. Bei Verwendung von 
Schirmgitterréhren in Verstarkerschaltungen miissen die Impedanzen des Anodent 
kreises ftir den Wechselstromanteil des Anodenstroms zehn- und noch vielmal 
groper sein als fiir die Gleichstromkomponente. Bei Radiofrequenzen ist das mit 
normalen Schaltelementen leicht zu erreichen, bei Tonfrequenzen ist es schon 
schwer und bei Gleichstromverstéarkung ganz unmdglich. Von dem Verf. wird 
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daher vorgeschlagen, eine Schirmgitterréhre selbst als Koppelungselement zu 
benutzen. Er verwendete in einer einstufigen Anordnung eine Schirmgitterréhre 
in Verstarkerschaltung und eine zweite als Koppelungsglied. Bei einem so auf- 
gebauten einstufigen Gleichstromverstarker konnte eine Spannungsverstarkung 
von 2500 erzielt werden, wobei die Stabilitit betrichtlich grofer als bei einem 
_ gleichwertigen mehrstufigen Verstirker der herkémmlichen Art war. Blechschmidt. 


S. Ganswindt und K. Matthies. Fortschritte in der Entwicklung von 
Grofsenderédhren. ZS. f. techn. Phys. 15, 25—30, 1934, Nr.1. Die Fort- 
schritte der Entwicklung des Senderéhrenbaus werden an Hand der Beschreibung 
einer 300 kW-Senderéhre vor Augen gefiihrt. Diese Réhre weist als Neuheit gegen- 
uber anderen Konstruktionen, in denen als Kathode meist eine gréfere Anzahl 
von Wolframgliihdrahten benutzt wird, eine aus einem Zylinderrohre mit indirekter 
Heizung bestehende Kathode auf, durch die die magnetische Beeinflussung des 
Elektronenstromes durch den Heizstrom sicher vermieden werden kann. Zur Er- 
zielung grofter Réhrensteilheit 2wecks Herabsetzung der Anodenspannung (auf 
etwa 10 kV) wurde als Emissionsmaterial erstmalig Niob verwendet, das eine 
etwas geringere spezifische Emission als thoriertes Wolfram besitzt, dafiir aber 
diesem gegentiber den fiir die Verwendung in Senderéhren ausschlaggebenden 
Vorteil des konstanteren und definierteren Emissionsmechanismus der homogenen 
Kathodensubstanz aufweist. Eine Kurve fiir die spezifische Emission des Nb und 
— zum Vergleich — des W und Ta in Abhangigkeit von der Heizleistung ist wieder- 
gegeben. Die Elemente des Aufbaus werden mit einer Reihe von Lichtbildern 
kurz besprochen. Als wichtigste Betriebsdaten der Réhre werden angegeben: 
Heizleistung 26 kW (15 Volt), Anodengleichspannung 10 bis 15 kV, Wirkungsgrad der 
Hochfrequenzerzeugung 75°/o, Steilheit 250mA/Volt, Durchgriff 1°/) Emissions- 
strom 200 Amp. Kniepkamp. 


Paul Kirkpatrick and P. A. Ress. A Ring-Target X-Ray Generator 
maapted to Scattering, Fluorescence and Irradiation Ex- 
periments. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 645—648, 1933, Nr.12. Verff. be- 
schreiben eine RéntgenrGéhre, die sich besonders fiir Streu- und Fluoreszenzstrahl- 
versuche eignet. Ein Tantal-Gliihfaden ist ringférmig auf einem Kreis angeordnet. 
Die von ihm emittierten Gliihelektronen treffen auf eine ebenfalls ringférmige 
“Anodenfliche von etwa 3 Zoll Durchmesser. Zentral durch dieses Ringsystem geht 
ein diinnwandiges Aluminiumrohr, das vermittels geeigneter Dichtungsflansche so 
angeordnet ist, daf§ sein Inneres nicht mit dem Vakuum kommuniziert. Im Innern 
dieses Aluminiumrohrs befindet sich mehr oder weniger weit vom Brennfleck ent- 
fernt ein Trager fiir den Streukérper. Die von dem Ringfokus ausgelésten 
primaren Réntgenstrahlen durchsetzen die 0,4mm dicke Wandung des Aluminium- 
rohrs und gelangen in grofer Intensitat und alle unter gleichem Winkel auf den 
Streukérper. Die Beobachtung der Streustrahlung kann in Richtung der Aluminium- 
rohrachse erfolgen und zwar nach oben und nach unten, wodurch sie immer bei 
einer Stellung des Streukérpers unter den beiden Supplementwinkeln gegen die 
Primirstrahlrichtung gemessen werden kann. Die Leistung der Roéhre war bei 
den Versuchen durch die Leistung der Hochspannungsanlage begrenzt, sie betrug 
maximal fast 3 Kilowatt. Zwei Kurven zeigen die mit der Réhre aufgenommene, 
unter 90° an Graphit gestreute Ag-K a-Strahlung sowie die K a-Fluoreszenz- 
strahlung des Yttriums. H. W. Wolff. 


Carl Bosch. Untersuchung von Elektronenzahlrohren. Ann. d. 
Phys. (5) 19, 65—98, 1934, Nr.1. Untersuchungen an Elektronenzahlrohren mit 
verschiedenem Elektrodenmaterial und verschiedener Gasfiillung wurden vor- 
genommen, um die Ursache der im Betriebe stérenden unregelmafigen Ent- 
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ladungsstéfe, im folgenden als ,,Zahlen“ bezeichnet, zu ermitteln. Das Zahlen er- 
wies sich als eine Auswirkung von Verunreinigungen, besonders Wasserdampf auf 
den Elektroden. Ein Rohr mit Goldelektroden normaler Gréfe und Heliumfiillung 
zeigte unter keinen Umstaénden Ziahlen. Erst bei einem sehr diinnen Golddraht. 
als Elektrode zeigte sich Zahlen (Abreifen der Entladung). Dieses Ergebnis wird 
durch positive Raumiladungen erklirt, die nach der Ziindung eine fallende 
dynamische Charakteristik bestimmen. Der Abreifivorgang wird als Strommangel 
der Entladung gedeutet, die in ihrer ersten Phase nur von der Kapazitat des 
Rohres gespeist wird und sich dann auf einen nur durch den Vorschaltwiderstand 
bestimmten Zustand einstellen mu$. Das Funktionieren normaler Zahlrohre wird 


analog erklart. W. Hohle. 
Erich Uhlmann. Die Verbesserung des Leistungsfaktors der 
sitbergcesteuerten Gilevichnaieh ter mittels zZzusdtzlic¢he 


Anoden. Elektrot. u. Maschinenb. 51, 649—651, 1933, Nr.50. Fiir den zwei- 
phasigen Gleichrichter mit unendlich grofer Kathodendrossel ergibt sich bei Ver- 
nachlassigung Oh mscher Lichtbogen- und induktiver Spannungsabfalle (auf der 
Wechselstromseite), da®B die Scheinleistung bei konstantem Gleichstrom unab- 
hangig vom Ziindwinkel ist, da bei geringerer Aussteuerung die Zunahme der 
scheinbaren Blindleistung und die Abnahme der Wirkleistung sich die Waage 
halten, Es wird untersucht, in welcher Weise die Verzerrung der Gleichspannung 
durch gesteuerte oder ungesteuerte Zusatzanoden herabgesetzt wird, wobei deren 
Anodenspannungen Transformatoranzapfungen entnommen werden. Speziell wird 
behandelt, dafi zwei an die Transformatormitte angeschlossene Zusatzanoden mit- 
einander vereinigt sind. Die mittlere Gleichspannung in Abhangigkeit vom Ztind- 
winkel fiir verschiedene Verhaltnisse von Haupt- zu Nebenanodenspannung, die 
Leistungsfaktoren in Abhangigkeit von der Gleichspannung sowie die Spannungs- 
abfalle derartiger Gleichrichter werden berechnet. Die Ubertragung der Rech- 
nungen auf mehrphasige Gleichrichter wird angedeutet. A. v. Engel. 


H.-J. vy. Braunmiihl. Uber die Intensitatsverhaltnisse von natir- 
lichen Klangbildern mit besonderer Beriticksichtigung der 
Rundfunksendung. Vortrag Physikertag Wirzburg 1933. ZS. f. techn. 
Phys. 14, 507—512, 1938, Nr.11. Zur Untersuchung der Amplitudenverhiltnisse 
von Rundfunktibertragungen wird ein Mefigerat angegeben, das aus 11 Roéhren- 
voltmetern besteht, deren Eingange parallel von der aufzunehmenden Tonfrequenz 
gespeist werden. Die negativen Gittervorspannungen der Rodhrenvoltmeter sind 
wachsend so gestaffelt, dafi der Anodenstrom jeder Einheit bei einer bestimmten 
minimalen aufgedriickten Wechselspannung einsetzt. Die Anodenstréme werden 
durch Schwiarzung feuchten Jodkalipapiers registriert, das an Rollenkontakten, 
die in den Anodenkreisen der Voltmeter liegen, vorbeilauft. Mit dem angegebenen 
Gerat werden an zahlreichen Beispielen die zeitliche Verteilung der Intensititen 
sowie die Ausnutzung der Ubertragungsanlage bei verschiedenartigen klanglichen 
Darbietungen untersucht und festgestelit, wann und in welchem Mafe technische 
Korrekturen bei Schalliibertragungen erforderlich sind. Es ergibt sich, dai bei 
Reproduktionen der Originaldynamik unwirtschaftliche tberdimensionierungen 
der Ubertragungselemente erforderlich werden miissen. Knoblauch. 


Robert Jaeger. Uber einige Grundbegriffe der Réntgenmef- 
technik. ZS. f. techn. Phys. 15, 39—42, 1934, Nr.1. Der Verf. stellt die Defini- 
tionen fiir Energie, Intensitaét, Dosis und Dosisleistung und die daraus folgenden 
verschiedenen Schwachungskoeffizienten fiir monochromatische und _ heterogene 
Réntgenstrahlung zusammen. Infolge ihrer gleichen effektiven Atomnummer sind 
die Absorptionsverhiltnisse in Luft und Wasser fast dieselben. Da das K6rper- 
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gewebe im wesentlichen aus Wasser besteht, bildet die durch Luftionisation ge- 
messene physikalische Dosis ein gut brauchbares Maf® fiir die im Kérpergewebe 
absorbierte Strahlung. Bei Stoffen anderer Atomnummer ist jedoch die physi- 
kalisch gemessene Dosis der in dem Material absorbierten Dosis bei Verwendung 
heterogener Strahlung nicht proportional. Robert Jaeger. 


Wz. E. Sehmid. Technische Réntgen-Durclstrahlung. (Grob- 
struktur-Untersuchung.) Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 31, V 9114 
—2, 1984. 

L. G. H. Sarsfield. Radiology and apparatus. Progress Towards 
Safety and Simplicity. Electrician 112, 115, 1934, Nr. 2904. 


S. Numakura, H. Fujiki and E. Watanuki. Investigation onthe electro- 
medical apparatus. Cir. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 95, 206S., 1933. (Japanisch 
mit englischer Ubersicht.) H. Ebert. 


Francis F. Heyroth and John R. Loofbourew. The Lethal Action of Ra- 
diant Energy on Living Cells. Phys. Rev. (2) 45, 126, 1934, Nr.2. Kurzer 
Sitzungsbericht.) Die verschiedenen Méglichkeiten schidlicher bzw. abtétender 
Wirkung strahlender Energie auf lebende Zellen werden erortert und darauf hin- 
gewiesen, dafi} besonders der zerstérenden Wirkung der Strahlung auf die Kompo- 
nenten des Zellkernes eine erhebliche Bedeutung zukommt. Sewig. 


Fred M. Uber. Air Ionization Chamber for Measuring Low Vol- 
tage X-Ray Intensities in Roentgens. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 
649—650, 19338, Nr.12. Verf. beschreibt eine fiir den Nichtphysiker einfach zu hand- 
_ habende Luft-lonisationskammer zur Messung der Intensitaét von weichen Réntgen- 
strahlen in Réntgen. Die Kammer, die mit einer Spannung von 3000 Volt betrieben 
wird, ist so konstruiert, dafi der bei weichen Réntgenstrahlen bestehenden Not- 
wendigkeit einer genauen Beriicksichtigung der Luftabsorption auf dem Wege von 
der Eintrittsblende zu den Elektroden bei jeder Messung Rechnung getragen wird. 
Dies ist durch Verstellbarkeit der Eintrittsblende und des Ionenkollektors gegenein- 
ander sowie gegeniiber dem RG6hrenfokus erreicht. Die elektrischen Verbindungen 
sind dabei als teleskopartig verschiebbare Rohre unter Wahrung gréfter Stabilitat 
und méglichst geringer Kapazitaét ausgebildet. H. W. Wolff. 


H. Kersten. An Automatic Current Regulator for Gas X-Ray 
Tubes. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 5, 5—6, 1934, Nr.1. Das Licht einer bei ein- 
geschaltetem Réntgen-Hochspannungstransformator brennenden Gliihlampe fallt 
auf einen Spiegel, der aut dem Zeiger eines bis 5mA anzeigenden Milliampere- 
meters befestigt ist, und wird je nach der Grofe des Instrumentenausschlages auf 
zwei Photozellen oder zwischen beide reflektiert. Trifft das Licht eine der Photo- 
zellen, so arbeitet der enstehende Photostrom auf verschiedene Relais, die mit Hilfe 
eines kleinen Gleichstrommotors ein Nadelventil zur Einstellung des Gasdruckes 
in der Ionenréntgenréhre betitigen. Durch verschiedene Nebenschliisse zum Spiegel- 
Milliamperemeter kann der Strombereich, in dem die Anordnung reguliert, ver- 
andert werden. H.W. Wolff. 


—W. Heyde und E. Saupe. Untersuchungen itiber die Arbeitsweise 
eines Hochfrequenz-Réntgen-Apparates. Fortschr. a. d. Geb. d. 
Rontgenstr. 47, 323—347, 1933, Nr.3. Verf. untersucht Strom und Spannung von 
Gliihkathodenrontgenréhren beim Betriebe mit einem Hochfrequenzapparat (Tesla- 
transformator) mit Hilfe eines Kathodenstrahloszillographen. Er findet im Gegensatz 
zum Betriebe mit gewodhnlichen Niederfrequenzréntgenapparaten extrem hohe 
Réhrenstromstirken von Tausenden von mA, die mit den Spannungsspitzen zeitlich 
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zusammenfallen. Hieraus ergibt sich fiir das emittierte kontinuierliche Rontgen- | 
spektrum eine Bevorzugung der harten Komponenten. Die benutzte Rontgenrohre 
(Semper-Hochfrequenzréhre der Firma Radiologie (Ase Gis Berlin) zeigte insofern | 
ungewoéhnliche Eigenschaften, als sie beim Betriebe an einer Gleichstromhoch-_ 
spannungsmaschine bei 500 Volt noch weit vom Sattigungsstrom entfernt war. Nach 
Ansicht des Verf. spielt fiir die Erzeugung der hohen Stromstarken auch eine Er- 
héhung der Emission der Gliihkathode durch hohe Feldstarken eine Rolle. Die Vor- 
ziige eines Hochfrequenzréntgenapparates gegentiber den iiblichen Apparaten 
werden diskutiert. Behnken. 


6. Optik 


Th. Graff. Vergleich der Bildhelligkeit bei der Vogtschenund 
der Thornerschen Rotfreianordnung. ZS. f. ophthalm. Opt. 22, 1—9, 
1934, Nr.1. Es werden zwei Augenspiegel, der Vogt sche und das Thornersche 
stereoskopische Ophthalmoskop beziiglich der Helligkeit verglichen; es zeigt sich, 
da8 das Thornersche Ophthalmoskop die gleiche Bildhelligkeit ergibt wie die 
Vogtsche Anordnung, obwohl bei dem Thornerschen Gerat eine Glithlampe, 
bei dem Vogtschen Gerat hingegen ein Lichtbogen als Lichtquelle benutzt wird. 

Dziobek. 
Karl Schaum und Kurt Maennechen. Photometrische und spektral- 
photometrische Studien. X. Uberden Einfluf{ der Adsorption 
auf die spektrale Absorption. ZS. f. wiss. Photogr. 32, 201—221, 1934, 
INiEaGs J. BOohme. 


Paul Hatsehek. Glimmlicht-Photozellen, Beitrage zur Theorie, 
Geschichte und Patentlage. Kinotechn. 15, 399—401, 1933, Nr.24. Zu- 
sammenfassender kurzer Bericht itiber diejenigen Bauarten gasgefillter licht- 
elektrischer Zellen, die im Gebiet nahe oder tiber der Glimmspannung betrieben 
werden. Besprochen werden die Zellen von Karolus und Schréter (homogenes 
Feld, Gitter) von Dunoyer (halbkugelf6rmige Kathode, lineare Anode nahe Glas- 
wand) und von Patin (stark inhomogenes Feld in der Umgebung der Anode). Sewig. 


Walter Grundmann und LoniKassner. Untersuchungen an Selensperr- 
schichtphotozellen insbesondere im Hinblick auf die Ver- 
wendbarkeitdieser Zellenzumeteorologischen Strahlungs- 
messungen. Phys. ZS. 35, 16—20, 1934, Nr.1. Es werden Versuche iiber Trig- 
heitserscheinungen bei Selensperrschichtzellen unter der Einwirkung sehr starker 
Belichtungen mitgeteilt. Aus diesen Versuchen ziehen Verff. den Schlu®, da® die 
Selen-Sperrschichtzelle fiir meteorologische Messungen unbrauchbar sei. Sewig. 


H. C. Hamaker und W. F. Beezhold. Gebrauch einer Selen-Sperr- 
schichtphotozelle zur Messung sehr schwacher Intensitiaten. 
Physica 1, 119—122, 1933, Nr. 2. Selen-Sperrschichtzellen zeigen bei sehr sechwachen 
Beleuchtungsstaérken (Gréfenordnung der Photostréme 10 bis 10- Amp.) und 
monochromatischer Bestrahlung Tragheitserscheinungen, wie sie bei gré%eren Be- 
leuchtungsstarken bisher nicht beobachtet wurden. Der Stromanstieg verlauft tiber 
mehrere Sekunden deutlich mefbar mit exponentiellem Anlauf und steigt noch nach 
2 bis 4 Minuten langsam an. Die Tragheit ist bei kiirzeren Wellenlangen erheblicher 
als bei,laéngeren. Bei konstant gehaltener Beleuchtung, aber variierter Leuchtdichte 
auf der Zelle (Zelle im Brennpunkt bzw. extrafokal im Strahlengang) ist die Trag- 
heit sehr verschieden. Bei zunehmender Leuchtdichte (die zahlenma®ig nicht an- 
gegeben, aber sicher immer sehr gering ist), wird die Tragheit erheblich geringer. 
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Ferner wurde beobachtet, da die Zelle nicht genau integriert, also bei gleich- 
bleibendem Gesamtlichtstrom die Photostréme mit wachsender Leuchtdichte 
(besserer Fokussierung) zunehmen. Wieweit bei dieser letzten Beobachtung Ver- 
schiedenheiten in der G6rtlichen Verteilung der Empfindlichkeit der Zellen und 
Reflexionsverluste eine Rolle spielen, bleibt unerértert. Die beobachteten Erschei- 
hungen zeigen deutliche Analogien zu solchen, die friither an Selen-Widerstands- 
zellen beobachtet wurden. Ferner wurde festgestellt, da® die Zellen bei 10 vu. noch 
eine gewisse Empfindlichkeit haben, was méglicherweise auf Thermokrifte schlieBen 
lat. Die Verff. betonen, da diese Ergebnisse es geraten erscheinen lassen, bei 
Messungen sehr schwacher Lichtstréme mit Sperrschichtzellen einige Vorsicht walten 
zu lassen. Sewig. 


W. Kluge und H. Briebrecher. Uber die sogenannte ,Empfindlichkeit* 
lichtelektrischer Zellen verschiedener Wirkungsweise. ZS. 
f. techn. Phys. 14, 533—538, 1933, Nr.12. Wie schon von anderen Autoren gezeigt 
wurde, ist der in der Technik allgemein zur Kennzeichnung des Wertes lichtelek- 
trischer Zellen benutzte Begriff der Empfindlichkeit schlechthin unzureichend und 
unter Umstanden irrefiihrend. Hierfiir ist vielmehr anzugeben: 1. die spektrale 
Empfindlichkeitsverteilung in relativem oder in absolutem Mai (Ampere/Lumen), 
verteilt tiber den ganzen Spektralbereich, in dem die Zelle anspricht; 2. die Strom- 
empfindlichkeit, definiert als 0, = di/d # worin 7 der Photostrom und «> der Lichtstrom 
ist; diese Grofe wird kleiner mit wachsendem aufieren Widerstand. 3. Die Spannungs- 
empfindlichkeit, definiert als o,, = du/d ©, worin w bei Zellen ohne Hilfsspannung 
ist; diese Grofe wird kleiner mit wachsendem fufseren Widerstand. 8. Die Span- 
- nungsempfindlichkeit, definiert als Gleichung, worin w bei Zellen ohne Hilfsspannung 
(Sperrschichtzellen) die erzeugte EMK ist, bei den Zellen mit Hilfsspannung (Photo- 
zellen, Widerstandszellen) den bei Belichtung eintretenden Spannungsabfall am 
auBeren Widerstand bedeutet und mit diesem zunimmt. 4. Die aus o; und o, abge- 
leitete Leistungsempfindlichkeit, die besonders fiir die Anpassung des Verbrauchers 
auf die maximale Leistungsabgabe der Zelle zu beriicksichtigen ist. Der charakte- 
ristische Verlauf, den die unter 2. bis 4. angefiihrten Groen bei den verschiedenen 
Bauarten lichtelektrischer Zellen und unter verschiedenen Betriebsbedingungen 
annehmen konnen, werden besonders diskutiert. Sewig-. 


Friedrich Miiller. Zur Methodik der .lichtelektrischen Titra- 
tionen*. ZS. f. Elektrochem. 40, 46—51, 1934, Nr.1. Die Verwendbarkeit ver- 
schiedener Arten lichtelektrischer Zellen und Mefischaltungen fiir die Zwecke der 
kolorimetrischen Titration wird besprochen. Dabei auftretende Probleme und Ent- 
wicklungsmoglichkeiien der lichtelektrischen Titration werden unter Bezug auf zahl- 
reiche Literaturhinweise er6rtert. Sewig. 


Emmanuel Gambetta. Sur la mesure des faibles flux lumineux au 
moyen delacellule photoélectrique. C. R. 198, 342—344, 1934, Nr. 4. 
Diskussion iiber die Messung sehr schwacher Lichtstréme mittels lichtelektrischer 
Zellen in Verbindung mit einer Dosimeterréhre mit kleinem Gitterstrom. Uber die 
benutzte Versuchsanordnung werden nicht geniigend eingehende Mitteilungen ge- 
macht, als da® die sehr hohen angegebenen Empfindlichkeiten nachgepriift werden 
konnten. Sewig. 


Lén Capdecomme. Emploi des cellules 4 vide pour la comparaison 
des flux lumineux peu intenses. C. R. 198, 462—464, 1934, Nr.5. In 
dem Aufsatz findet sich nichts Neues, auBer dem Bericht iiber einen eigenartigen 
unstetigen Verlauf in der Strom-Spannungs-Kennlinie einer Vakuum-Casium-Zelle 
von Philips (Nr. 3512). Die bereits bei 56 Volt nahezu gesattigte Emission nimmt 
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bei 80 Volt plétzlich nochmals um 14 % zu und bleibt bei Verringerung der Spannung | 
immer iiber den bei steigender Spannung gemessenen Werten. Uber die Ursachen | 
dieser Erscheinung wird nichts mitgeteilt. Sewig. | 


Jaroslay Milbauer und Bohumil Kréhn. Beitrag zur objektiven Sensi-. 
tometrie. Photogr. Korresp. 70, 7—10, 1934, Nr.1. Ein lichtelektrisches Photo- | 
kolorimeter nach Sandera wird an Stelle eines Goldberg-Densographen zur Her-— 
stellung von Gradationskurven benutzt, wenn die zu vergleichenden Keile ver-. 
schieden gefirbt sind. Die objektive Brauchbarkeit der Apparatur gegentiber den 
subjektiven Methoden wird an einigen mit verschiedenen Verstirkungs- und Ab- 
schwiichungsmethoden behandelten Platten gezeigt. Allgemein interessiert die Fest- 
stellung, da die Ausmessung eines Goldberg-Keiles mit diesem lichtelektrischen 
Photometer einerseits und mit dem Polarisationsphotometer von Martens anderer- 
seits zu verschiedenen Ergebnissen fiihrt. Stintzing. 


0. Reeb und K. Jacobsohn. Aktinitatsbestimmung photographischer 
Lichtquellen. Arch. f. techn. Messen 3, Lieferung 31, V 434—3, 1934. 


Bruno Lange. Photographische Belichtungsmesser. Arch. f. techn. 
Messen 3, Lieferung 31, V 434—4, 1934. H. Ebert. 


F. Paschen. Wellenlingen und Spektralgesetze. Berl. Ber. 1933, 
S. 876—885, Nr. 30. Das System der Terme, welche die Wellenzahlen eines Spektrums 
festlegen, enthalt aufier einem bei der Darstellung der Spektrallinien keine Rolle 
spielenden konstanten Fehler relative Fehler einzelner Terme, die auf fehlerhafter 
Messung der Spektrallinien beruhen. Die Arbeit behandelt Vorziige des Konkav- 
gitters bei Messungen im Ultrarot, die sich daraus ergeben, daf} die Wellenlangen 
gemessen, die Wellenzahlen aber verwendet werden. Das benutzte Konkavgitter der 
Reichsanstalt besitzt eine besonders giinstige Aufstellung fiir Ultrarot. Die ftir den 
Gebrauch der Gitteranordnung wichtigen Gréfen werden in einer Tabelle an- 
gegeben. Wahrend der Mafistab der Wellenlange M; — 4,/4, in der Nahe der 
Normalen vollig, im tibrigen nahe konstant ist, andert sich der Mafistab der 
Schwingungszahl M, — 4,/4, umgekehrt proportional 12. Die Genauigkeit, die in 
erster Ordnung itiberall 9-107? A betriagt, entspricht einer solechen in Wellenzahlen 
bei 5000 A von 0,0834cem™ und bei 10000 A von 0,0085cm™. Als Mefigenauigkeit 
wird 1/s9 der ungefahren Halbweite der Linien angenommen. Die Wellenzahl- 
differenz zweier eben trennbarer Linien ist der Wellenlange umgekehrt proportional. 
Die fiir das Gitter geltenden Werte werden angegeben. Das Gitter trennt 0,12 em 
bei 10000 A in erster Ordnung, bei 5000 in zweiter und bei 2500 erst in vierter 
Ordnung. Die genannten Eigenschaften erméglichten die Feinstrukturanalyse ge- 
wisser Gruppen in AllII [F. Paschen und R. Ritschl, Ann. d. Phys. (5) 18, 
867, 1933] durch Messungen im Rot in erster Ordnung. Weiter werden die Fehler 
besprochen, die bei der Zuriickfiihrung einer Wellenlange auf eine andere Normal- 
wellenlinge auftreten. Beim Ubergang von einer langen Welle niedriger Ordnung 
zu einer kurzen hoher Ordnung vergréfert sich der Fehler in » im Verhialtnis der 
Ordnungen. Auch hier bringen die Messungen ultraroter Linien stets eine 
Steigerung der Genauigkeit. Bei Fabry-Perot und Stufengitter ist das Trennungs- 
und Definitionsvermégen fiir alle Wellenlingen konstant. Ritschl. 


Chr. Winther. Ultrarade Straaler. Fysisk Tidsskr. 31, 74—86, 1933, Nr. 3/4. 
Der Inhalt eines Vortrages iiber Ultrarotphotographie und die physikalischen Eigen- 
schaften der ultraroten Strahlung. E. Kriiger. 


R. Thun. Der Bildaufbau als Grundlage der Kinotechnik. Kino- 
techn. 16, 3—6, 25—27, 1934, Nr.1 u. 2. Es wird dargelegt, welche kinemato- 
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graphischen Verfahren aus dem Bildaufbau abgeleitet werden kénnen und welche 
Filmformate zweckmafig erscheinen. Aus der Uberlegung, daf§ von den drei ver- 
anderlichen Gréfen des einfarbig bewegten Bildes nur zwei stetig veranderlich 
aufgezeichnet werden kénnen, ergeben sich zwei Méglichkeiten: das bisherige Kino- 
verfahren und die Aufzeichnung in Zeilen wie beim Fernsehen (Rasterkinemato- 
graphie). Die Grenzen des Filmformats sind vom Auge her bestimmt durch den 
Verschmelzungs-, Unterscheidungs-, Scharfen-, Erkenn- und Merkwinkel, die 
definiert werden. An Beispielen wird die praktische Anwendung auf die Film- 
dimensionierung beim Normal- und Schmalfilm gegeben. Dabei sind noch die 
»standschwankungen“ zu beachten, die auf einer mangelnden Deckung der auf- 
einander folgenden Bilder beruhen. Winckel. 


Sterling B. Hendricks. Refractive Indices of l1-Ascorbie Acid. Nature 
133, 178, 1934, Nr. 3353. Von der aus Pfefferschoten hergestellten 1-Ascorbinsiiure 
Cc, Hs Os werden der Schmelzpunkt zu 188°, die drei Hauptbrechungsverhiiltnisse 
bei 20° zu 1,465, 1,600, 1,747 fiir 5780 A bestimmt. Schonrock. 


Antonin Vasi¢ek. Optical Constants of Mercury and their Depen- 
dence on the Angle of Incidence. Ber. d. béhm. Techn. Hochsch. in 
Briinn 6, Heft 26, 24 S., 1931; tschechisch mit englischer Zusammenfassung. Die 
optischen Konstanten des Quecksilbers werden bei Einfallswinkeln von 52 bis 88 
fiir die Weillenlangen 5016 und 5876A gemessen, und zwar werden dabei 
Brechungsverhaltnis, Absorptionsindex und -koeffizient nach von Macku und 
Zahradnicek aufgestellten Formeln berechnet. Die Verff. kommen zu dem 
Schlu®, das die Drudeschen Konstanten merklich vom Einfallswinkel abhingen 
sollen. Die mittels des Haupteinfallswinkels und Hauptazimuts berechneten 
Groen stimmen auch nicht recht mit den beobachteten iiberein. Schonrock. 


S. Sobolev. Sur une généralisation dela formule de Kirchhoff. 
C.R. Leningrad (N.S.) 1933, S.258—262, Nr.6. Gegenstand der vorliegenden Mit- 
teilung ist die Lésung der Wellengleichung in einem ungeradzahlig vieldimensio- 
nalen Raume, Fiir diese Gleichung, die mehrfach von verschiedenen Forschern 
behandelt wurde und fiir die z.B. die Lésung des Problems von Cauchy aus- 
gedriickt in einer der Poissonschen analogen Integralformel existiert, wird eine 
neue elementare Form der Lésung gegeben, die der sog. Kirchhoffschen 


Formel analog ist. v. Steinwehr. 
Shinkichi Yoshimura. Socular Changesinthe Transparency of Lake 
Waters. Proc. Imp. Acad. Tokyo 9, 502—505, 1933, Nr. 9. J. Bohme. 


Mlle 0. Jasse. Mesures d’indices de l’eaupar une méthode inter- 
férentielle C. R. 198, 163—164, 1934, Nr.2. Verf. hat nach einer von ihm an- 
gegebenen Interferenzmethode zur Messung des Brechungsindex einer Fliissigkeit 
(diese Ber. 8. 720, 1927) den Brechungsindex von Wasser fiir verschiedene Tempe- 
-raturen (Intervall 0 bis 93,53°C) und mehrere Wellenlangen (A = 579, 577, 546, 
436 mu.) gemessen. Szivessy. 


P. Rouard. Changements de phase par réflexion normale sur 
couches trés minces d’or. C.R.198, 164—166, 1934, Nr.2. Verf. hat seine 
friiheren Untersuchungen tiber die Reflexion von Licht an diinnen Metallschichten 
in Luft oder in einem durchsichtigen Medium (diese Ber. 14, 949, 1412, 1933) er- 
weitert, indem eine diinne, auf einer Glasplatte niedergeschlagene Goldschicht 
untersucht wird. Es ergibt sich, da bei der Reflexion der Metallschicht im Glas 
die Phasenverainderung zuerst eine Verzégerung ist, die mit abnehmender Schicht- 
dicke kleiner wird, durch Null hindurchgeht und schlieflich in eine Beschleunigung 
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iibergeht; bei der Reflexion an der Metallschicht in Luft ist das Verhalten um- 
gekehrt., Verf. zeigt, wie sich dieses Verhalten mit der klassischen Theorie der 
Metallreflexion erklaren 1aft. Szivessy. 


Robert V. Baud. On a Formulato Determine the Direction of the 


Extraordinary Ray ina Uniaxial Crystal, Derived by a Me- 
thod of Analytical Geometry. Phys. Rev. (2) 45, TED O aces Nr. 2 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Da die graphische Bestimmung des Wegverlaufs eines 
Lichtstrahls in einem kristallinen Medium meistens recht ungenau ist, leitet Vert. 
auf einfache Weise einen analytischen Ausdruck fiir den Winkel zwischen dem 
au®erordentlichen Strahl und der Normalen auf der optischen Achse ab und zwar 
als Funktion von Einfallswinkel, Winkel zwischen optischer Achse und Kristall- 
fliiche sowie den Brechungsexponenten. Es wird dabei derselbe Weg analytisch 
beschritten, der graphisch mit Hilfe der Huy ghenschen Konstruktion zum Ziel 
fiihrt. H. W. Wolff. 
Artur Klimmeeck. Die Grofienbestimmung von Ultramikronen mit 
dem Interferenzmikroskop. ZS. f. Phys. 87, 410, 1934, Nr.5/6. Be- 
richtigung einer Formel. (Vgl. diese Ber. 14, 1973, 1933.) Scheel. 
Charles Lagneau. Sur les alcools terpéniques acycliques en 
C10H220 des essences de citronnelle, de géranium et de rose. 
C. R. 198, 166—168, 1934, Nr.2. Messung der Rotationsdispersion spezieller im 
Citronenél, Geranienél und Rosenél vorkommender Alkohole. Szivessy. 


Ch. Lapp et Mlle G. Zale. La dispersion rotatoire de le spartéine 
en solution aqueuse. C.R. 198, 177—178, 1934, Nr.2. Die Rotations- 
dispersion einer Lésung von Spartein mit 1,09 % Base wird in der iiblichen Weise 
mit Na- und Hg-Linien bei 18°C in Abhangigkeit vom py der Losung gemessen. 
Die Auftragung von [a] gegen py liefert die charakteristischen Sattigungskurven. 
Die optisch gefundenen P,,-Werte sind 3,6 und 5,5. Zwischen py = 4 und py = 5 
zeigen die Kurven eine ausgepragte Stufe. [a] ergibt sich als Summe der Rotations- 
anteile der Basenmolekiile, die entweder undissoziiert oder einmal oder zweimal 
dissoziiert sein kénnen. So erhalt man zugleich eine einfache Methode zur optischen 
Bestimmung der Base bei Anwesenheit irgendeiner optisch inaktiven Siure: Man 
braucht nur die Lésung durch schrittweise Zugabe einer Sdéure (z. B. HCl) oder 
Base (z.B. NaOH) auf ein pq von 4 bis 5 zu bringen und dann die Rotation am 
Polarimeter abzulesen. Erleichtert wird die Einstellung bei py = 4 durch Brom- 
kresolgriin und bei py = 5 durch Bromkresolpurpur. ZLeise. 
R. W. Herbert, E.L. Hirst and C.E. Wood. Optical Rotatory Dispersion 
inthe Carbohydrate Group. Part Il Ascorbie Acid. Journ. chem. 
soc. 1933, S. 1564—1567, Dezember. Die Rotationsdispersion von l-Ascorbinsiure und 
ihres Na-Salzes in Wasser und in nicht ionisierenden Lésungsmitteln wird unter- 
sucht, um eine Beziehung zwischen dem Charakter der Dispersion und dem Unter- 
schied in der Reaktionsfahigkeit dieser Séure in Wasser und in nicht wisserigen 
Losungsmitteln zu finden. Die Auswertung der Dispersionsmessungen ergibt fiir 
die wasserige Lésung der Ascorbinsaure eine zweigliedrige D rude sche Gleichung: 
(1) a, = 2,518/(42 — 0,0195) — 1,390/(22 — 0,063). Fiir die Dispersion der Saure in 
Methylalkohol und in Dioxan werden ein- und zweigliedrige Formen der Drude- 
schen Gleichung aufgestellt, welche die Beobachtungen gleich gut wiedergeben. 
Uber den wirklichen Charakter der Dispersion kann daher in diesem Falle nicht 
entschieden werden. Fiir die Dispersion des Na-Salzes der Ascorbinsdure in Wasser 
wird der einfache Ausdruck (2) a, = 1,916/(2? — 0,060) gefunden. Im Gegensatz 
zu dem entsprechenden Glied in (1) gilt hier das positive Vorzeichen. Auf die Be- 
deutung dieses Befundes wird hingewiesen. Tingwaldt. 
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P. A. Levene and G. M. Meyer. The rule of shift (Verschiebungsgesetz). 
Journ. Amer. Chem. Soc. 56, 244—245, 1934, Nr.1. Es wird an Hand von fiinf 
strukturmafig verwandten Sauren und ihren Ethyl- und (p)-Nitrophenyl-Estern gezeist, 
daf} die von K. Freudenberg aufgestellte Verschiebungsregel nicht immer mit 
der Erfahrung iibereinstimmt, insofern, als die nach diesem Gesetz zu erwartende 
Drehung der Polarisationsebene im entgegengesetzten Sinne bei den untersuchten 
Séuren verlaufi. Dietsch. 


Yee Fung Cheng. Polarization of General X-Rays from Thick 
Targets. Phys. Rev. (2) 45, 181, 1934, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Verf. 
sondert mit Hilfe der Methode der ,,balanced filters“ (Niob—Molybdan, Palladium 
—Rhodium, Wolfram—Tantal) die entsprechenden Spektralbezirke von ver- 
schiedenen Réntgenstrahlungen aus (W-, Cu-, Al-Antikathode, 20 bis 100 kV) und 
untersucht ihren Polarisationsgrad. Aus den Messungen folgt, da erstens die 
Polarisation mit abnehmender Spannung wichst, und zwar sehr stark, wenn sich 
die Réhrenspannung der Aquivalentspannung des ausgefilterten Bereichs nihert, 
daf} zweitens die Strahlung der Grenzwellenliinge, durch Extrapolation gefunden, 
volistandig polarisiert ist, und da drittens die Polarisation um so grofer ist, je 
niedriger das Atomgewicht des Antikathodenmaterials ist. H. W. Wolff. 


D. Chalonge, E. Vassy et D. Barbier. Variations de la teneur en ozone 
d6s basses couches de l’atmosphére. Spectre d’absorption 
de l’oxygéne dans la région 2300—2800 A. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 4, 155S—156S, 1933, Nr.12. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 347.] 1. Photo- 
graphische Autnahmen von Prismenspektren werden die Angabe von Sauerstoff- 
linien gestatten, die 0,2 A voneinander entfernt sind. Die Absorptionskoeffizienten 
des Kontinuums und der Linien des Sauerstoffs (nicht des Ozons) sind nach einem 
Diaphragmen-Verfahren gemessen worden. Ubereinstimmung mit Buisson, 
Jausseran et Rouard (Revue d’Optique 12, 70, 1933). 2. Der Ozongehalt ist 
in 3800m Hohe (Jungfraujoch) gegentiber 880m deutlich erhodht und stark durch 
die Witterung beeinfluft. Gude. 


P. A. Ross. The K Absorption Discontinuities of the Hlements 
Zirconium to Iodine. Phys. Rev. (2) 44, 977—983, 1933, Nr.12. Vgl. diese 
Ber. 14, 1974, 1933. Ilge. 


Melba Phillips). Theoretical Ratio of L,andJL,, X-Ray Absorption 
Coefficients. Phys. Rev. (2) 45, 132, 1934, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Verf. berechnet unter der Annahme, dafi in dem Bereich der 2 p-Elektronen 
Coulombsche Felder herrschen, aus den relativistischen Wellenfunktionen das 
Verhialtnis der Absorptionskoeffizienten der L,,- und L,,,-Kanten. Dabei wird eine 
Korrektion fiir die Spin- und Bahnkopplung eingefiihrt. Das berechnete Verhaltnis 
betragt 1 — 0,35- (a Ze)? pro Elektron. Bei verniinftiger Wahl der effektiven 
Kernladungen Zep ist das Verhiiltnis fiir die Elemente von Gold bis Wismut 0,45 in 
Ubereinstimmung mit Messungen von C.G. Patten. H.W. Wolff. 


E. Miescher und M. Wehrli. Bemerkung zur Arbeit von A.Petrikaln 
und J. Hochberg: Die Molekularspektra einiger Indium- 
und Gallium-Halogenide. ZS. f. Phys. 87, 310—311, 1934, Nr. 5/6. 

A. Petrikaln und J. Hochberg, Antwort auf die Bemerkung von 
E.Miescher und M.Wehrli zur Arbeit: Die Molekularspektra 
einiger Indium- und Gallium-Halogenide. Lisan tee RAY S718 vy toll, 
1934, Nr. 5/6. Verff. der beiden Arbeiten haben unabhangig voneinander iiber das 
gleiche Thema gearbeitet, finden jedoch keine Ubereinstimmung in ihren Ergeb- 
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nissen. Eine endgiiltige Stellungnahme von beiden Seiten ist noch nicht méglich, 


da die ausfiihrlichen Resultate von Miescher und Wehrli noch nicht vor- 


liegen. J. Bohme.. 


Arnold Guntseh. Uber das Bandenspektrum des Magnesium-~ 
hydrids. ZS. f. Phys. 87, 312—322, 1934, Nr.5/6. Das Bandenspektrum desi 
Magnesiumhydrids ist schon friiher von Watson und Ru dnick (1927) und von. 
Pearse (1929) aufgenommen worden. Nach Uberlegungen des Verf. mifte bei 
1 = 4550 A eine Interkombinationsbande 2//* —> 2/7 auftreten, die bisher nicht 
beobachtet wurde. Als Lichtquelle diente nun ein Vakuumbogen mit Mg als 
positiver und Kohle als negativer Elektrode. Bei einer Dispersion von 1,95 A/mm 
liBt sich auch die berechnete Bande nachweisen, deren Aussehen durch die be- 
kannte Bande bei 2430 A beeinflu®t wird (Pridissoziation). Mit Hilfe dieser Bande 
lassen sich nun auch die Rotationskonstanten des ?Z/*-Zustandes genauer als bisher: 
berechnen. Verf. findet auf seinen Aufnahmen auch Banden des _ ionisierten 
Magnesiumhydrids, und. zwar aufer den sieben durch Pearse bekannten ultra- 
violetten Banden noch zwoélf neue, die sechs neue Kernschwingungsniveaus ent- 
halten. Die Bandenformel ergibt sich zu 
vy —= 85 902 + 1139,0 (v' + 1/,) — 9,2 (v' + 1/5)? — 1695,3 (v"’ + 4/9) 

+ 80,2 (v!” + 1/y)® + 0,508 (0 + 3/2)8. 

Die Dissoziationswerte berechnen sich fiir 12 zu D = 16900cm™ und fiir 12* zu 
D = 34700 cm; jedoch liegen unter Annahme dieser Werte Unstimmigkeiten in 
der Atomtermzuordnung vor, die zu deuten versucht werden. Hin Isotopieeffekt 
konnte nicht beobachtet werden. Zum Schluf geht Verf. kurz auf die Abhangigkeit 
des Spinentkoppelungsfaktors mit der Rotation ein. Er vergleicht die Verhaltnisse 
im 2//-Zustand von CaH und Mg H und zeigt, dafi fiir CaH die bekannte Spin- 
entkoppelung zwischen J = 17/2 und J = 18'/y stattfindet, wahrend fir Mg H die 
Entkoppelung schon zwischen J = 9*/2 und J = 10+/. eintritt. J. Bohme. 


G. H. Dieke and G. B.Kistiakowsky. The Structure of the Ultraviolet 
Absorption Spectrum of Formaldehyde. I. Phys. Rev. (2) 45, 
4— 28, 1934, Nr.1. Zu den Strukturuntersuchungen im ultravioletten Absorptions- 
spektrum von Formaldehyd (CHOH) liefern Verff. einen neuen Beitrag, indem 
sie bei hoher Dispersion (0,4 A/mm) photographierten und eine Rotationsstruktur- 
analyse vornehmen konnten. Statt des friiher von ihnen verwendeten, 30cm langen 
Absorptionsrohres aus Quarz wurde hier ein 2m langes Quarzrohr benutzt. Die 
Dampfdrucke lagen zwischen einigen und 600mm Hg. In der vorliegenden Arbeit 
werden die Ergebnisse tiber sechs Banden, niamlich bei 3530, 3430, 3390, 3370, 3295 
und 3260 A veréffentlicht. Die Banden sind den Ubergiangen zuzuordnen, bei denen 
das elektrische Moment in der Ebene des Molekiils und | zu der C O0-Achse liegt. 
Die Abweichung von der Anordnung eines symmetrischen Molekiils ist augen- 
scheinlich gering. Es werden u. a. theoretische Betrachtungen iiber die Struktur der 
Rotationsniveaus, Auswahlregeln und Intensitaten angestellt. Die Bandenkonstanten 
werden berechnet. Aus zahlreichen Tabellen ist das ganze Zahlenmaterial zu 


ersehen. Ferner ergibt sich fiir das 0—C<f} Molekiil als C O-Abstand a = 1,185 A, 


als C H-Abstand rv = 1,15 A, als Winkel zwischen den beiden C H-Bindungen 
2a = 110°. Auf die vielen Einzelheiten in dieser Arbeit sei der hierfiir interessierte 
Leser verwiesen. J. Bohme. 


S. Mrozowski. Uber die Struktur des Bandenspektrums des 
Q uecksilberd am p fes. ZS. f. Phys. 87, 340—855, 1984, Nr.5/6. Die vor- 
liegende Veréffentlichung bringt im wesentlichen eine Kritik vieler tiber die 
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Struktur des Hg-Bandenspektrums angestellten Untersuchungen und einen Versuch 
der Richtigstellung von Kritiken, die sich auf die Arbeiten des Verf. bezichen. Es 
wird versucht, die von Steubing entdeckte Fluktuationsbandenserie, die beim 
Ubergang des Molekiils vom stark gebundenen 21P,-Zustand zum Normalzustand 
emittiert wird, zu deuten. Zu diesem Zweck glaubt Veri., die Rotation der Mole- 
kiile mitberiicksichtigen zu miissen. Diese Veroffentlichung setzt eine genaue 
Kenntnis der Arbeiten u. a. von H. Kuhn, Finkelnburg,Kremenewsky, 
Oldenberg iber das gleiche Thema voraus. J. Bohme. 


Will V. Norris and Hilbert J. Unger. An Infrared Band of Arsine. Phys. 
Rev. (2) 45, 68, 1934, Nr.1. Mit einem schon friiher bei Unger beschriebenen, 
selbstregistrierenden Spektrometer wurde eine schwache As-Bande bei 1,63 u ge- 
funden. Das Absorptionsrohr war 1m lang. Die Bande ist der N Hs-Bande bei 
3,0 u. sehr ahnlich. Aus den Linienabstinden im R- und P-Zweig erkennt man, daf 
eine Wechselwirkung zwischen Rotation und Schwingung vorliegt. Der Linien- 
abstand ist kleiner als in den Banden bei 10 und 11p. Das Trigheitsmoment (aus 
der 10 y-Bande zu 6,51, aus der 11 u-Bande zu 5,53, aus dem R-Zweig der 1,63 y- 
Bande zu 7,57, aus dem P-Zweig zu 5,68-10-*° g cm? berechnet) ist nicht konstant 
und wird mit héheren Schwingungszahlen gréfer. Als Bandenformel geben Verff. 
an: » = 6137,99 + 8187 m — 0,1304 m? — 0,001 04 m3. In einer Tabelle stehen die 
4 baw. » fiir m = 14 bis m = — 11 verzeichnet. J. Bohme. 


F. Almasy. Contribution al’étudedesmolécules polyatomiques. 
Biructure et activation de la benzaldéhyde. II. Analyse du 
spectre d’absorptiondelavapeurdebenzaldéhyde. Journ. chim. 
phys. 30, 634—645, 1933, Nr.S. Verf. analysiert die Schwingungsstruktur des Absorp- 
tionsspektrums von Benzaldehyd (vgl. diese Ber. 8.131). Das erste Absorptions- 
gebiet (erster angeregter Elektronenzustand) enthalt in mehreren Serien die 
Schwingungsfrequenz 1309cm™, ohne Anharmonizitat, ferner die Frequenzen 728 
und 134cm™, welche alle dem ersten angeregten Elektronenzustand angehoren. 
Vom Grundzusiand treten nur die beiden Frequenzen 130 und 218cm™ auf. Alle 
Banden des ersten Gebietes erscheinen als Multiplette (sieben Teilbanden); als 
Ursache fiir die Termaufspaltung schlagt Verf. entweder den Hinfluf von Symmetrie- 
stérungen auf entartete Schwingungen, oder Elektronenresonanz (Austausch zwischen 
C-Atomen des Ringes) vor. Im zweiten, viel intensiveren Absorptionsgebiet treten 
die Frequenzen 954 und 400cm™ auf, welche dem zweiten angeregten Elektronen- 
zustand angehéren; aus der Abschattierung der Banden ergibt sich kein sicherer 
Schlu8, ob die entsprechenden Frequenzen des Grundzustandes gréfer oder kleiner 
za erwarten sind. Bei einer weiteren Frequenz 70 cm™ ist nicht mit Sicherheit zu 
sagen, ob es sich um eine Schwingungsfrequenz oder eine Multiplettaufspaltung 
handelt. Die Frequenzen 122 und 215 cm des Grundzustandes sind auch hier ver- 
treten. Bei groéferer Konzentration treten auf der langwelligen Seite des zweiten 
Absorptionsgebietes eine Anzahl Banden auf, deren Abstaénde mit den Raman- 
frequenzen 1204, 1001, 440 cm™ identifiziert werden. Im dritten Absorptionsgebiet, 
wo die Banden schon sehr unscharf werden (Pradissoziation), sind die Frequenzen 
761 und 413cm-1 des dritten angeregten Elektronenzustandes und wieder die 
Frequenz 218cm des Grundzustandes zu erkennen. Die Anregungsenergie der 
drei Elektronenzustinde ist 26923 (Septett), 35198, 41378 cm, Gradstein. 


J. Piérand. Détermination des Intensités Relatives des Compo- 
santes du Multiplet @&F—yF* de Fel. Proc. Amsterdam 37, 16—19, 


1934, Nr. 1. [S. 636.] Ritschl. 


| 
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Hans Lehmann. Der Zeemaneftekt der Absorptionslinien von 
Rubin. Ann. d. Phys. (5) 19, 99—117, 1934, Nr.1. Beim Zeemaneffekt der Absorp- 
tionslinien von einachsigen Kristallen ergab sich bekanntlich, dafi das Aufspaltungs-. 
bild eindeutig durch die Orientierung der optischen Achse und des elektrischen 
Lichtvektors zum Feld bestimmt ist; es mii®ten also bei optisch isotropen Kristallen’ 
relativ einfache Verhiltnisse vorliegen, doch zeigte Schnetzler (s. diese Ber. 12,, 
2183, 1931), da8 in solchen Fallen die Aufspaltungsbilder von der Stellung des 
Kristallgitters im Feld abhangen. Verf. schlieBt, da®B auch bei einachsigen Kristallen 
eine Abhingigkeit von der Orientierung des Kristallgitters vorliegt; er untersuchte 
daher den Transversaleffekt der beiden starken Absorptionslinien R, = 6933,7 A und 
Ry — 6919,8 A von ditrigonal-skalenoedrisch kristallisierendem Rubin bei — 190°. 
Die Versuchsanordnung ist im wesentlichen die von Schnetzler. Die Dispersion 
des Rowland-Konkavgitters betrug in der zweiten Ordnung 4,5 A/mm. Als Platten- 
material wurde Agfa 730 Rapid benutzt. Die Ausmessung der Platten erfolgte mit 
einem Zeiss-Registrierphotometer. Verf. stellt nun fest, da zwar die Aufspaltungs- 
typen von den zuerst erwihnten Tatsachen abhangen, daf} jedoch feinere Ver- 
iinderungen der Zeemanbilder auftreten, die als Abweichungen von dieser Regel 
zu deuten sind, indem sie der Symmetrie des Gitters folgen. Die dreizihlige Haupt- 
achse erscheint hier sechszihlig, aus Griinden der Drehspiegelsymmetrie der Achse. 
Die Aufspaltungsbilder von R,; und Ry» variieren von Quadrupletten zu Tripletten. 
Die absolute Gro®e der Aufspaltung wird angegeben. Eine kurze theoretische Be- 
trachtung beschlieBt die Arbeit. J. Bohme. 


F. R. Hirsh, Jr. and F. K. Richtmyer. The Relative Intensities of Cer- 
tain L-Series X-Ray Satellites in Cathode-Ray and in 
Fluorescence Excitation. Phys. Rev. (2) 44, 955—960, 1933, Nr.12. Vel. 
diese Ber. 14, 1788, 1933. Ilge. 


E. G. Purdom and J. M. Cork. The Measurement of X-Ray Emission 
Wave-Lengths inthe M-Series by Means ofthe Ruled Grating. 
Phys. Rev. (2) 44, 974—976, 1933, Nr.12. Vgl. diese Ber. 14, 2135, 1933. Ilge. 


Erik Carlsson Ingelstam. Quadrupoliibergange und andere neue 
schwache Linien in den K-Spektren der Elemente 48Cd und 
50 Sn. HI. ZS. f. Phys. 87, 283—290, 1934, Nr.5/6.,.Fiir die vom Verf. (friiher 
Carlsson) benutzte Methode des gebogenen Kristalls werden Bemerkungen tiber 
die Wahl geeigneter Kristalle und der giinstigen Schichtdicke gemacht. Hierbei 
zeigt sich ein erheblicher Unterschied der Intensitat bei den idealisierten Grenz- 
fallen eines Ideal- und eines Mosaik-Kristalls. Prazisionsmessungen kénnen wegen 
der idealen Linienbreite und mit dem Winkel « = 0° (Atomebene _|_ Platte) erzielt 
werden. Als neue Linien werden die K f,, £; und f; von Cd und Sn gemessen. 

Stintzing. 
J. G. Tandberg. Das L-Absorptionsspektrum von Tellur bei ver- 
schiedener chemischer Bindung. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 24 
Nr. 6, 48., 1933. Verf. untersucht mit einem Sie gbahnschen Vakuum-Spektro- 
graphen (Abstand Spalt—Kristall 125,62 mm, Auflésungsvermégen etwa 20 X-E./mm) 
die Abhiangigkeit der L-Absorption des Tellurs von der chemischen Bindung. Bei 
der erreichten Mefigenauigkeit von optimal + 0,03 mm auf der Platte entsprechend 
+ 0,6 X-E., konnte kein sicherer Unterschied in der L-Kantenlage der amorphen 
und kristallinen Modifikation festgestellt werden, dagegen waren die Kanten der 
Tellur-Verbindungen bezogen auf elementares Tellur immer nach der kurzwelligen 
Seite hin verschoben. In einer Tabelle werden die gemessenen Verschiebungen der 
Dy-, Ly-, Eyy-Kanten von Tellurdibromid, Telluriger Sure sowie Tellursiiure und 
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ihren Alkalisalzen angegeben. An Tellursiure und den Alkalitelluraten wird eine 
Kantenteinstruktur gefunden. Eine Photometerkurve zeigt den allgemeinen 
Charakter der Feinstruktur an einer Messung an Css Te Oy. H.W. Wol)}. 


G. Wiedmann und Th. Lohmann. Die Abhingigkeit der Intensitit von 
Réntgenspektrallinien von der R6hrenspannung. Fortschr. a. d. 
Geb. d. Réntgenstr. 47, 217—219, 1933, Nr.2. In der Literatur finden sich fiir die 
Zunahme der Intensitat von Réntgenspektrallinien von der Rohrenspannung folgende 
beiden Formeln: J = C-(V— Vo)" und J = C (V2— V2). Hier bedeutet V» die 
Anregungsspannung der betreffenden Linie, V die Réhrenspannung. Fir m werden 
Werte zwischen 1,5 und 2 angegeben. Die Diskrepanz ist daraus zu erkliiren, daf 
bei den Arbeiten, die zu der zweiten Formel fiihrten, nicht mit konstanter, sondern 
mit pulsierender Spannung gearbeitet wurde. Verf. bestitigt bei konstanter Gleich- 
spannung die Formel J = C-(V — Vo)" mit n nahe gleich 2. Die Formel gilt aber 
nur bis zu einer fiir verschiedene Antikathodenmaterialien verschieden hohen 
Spannung. Friiher nahm man allgemein den Wert 4,5-V» an. Verf. findet dafiir 


den Ausdruck 13,4-VV + 4,7, oder auch C- Z, wenn Z die Atomnummer des Anti- 
kathodenmaterials ist. C ist etwa 1,5, aber ein wenig von dem Austrittswinkel der 
Rontgenstrahlen abhangig. Behnken. 


Simon Freed. Electronic transitions between an inner shell and 
Poea virtual outer shells of the ions- of the rare earths in 
¢rystals, Comm. Leiden Nr. 222, S.1—13, 1933. Vgl. diese Ber. 13, 847, 1982. 

H. Ebert. 
A. Jabtonski. Polarised Photoluminescence of Adsorbed Mole- 
eculesof Dyes. Nature 133, 140, 1934, Nr. 3352. Verf. hat den Polarisationsgrad 
der Fluoreszenz und Phosphoreszenz von 0,09mm _ dicken Cellophanschichten 
untersucht, die nach Kautskys Verfahren mit Enchrysin gefarbt waren (,,Cello- 
phanphosphor“). Die Farbmolektile, die an der Oberflache des Films absorbiert 
sind, kénnen nicht retieren, und deshalb kann die Lumineszenz nicht durch 
Rotation depolarisiert werden. Die Beobachtungen, die mit einem Savartkompen- 
sator und einem Satz Glasplatten gemacht wurden, werden graphisch wieder- 
gegeben. Obwohl verschiedene Schichten dhnliche Kurven fiir die Azimut- 
abhingigkeit des Polarisationsgrades zeigen, so sind doch die Werte fiir den 
Polarisationsgrad recht verschieden. Daraus kann man schliefen, dati die beob- 
achteten Erscheinungen nicht allein auf die Anisotropie der Feldintensitaét des 
erregenden Lichtes, verursacht durch die Doppelbrechung des Mediums, sondern 
auch durch den Polarisierbarkeitstensor der Farbmolekiile und auf die Anisotropie 
der Verteilung ihrer Achsenrichtungen zuriickzufiihren sind. Justi. 


Walther Gerlach, Bemerkung zu dem ,bunten Wasserstoff der 
Herren A. Gintherschulzeund Hans Betz. ZS. f. Phys. 87, 409, 1934, 
Nr. 5/6. ,Sogenannter bunter Wasserstoff wird von anderen Physikern als durch 
Hg-Dampf verunreinigter Wasserstoff bezeichnet. Daf das Leuchten von Gas- 
gemischen von etwa anwesenden weiteren Gasen oder Dampfen (Feuchtigkeit usw.) 
abhingig ist, ist — oder sollte — allgemein bekannt sein.“ Scheel. 


CG. W. Jarvis and E. N. Shawhan. An Attempt to Discover Radiation 
at Low Critical Potentials in Mercury Vapor. Phys. Rev. (2) 44, 
943, 1933, Nr.11. Verschiedene Beobachter haben in Quecksilberdampf kritische 
Potentiale bei Spannungen unterhalb von 4,7 Volt bis hinab~zu 1,39 Volt be- 
obachtet. Verff. versuchten spektroskopisch bei Gliihkathodenentladung in 
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Hg-Dampf eine entsprechende Strahlung zu finden, wobei sic zwischen 2 und 
10 Stunden exponierten. In allen Fallen mit Ausnahme eines einzigen zweitel- 
haften war das Ergebnis negativ. Giintherschulze. 


Konstanty Narkiewiez-Jodko. Uber das Nachleuchten im elektrisch. 
erregten Hg-Dampf. Acta Phys. Polon. 2, 311—333, 1933, Nr. 3. Das griine 
Nachleuchten des Hg-Dampfes zeichnet sich durch eine sehr hohe Nachleuchtdauer 
aus (10-* sec); da die hierbei emittierten Banden nicht im Absorptionsspektrum 
des Hg» vorkommen, steht fest, da sich zwischen Anregung und Emission andere 
Prozesse einschalten (Uberfiihrung in metastabile Zustande, Zusammenstofie). 
Verf. untersucht mit einer sehr sorgfiltig ausgearbeiteten Apparatur das Nach- 
leuchten bei elektrischer Erregung hinsichtlich Fortpflanzungsgeschwindigkeit, 
Reichweite, Druckabhingigkeit, Abhangigkeit vom elektrischen Zustand, und 
Spektrum, Er findet: Das Nachleuchten tritt erst bei einem Gasdruck gréfer als 
1mm auf; mit wachsendem Druck nimmt die Reichweite ab; sowohl hinter der 
Anode als hinter der Kathode ist ein Nachleuchten (N, bzw. N;.) zu beobachten; 
die Spektren sind gleich, nur ist N, intensiver als Ny; N;, pflanzt sich bedeutend 
rascher fort als N,, seine Geschwindigkeit ist auch viel grofier als die thermische; 
die Geschwindigkeit beider Typen wiachst mit der Temperatur und ist unabhangig 
vom Druck; durch ein positives (negatives) elektrisches Zusatzfeld werden Reich- 
weite und Geschwindigkeit von N; vergréBert (verkleinert), bei Nq bleiben sie 
unverindert. Diese Versuchsergebnisse weisen auf eine Mitwirkung der Hg*-lonen 
hin; es wird daher noch der lIonenzustand hinter Anode und Kathode durch 
Sondenmessungen aufgenommen. — Im Nachleuchten hinter der Anode kommen 
Elektronen, die bei der Erregung entstehen oder durch die Hg-Lumineszenz aus 
den Metallteilen ausgelést werden, als Trager des Leuchtens in Betracht; jeden 

falls liegt hier nur ein Gemisch von erregten und normalen Atomen und Molekiilen 
vor. Die lange Lebensdauer ist jedoch wahrscheinlich nicht durch einen meta- 
stabilen Zwischenzustand zu erklaren, sondern durch Energietibertragung durch 
unelastische Stéfe, was mit allen experimentellen Ergebnissen gut in Einklang zu 
bringen ist. — Im zweiten Typ, dem (viel intensiveren) Nachleuchten hinter der 
Kathode spielen die Hg*-lonen die Hauptrolle: da sie hier nur kleine Reichweite 
(hoher Druck!) und kleine Energie haben, ist ihr hier experimentell festgestelltes 
zahlreiches Vorkommen in grofier Entfernung von der Kathode nur durch massen- 
hafte Ubertragung des lonisierungszustandes durch Zusammenstiée (Umladung) 
zu deuten, wobe1 auch ein Teil der Geschwindigkeit mitiibertragen wird. Die 
Trager des Leuchtens sind die rekombinierenden Hg-Ionen, die aber anscheinend 
auch nur zum Teil emittieren, wahrend der Rest den Erregungszustand wieder 
durch St6Be an andere Atome abgibt. Gradstein. 


R. Siksna. Uber Fluoreszenzspektra des Antimondampfes an- 
geregt durch Cd-, Zn- und Mg-Funken. Acta Phys. Polon. 2, 2538—265, 
1933, Nr. 3. Das mit dem Cd-Funken angeregte Fluoreszenzspektrum von Sb-Dampf 
(bei etwa 900°C und Sattigungsdruck) zeigt zwei Sb-Atomlinien; die Anregung 
erfolgt durch zwei Cd-Linien, die mit Absorptionslinien des Sb-Atoms zusammen- 
fallen, Mit dem Zn-Funken erhalt man eine ganze Reihe von Sb-Atomlinien, da- 
neben eine bandenartige Emission im Gebiet 2900 bis 3500 A. Der Anregungs- 
mechanismus ist hier wahrscheinlich eine Absorption des Sb-Molekiils, mit 
optischer Dissoziation. Der Mg-Funke regt zwei Sbs-Resonanzserien an (Mg II 2929 
und 2937 A), mit je einem antistokesschen und 15 positiven Termen. Die Auf- 
stellung der Serienformeln ergibt, da sie zum selben Niveausystem gehoren, wie 
die von Genard gefundenen. Bei kleinerem Druck erscheint noch ein kom- 


plizierteres Spektrum, das bisher nicht gedeutet werden kann. Gradstein. 


10. Anregung. 11. Absorptionsspektren von fliissigen und festen Kérpern 631 


Rudolf Tomaschek. Optik und Elektronik fester und flissiger 
Stoffe. I. Die Physik in regelma®igen Berichten 2, 383—46, 1984, Nr.1. Scheel 


Simon Freed and J. G. Harwell. Line spectrum of samarium ion in 
erystals and its variation with the temperature. Comm. Leiden 
Nr. 222, S. 14—30, 1938. Vel. diese Ber. 14, 695, 1983. H. Ebert. 


Woszezerowiez Saturnina. Uber das Absorptionsspektrum des 
Dinaphtopyrons. Acta Phys. Polon. 2, 283—284, 1933, Nr.3. Absorptions- 
messungen im Ultraviolett an Dinaphthopyron (C2; Hi: 0.) in Benzollésungen fiihrten 
zu dem Ergebnis, daf} drei Banden bei 3540, 3375 und 3075 A gefunden wurden. Die 
bei verschiedenen Konzentrationen benutzte Schichtdicke betrug 5cem. Der Versuch, 
die Fluoreszenz des Dinaphthopyrons durch Einstrahlung von Kohlebogenlicht zu 
erregen, fiihrte zu keinem positiven Ergebnis. J. Bohme. 


H. Haberland, Berta Karlik and K. Przibram. Artificial Production of 
the Blue Fluorescence of Fluorite. Nature 133, 99—100, 1934, Nr. 3351. 
‘ Gradstein. 


Herbert Haberlandt, Berta Karlik und Karl Przibram. Synthese der griinen 
Tieftemperaturfluoreszenz des Fluorits. Wiener Anz. 1934, S. 1—2, 
Nr.1. Mitt. d. Inst. f. Radiumforsch. Nr. 331 a. 


Herbert Haberlandt. Fluoreszenzanalyse von Mineralien. Wiener 
Anz. 1934, S. 21, Nr. 2. Mitt. d. Inst. f. Radiumforsch. Nr. 332. H, Ebert. 


Eiichi Iwase. Studies on Thermo-luminescence Spectra of 
Fluorites. Part Il. Division of the Bands in Thermo-lumin- 
escence Spectrum of Fluorite into two Groups. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 23, 22—33, 1933, Nr.470/477. Bei einem fast farblosen 
Fluorit aus Obira hat Verf. gefunden, dafi bei einer Aufteilung der Thermo- 
lumineszenzbanden in zwei Gruppen eine bestimmte Beziehung zwischen den 
Frequenzen zu erkennen ist und ein einfaches Niveauschema aufgestellt werden 
kann. Bei Vergleich des regenerierten Thermolumineszenzspektrums verschiedener 
Fluorite (das man nach Erhitzen und Rontgenbestrahlung erhalt) mit dem 
urspriinglichen findet Verf., daf§ die beiden Gruppen (a;,2,3 und 44.9.3) sich 
auch hier in ihrem Verhalten deutlich voneinander unterscheiden. Es zeigt sich, daf 
die a-Banden bei tiefer Temperatur (unterhalb 200°C), die f-Banden bei hoéherer 
(200 bis 450°C) emittiert werden. Die Regeneration der Thermolumineszenz mit 
Réntgenbestrahlung laBt die a-Banden bevorzugt auftreten. Ein dunkelvioletter 
Fluorit aus Wilberforce liefert ein ganz anderes Thermolumineszenzspektrum, das 
sich aber wieder in zwei Gruppen teilen la®t, die ein 4hnliches Verhalten zeigen 
wie oben; ebenso ein griiner Fluorit aus Ishigure. Entsprechend der Tatsache, daf 
die a-Zentren leichter durch Erhitzen zerstért werden, finden sich in der Natur auch 
Fluoritsorten, die nur f-Banden emittieren; durch Réntgenbestrahlung werden in 
diesen a-Banden hervorgerufen. Gradstein. 


Bolestawa Twarowska. Sur les changements du spectre des solu- 
etions du biacénaphtylidéne. I. L’influence du solvant surle 
spectre de fluorescence et d’absorption. Acta Phys. Polon. 2, 267 
—272, 1933, Nr.3. Fluoreszenz- und Absorptionsspektrum von Biacenaphthyliden- 
Lésungen in Glycerin, Athyl- und Isoamylalkohol, Benzol, Ortho-, Meta-, Paraxylol 
und in Mischungen werden untersucht. Bei abnehmender Dichte des Lésungsmittels 
scheinen die Fluoreszenzbanden sich nach kiirzeren Wellenléngen zu verschieben. 
In einigen Lésungsmitteln ist eine Zusammendrangung der Banden zu bemerken, 
weniger ausgeprigt auch bei der Absorption. Gradstein. 
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Bolestawa Twarowska. Surleschangementsduspectredes solutions 
du biacénaphtylidéne. Il. Influence de la température suR 
le spectre de fluorescence. Acta Phys. Polon. 2, 273—281, 1933, Nr. 3. Es 
wird eine einfache Apparatur zur Herstellung beliebiger Temperaturen zwischen | 
15 und — 180°C angegeben. Hiermit wird die Fluoreszenz von Biacenaphthyliden in 
verschiedenen Lésungsmitteln in diesem Temperaturbereich untersucht. Die unter 
normalen Bedingungen breiten Banden lésen sich mit abnehmender Temperatur in 
eine gréfere Anzahl (abhangig vom Lésungsmittel, am gréfiten in Orthoxylol) 
scharfer Banden auf, ferner kommt in einigen Lésungsmitteln eine neue Bande bei 
4090 A hinzu. Die Intensititsverteilung, d. h. die Ubergangswahrscheinlichkeiten 
hiingen von der Temperatur ab. Die Aufspaltung der Niveaus sowie die Banden- 
verschiebung in verschiedenen Loésungsmitteln (s. das vorhergehende Referat) 
werden qualitativ mit dem Einflu® der intramolekularen Krafte gedeutet. Gradstein. 


Jean. Beequerel et W. J. de Haas. Rapport sur la polarisation rota- 
toire paramagnétique. Comm. Leiden Suppl. Nr.74 to Nos. 217—228, 
S.1—35, 1938. Vel. diese Ber. 14, 1287, 1933. H. Ebert. 


A. Rousset. La diffusion delalumiére et les rotations des molé- 
cules dansles liquides. C. R. 197, 1033—1035, 1933, Nr. 19. Berichtigung 
ebenda S. 1256, Nr. 21. Wird eine Fliissigkeit von monochromatischem Licht durch- 
strahlt, so soll das Spektrum des unter einem Winkel von 90° gegen den ein- 
fallenden Strahl zerstreuten Lichtes in der Umgebung der dem einfallenden Licht 
entsprechenden Linie einen kontinuierlichen. Untergrund zeigen, der von den 
Orientierungsschwankungen der anisotropen Molektile hervorgerufen wird. Die 
Intensititsverteilung lat sich untersuchen, wenn der Depolarisationsgrad der in 
einem Spektralapparat erzeugten Linie in Abhangigkeit von der Spaltbreite des- 
selben untersucht wird, Dies wird ftir die Substanzen Cs Hy, C H3 C Oo H, S Ov C So 
durchgefiihrt. Fiirth. 


S. J. M. Allen. The Scattering Coefficients of X-Rays at Short 
Wave-Lengths. Phys. Rev. (2) 45, 122—123, 1934, Nr.2. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Verf. gibt eine Zusammenstellung von Streukoeffizienten, die teils von 
ihm selbst, teils von anderen Autoren gemessen sind, fiir Réntgenstrahlen bis 
0,05 A herab und fiir Gammastrahlen bis 0,005 A herab. Erfa®8t sind dabei als 
Streukérper 21 Elemente zwischen Wasserstoff und Blei. Aus einer Tabelle ist die 
fiir harte Gammastrahlen bekannte Tatsache zu ersehen, da®B der Streukoeffizient 
pro Elektron bis zu den Ordnungszahlen 10 bis 15 unabhangig von dieser und 
gleich dem aus der Klein-Nishina-Formel folgenden Wert ist. Verf. wirft die 
Frage auf, ohne sie allerdings zu beantworten, ob derselbe Abhingigkeitstypus 
des Streukoeffizienten von der Ordnungszahl bei sehr viel langeren Wellen (bis 
0,4 A) durch ahnliche Uberlegungen zu erklaren ist wie bei den Gammastrahlen. 

d H. W. Wolff. 
S. 8S. Dodsay und W. V. Bhagwat. Die Dunkelreaktion zwischen Na- 
triumformiatund Jod. ZS. f. anorg. Chem. 216, 241252, 1934, Nr. 3. H. Ebert. 


W. Kossel. Ein unveréffentlichter photochemischer Versuch 
Haussers. ZS. f. techn. Phys. 15, 23—25, 1984, Nr.1. Auf eine in destilliertem 
Wasser gequollene photographische Platte werden indifferente Elektroden (Platin, 
Graphit) aufgesetzt und etwa 10 Minuten 10 Volt angelegt. Darauf wird die Platte 
gleichmafig bis zu einer mittleren Schwarzung vorbelichtet. Nach dem Entwickeln 
erhalt man dann um die Anode einen hellen, um die Kathode einen schwarzen Hof. 
Beide klingen nach aufien ab, stofen aber, wenn sie einander erreichen, mit scharfer 
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Abgrenzung aneinander. Zur Deutung des Effektes werden 1. Ionenwanderungen 
im Feld, 2. Quantenwirkungen der Ionenumladungen an den Elektroden an- 
genommen. Meidinger. 
A. Narath. Theorie und Praxis der photographischen Verfahren 
im Tonfilm. Kinotechn. 15, 401—404, 1933, Nr. 24. IIL. Fortsetzung und Schlufs 
des zusammenfassenden Berichts (vgl. diese Ber. S. 367). Wechselexposition und 
Ruheexposition. Reinfaktor. Aussteuerungsfaktor. Minimaltransparenz des Aut- 
nahmefilms. Die Konstanten @ und b (Lage und Steilheit der Kopietransparenz- 
kurven). a-, f-, y-Verfahren. Meidinger. 
K. Hickman and W. Weyerts. The photographic properties of silver 
sulfide. Part2. The print-out effect. Chemical aspect. Journ. 
Franklin Inst. 216, 683—706, 1933, Nr.6. Die Versuche iiber die Lichtempfindlich- 
keit von AgoS in Gegenwart von Ag-Ionen, wie sie gré®tenteils bereits kurz in der 
(diese Ber. 14, 1802, 1933) referierten Arbeit beschrieben waren, werden erweitert 
und ausfihrlich wiedergegeben. Nachzutragen ist: 1. Der Befund, da® ein merklicher 
Intensitatseffekt vorhanden ist, der sowohl der Starke als auch dem Vorzeichen nach 
fiir die SO%- und NOj4-Reaktion verschieden ist. 2. Die Nitritreaktion hat einen 
negativen Temperaturkoeffizienten. (Infolge der Riickbildung von AgNO; durch 
primar gebildete HNOs;.) Die NO:-Reaktion ist eine einfache Ionenumsetzung, 
wahrend die Sulfitreaktion tiber eine Zwischenverbindung lauft. Dieses Zwischen- 
produkt bei der S O;-Reaktion mufi erst eine gewisse Mindestkonzentration erreicht 
haben, bevor die Ag-Ausscheidung einsetzt. Meidinger. 


Alexander Smakula. Uber die Solarisation der photographischen 
Platten. ZS. f. Phys. 87, 231—237, 1933, Nr.3/4. Es wird untersucht, ob die 
Solarisation abhangig von der Wellenlange des absorbierten Lichtes ist. Aus den 
Kurven: Abszisse: auffallende (!) Energie; Ordinate: Schwarzung findet der 
Verf. ein Maximum der Wirksamkeit fiir Strahlung von 2-~ 400my und einen 
Abfall der Wirksamkeit nach dem Ultraviolett hin, entsprechend der allgemeinen 
photographischen Wirksamkeit (und entsprechend der wahren Absorption des 
AgBr in der Schicht nach Eggert und Noddack. Der Ref.). Aus der 
schwicheren Wirksamkeit der kurzwelligen Strahlung, obwohl deren Absorption 
(bei 250 my) etwa 26 mal starker als bei 400 my, ist, zieht Verf. den Schlufi, dafs die 
Solarisation durch Riickbildung der Ag-Atome des latenten Bildes zu Ag Br (Regres- 
sionstheorie) hervorgerufen wird. Bei 250 my. liegen infolge der starken Absorption 
die Ag-Atome des latenten Bildes an der Oberflache, das geb. Brom kann nicht 
entweichen und kein Ag Br zuriickbilden im Gegensatz zu 400myp. Aufsierdem hat 
Brom bei 400 my ein Absorptionsmaximum, welches nach dem Ultraviolett hin ab- 
fallt. Licht unterhalb 510 my spaltet Brom in ein normales und ein angeregtes Br- 
Atom. Die angeregten Br-Atome kénnen besonders leicht mit den Ag-Atomen 
reagieren. Meidinger. 
Ronald G. W. Norrish, H. Gordon Crone and Olive Saltmarsh. Primary Photo- 
chemical Processes. Part Ill. The Absorption Spectrum and 
Photochemical Decomposition of Keten. Journ. chem. soc. 1933, 
S 1533—1539. Dezember. Die Photolyse von Keten (C H,:CO) und dessen Ab- 
sorptionsspektrum werden untersucht. Das volle Licht einer Hg-Lampe wirkte (3 
bis 14 Stunden) auf Ketendampf (110mm; gesattigter Dampf iiber Ather-Kohlen- 
siure-gektihltem Keten). Als Zersetzungsprodukte wurden CO und C,. H, im Ver- 
haltnis 1:2 festgestellt. Der Vorgang diirfte nach folgendem Schema verlaufen: 
iy CH;CO-+ kh» — CH: -_- CO; (2) CH: + CH:CO—+ C,H, + CO. Das Absorp- 
tionsspektrum des C H, C O-Dampfes besteht aus einer Serie von diffusen Banden 
zwischen 3800 und 2600 A. Das Maximum der Absorption liegt bei 3100 A. Hin energe- 
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tischer Vergleich zwischen den Absorptionsgrenzen (4 = 3800 A ~ 74 keal/Mol; 
i = 2600A ~ 110keal/Mol) und der Aufspaltungsenergie der Doppelbindung: 
—C=C= ~ 167 kcal/Mol zeigt, da® eine direkte Aufspaltung im Sinne des obigen 
Schemas nicht stattfinden kann. Es wird daher eine Aufhebung der Doppelbindung 
durch Ubergang des C-Atoms vom vierwertigen in den zweiwertigen Zustand ange- 
nommen. Die Energie, welche dieser Vorgang bendtigt, kann tiberschlagen werden 
und stimmt ungefaihr mit der Gré®e des kleinsten wirksamen h » (3800 A) iiberein. 

Meidinger. 
J. Franck and E. Rabinowitsch. Some remarks about free radicals and 
the photochemistry of solutions. Trans. Faraday Soc. 30, 120—130. 
1934, Nr.152. Die verschiedenen prinzipiellen Vorstellungen, welche den photo- 
chemischen Reaktionsmechanismen zugrunde liegen, werden zusammenfassend dar- 
gestellt und verschiedentlich an bekannten, untersuchten Reaktionsmechanismeni 
erliutert und erweitert. 1. Freie Atome und Radikale bei Reaktionen in der Gas- 
phase und in Fliissigkeiten. 2. Energiedissipation (St68e zweiter Art) und primare 
Rekombination (d. h. Rekombination der priméren Spaltprodukte, bevor diese eine 
statistische Verteilung in der Fliissigkeit erreicht haben). 3. Sekundaére Rekombina- 
tion (Rekombination der primaren Spaltprodukte durch normalen Zusammenstof}, in 
Fliissigkeiten meist DreierstoB) und Einfluf der Konzentration und Temperatur 
bei Reaktionen in fitissiger Phase. Meidinger. 


Fritz Weigert. Kornloses photographisches Silber. Naturwissensch. 
22, 71—72, 1934, Nr.5. Es wird nachgewiesen, dafi ein Teil des Schwarzungssilbers 
jeder beliebigen, belichteten und entwickelten photographischen Halogensilber- 
gelatineemulsion nach dem Trocknen der Platte dichroitische Eigenschaften hat. 

Meidinger. 
Liippo-Cramer. Zur Schleierbildung durch Farbstoffe. Photogr. 
Korresp. 70, 2—7, 1934, Nr.1. Nicht nur Sensibilisatoren, sondern auch De- 
sensibilisatoren kénnen nach Forschungen des Verf. eine schleiernde Wirkung 
austiben. Die Fahigkeit eines Farbstoffes zur Schleierbildung ist also unabhangig 
von seiner Eignung als Sensibilisator oder Desensibilisator. Gepriift wird Pina- 
flavol als Jodid oder Nitrat mit verschiedenen Entwicklersubstanzen und Zu- 
satzen; ferner Pinacyanol, Pinakryptolgriin, Methylenblau, Capriblau, Janusgriin. 
Tetraathyl-Safranin und Brillantgriin. Die Wirkungsweisen, die an zahlreichen 
Platten und Papieren eintreten, die zum Teil entkeimt wurden, sind mannig- 
faltiger Art. Bei den weniger stark schleierbildenden Farbstoffen wird ihre eigene 
Wirkung durch vorhandene Keime verstarkt, zum Teil iiberhaupt erst ausgelést 
Bei Farbstoffen wie Methylenblau und Janusgriin wirkt in erster Linie derer 
kornisolierende Fahigkeit. Der Effekt besteht darin, dafs der Farbstoff durch sog 
Adsorptionsverdrangung die Schutzkolloidwirkung der Gelatine aufhebt, wodurct 
das Ag Br auch ohne Lichtwirkung reduzierbar wird. Stinteing 


E. R. Bullock. Spontaneous growth of the latent image betweer 
exposure and development. JII and IV. Scient. Publ. Kodak 15 
45—48, 1931/1932. Verf. fiihrt folgende Definitionen fiir die Stadien des latenter 
Bildes ein. 1. Optimal-Zustand gleich maximales entwickelbares Bild. 2. Wachs 
tumseffekt gleich Ausgangszustand der Bildentstehung. 3. Wachstumsumfang gleicl 
Schwarzungszunahme entsprechend zwei verschiedenen Expositionen. 4. Entwickel 
bares Bild gleich im Moment des Eintauchens in den Entwickler vorhandene: 
latentes Bild. Mit Hilfe dieser Festsetzungen behandelt er den Einflu® der Licht 
intensifat auf den Wachstumsumfang; ferner die Anderung des Wachstums 
umtanges mit der Starke der Entwicklung. Wellenlange und Wachstumsumfang 
Beobachtungsfehler. Kornanalyse des Wachstumseffektes. Einflu8 einer Vor 
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belichtung. EinfluB8 der Gegenwart von Sulfit auf die Entwicklung im Anfang der 
Schwiarzungskurve. Einflu® von Feuchtigkeit und Temperatur. Als Deutung der 
Beobachtungen iiber die Stadien der Ausbildung des entwickelbaren latenten 
Bildes werden folgende Vorstellungen iiber den Verlauf der Wandlungen der ein- 
dringenden Strahlungsenergie in das Korn gegeben: sofortiger lichtelektrischer 
Effekt bei der Absorption, schnelle Ausbreitung der Aktivierung mit gleicher Ge- 
schwindigkeit nach allen Richtungen, Beginn der katalytischen chemischen 
Reaktion, Umwandlung der Aktivierungs- und Reaktionsenergie in Warme, wobei 
der Entwicklungskeim entsteht. Stinteing. 
M. Luekiesh and Frank K. Moss. Seeing in Sodium-Vapor Light. Journ. 
mept. Soc. Amer. 24, 5—13, 1934, Nr. 1. Beschreibung einer grofen Zahl - von 
Messungen; die wichtigsten Ergebnisse sind: 1. Die Sehschiarfe ist bei gleicher 
Leuchtdichte fiir Natriumlicht héher als fiir das Licht eines Kontinuums. Die 
Ursache liegt in der chromatischen Aberration des Auges, daher wird durch die 
Verwendung der Quecksilberlampe in dieser Beziehung kein Vorteil erzielt. 2. Die 
Wahrnehmungsgeschwindigkeit fiir kleine Objekte (1 Minute) ‘ist fiir Natriumlicht 
grofer, fiir grofie Objekte besteht keine Differenz. 3. Die Pupillen sind bei 
Natriumlicht etwas weiter gedéffnet. Dziobek. 
Aug. Kiihl. Darstellung der allgemeinen Helligkeitsfunktion 
desmenschlichen Auges. Naturwissensch. 21, 897—898, 1933, Nr.51. Es 
wird durch sinngemafie Kombination von Schwellen- und Blendungsreizmessungen 
verschiedener Autoren unter Kinftihrung einer einfachen Definition fiir den Begriff 
»konstante Helligkeit“ eine Darstellung einer ,,allgemeinen Helligkeitsfunktion des 
menschlichen Auges“ gegeben, die alle Erscheinungen der Lehre von den Gesichts- 
-empfindungen, auch des Kontrastes, qualitativ und quantitativ abzuleiten erlaubt. 

Dziobek. 
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N. Saltykow. Transformation canonique d’équations de La- 
grange surle mouvement de plusieurs corps. C. R. 198, 444445, 
1934, Nr.5. Umformung der Lagrangeschen Bewegungsgleichungen in die 
kanonische Form durch Einfiihrung neuer Veranderlicher und Ableitung der 
Flachenintegrale. Slicker. 
J. Hogrebe. Altnordische Beobachtungs- und Mefikunst an der 
Sennenbahn. ZS. f. math. u. naturw. Unterr. 65, 23—28, 1934, Nr. 1. 

Georg Struve}. Neue Untersuchungen im Saturnsystem. V. Die 
Beobachtungen der auffsferen Trabanten und die Bahnen von 
Titan und Japetus. Veréffentl. d. Universitatssternwarte Berlin-Neubabels- 
berg 6, Nr.5, 448., 1933. 

Louis Roy. Sur le diamétre apparent des disques stellaires. (GAR, 
198, 304—306, 1934, Nr.4. Durch 297 Messungen an Sternen zwischen 0 und 5,36 m 
wird der Zusammenhang von 2a, m, D, wobei 2 der scheinbare Durchmesser, 
m die scheinbare Gréfenklasse und D die benutzte Offnung, untersucht. Eine Ab- 
hangigkeit von der Vergréferung wird nicht festgestellt. Die Funktion 
2a) = f (m,D) wird durch Kurven senkrecht zur 0 D- bzw. 0 m-Achse und Kurven 
der Anderung von 2D mit D bestimmt, der Verlauf der Kurven ist beschrieben. 
Der Schnitt der Funktion mit 20 = 142”/D wird skizziert. Sittele. 
Osten Bergstrand. Photométrie des étoiles de la zone de décli- 
naison comprise entre +60° et + 65°. Nova Acta Upsal. (4) 8, 113 S., 
1933, Nr. 6. H. Ebert. 
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Gamow. Transformation des éléments dans les Ktoiles. Journs 
de phys. et le Radium (7) 4, 166 S., 1933, Nr. 12. (Bull. Soc. Frang. de Phys: 
Nr. 348.) Die Berechnung der Geschwindigkeit, mit der die Umwandlung vor 
Lithium im Kern der Fixsterne vor sich geht, fiihrt zu Unvertraglichkeiten mit 
der Annahme zentraler Sterntemperaturen von mehr als 10’ Grad, da nur bet 
niedrigeren Temperaturen die Atome die Oberflache der Sterne erreichen kénnen, 
wo sie — wie bei der Sonne — tatsichlich beobachtet werden kénnen. — Sticker: 


Mme G. Camille Flammarion et F. Quénisset. Photographies des varia- 
tions d’éclatdel’étoile RS Ophiuchi. C. R. 198, 154156, 1934, Nr. 22 
Folgende Helligkeitsangaben werden mitgeteilt: Werte von Eppe Loreta 19334 
Aug. 10. 7,5, 11.5,8, 12. 4,8, 18.5,1, 14.5,8; 15.6,2; Werte von Verff. 26. 8,0; Sept. 124 
G,0; Okt. 13. 10,0. Der Farbenindex ist positiv. Mit Daten anderer Beobachter wurde 
fiir diese Zeit die Lichtkurve konstruiert (nicht mitgeteilt). Auf die Seltenheit 
zweimaligen Lichtanstiegs bei Novae wie in vorliegendem Fall 1898 und 1933 mit 
23facher Starke und auf Ahnlichkeit mit 7 Pixydis wird hingewiesen. Sdttele? 


J. Piérand. Détermination des Intensités Relatives des Compo- 
santesduMultiplet a F—y> Fo de Fel. Proc. Amsterdam 37, 16—19, 19341 
Nr.1. Um Unterschiede in der Intensitatsverteilung innerhalb von Fe- und OI 
Multipletten zu klaéren, die in verschiedenen Sternspektren von Struve unc 
Morgan gefunden wurden, fiihren die Verff. eine Neubestimmung der Intensitats- 
verteilung im Multiplett Fe a F — 43 Fo mit Hilfe von geeichten Filtern nach det 
Methode von Ornstein, Moll und Burger mit einem stigmatisch aufgestellten 
Rowlandgitter aus. Lichtquelle ist ein Bogen zwischen Silberelektroden, die 1 % Fe 
enthalten. Die Intensitaétssummen, die sich nach den Regeln wie 9: 7:5 verhalter 
sollen, verhalten sich nach dem Experiment wie 8,3 : 7,6 :5. Wahrend die schwachen 
Komponenten zu viel Intensitaét besitzen, folgen die starken der Regel ziemlich gutt 
Die Abweichungen in den Sternspektren werden auf veranderte Temperatur- unc 
Druckverhaltnisse geschoben. Ritschll 


André Machiels. A propos d’une explication des vitesseg 
d’éloignement des nébuleuses., C.R. 19%, 10251027, 1933) Nralone Zam 
Erklarung der Rotverschiebung in den Nebelsternen benutzte Curtis eine modi 
fizierte Formel nach Doppler-Fizeau, die von Moéssard und Drude 
herriihrt. Noch bei Drude wird die Existenz eines absoluten Athers vorausgesetzt 
und zwischen absoluter und relativer Geschwindigkeit unterschieden. Die 
Relativitatstheorie ergab die Méglichkeit, eine Rotverschiebung zweiter Ordnung 
auf Grund der transversalen Komponente der relativen Geschwindigkeit darzu4 
stellen. Die von Curtis erhaltenen Resultate verschwinden bei richtiger Ani 
wendung der Formeln, auf welchen Standpunkt man sich auch stellt. Die beobs 
achteten Radialgeschwindigkeiten werden nicht merklich verdndert, eine syste? 
matische Rotverschiebung lift sich so nicht erklaren. Ritschl| 


G. G. Cillié. The nuclei of two planetary nebulae. Month. Not. 94! 
48—59, 1933, Nr.1. Die von anderer Seite (Zanstra, Milne) den Kernen zu1 
geschriebene hohe Dichte, ahnlich der weifer Zwerge, wird an der Rotverschiebung: 
der Kernabsorptionslinien von N. G.C. 6826 und 2392 gepriift, fiir beide sind die 
Radialgeschwindigkeiten der Nebelemissions- und Kernabsorptionslinien tabulliert 
Es folgt fiir N. G. C. 6826 eine relative Rotverschiebung von + 54,3 km/sec und daa 
mit die mittlere Dichte 1,2-103g/eem. Die interstellare K-Linie liefert eine Ge- 
schwindigkeit von — 29,4 km/sec, was durch die Nichtvertraglichkeit mit der galak; 
tischen Rotation auf Turbulenz der Ca-Wolke hinweist. Bei N. G. C. 2392 ist keine 
relative Rotverschiebung zu erkennen, es ergibt sich + 69 bzw. -++ 53,3 km/sec aus 
den Nebel- bzw. Kernlinien. Sdttele: 


